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System sprezania CONA Compact®

System CONA Compact jest rozwinie-
ciem stosowanego od 1975 roku syste-
mu CONA Multi. Ciegna sprezajace skia-
dajg sie z wigzki siedmiodrutowych splo-
téw o srednicy nominalnej 0.5" (ok. 13
mm) lub 0.6" (ok. 15 mm). Sg one
umieszczane w konstrukcji poprzez wpy-
chanie poszczegolnych splotéw lub
wcigganie wczesniej przygotowanej
wigzki w kanal kablowy.

Sploty kabli sprezajgcych systemu
CONA Compact naciggane sg rownole-
gle i kotwione pojedynczo, za pomocg
trojdzielnych szczek. Rownolegta wigzka

splotow wystajgca z bloku oporowego
przechodzi przez otwor przelotowy prasy
naciagowe] i kotwiona jest przy uzyciu
naciggowego bloku kotwigcego oraz
specjalnych trojdzielnych szczek nacia-
gowych wielokrotnego uzytku. W czasie
operacji sprezania naciggowy blok ko-
twigcy jest dobrze widoczny, co umozli-
wia obserwacje prawidlowego zakotwie-
nia szczek naciagowych. Zapewnia to
kontrole procesu sprezania oraz fatwe
i szybkie jego korygowanie.

Po naciggnigciu kabla poszczegolne
sploty zostajg zakotwione za pomocg hy-
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draulicznego urzadzenia do osadzania
szczek. Pozwala to na uzyskanie pew-
nych i jednakowych warunkéw zakotwie-
nia kazdego splotu.

Dla wszystkich typow zakotwien win-
no by¢ przewidziane odpowiednie zbro-
jenie miekkie strefy zakotwienia. Peine
sprezanie mozliwe jest przy minimalnej
wytrzymalosci gwarantowanej betonu na
sciskanie rownej 30 N/mm?.

W przypadku jakichkolwiek pytan
prosimy o kontakt z naszym biurem
w Warszawie.
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Jednostki (prasy) naciggowe systemu CONA Compact

Liczba splotow 0.5"

Liczba splotow 0.6"

Typ jednostki naciggowej

Maks. sita naciagu prasy KN
Typ prasy naciagowe|

Cigzar prasy kg
Skok prasy mm
Srednica zewnetrzna prasy mm

7 12
4 7
CM110| CM 200
1100| 2000
LP110| LP 200
160 260
200 200
270 330

19 3t 42 61
12 19 31 42
CM300| CMS500| CM750 | CM 1000
- 3000 5000 7500 10000
LP300j LP500| LP750 | LP1000
410 710 1240 1920
200 200 200 200
400 500 635 730

Standardowe kable sprezajgce systemu CONA Compact

(mozliwe jest zastosowanie wielkosci posrednich)

Liczba splotow 0.5
Oznaczanie kabla sprezajgcego

Nosnosé charakterystyczna' kN
Sita naciagu rowna 0.8 n. char. kN
Ciegzar wigzki splotow kg/m
Srednica wewnetrzna osfonki

{montaz pojedynczych splotow)  mm
Srednica wewnetrzna oslonkl

(montaz wigzki splotow) mm
Liczba splotdw 0.6"

Oznaczanie kabla sprezajacego
Nosnosc charakterystyczna® kN
Sita naciggu réwna 0.8 n. char. kN
Ciezar wigzki splotow kg/m
Srednica wewnetrzna osfonki

(montaz pojedynczych splotéw) — mm
Srednica wewnetrzna osionki

{montaz wigzki splotow) mm

" W oparciu o prEN 10138-1 1991, stal sprezajgca:

2

7 12

705 1205

*1302 *2232

*1042 *1786

5,50 9,42

55 70

50 65

4 7 12
406 706 1206
*1116 *1953 *3348
*893 *1562 *2678
4,71 8,24 14,13
50 65 80
45 60 75

19 31 42 61
1805 3105 4205 6105
*3534 *5766 *7812 *11346
*2827 *4613 *6250 *8077
14,92 24,34 32,97 47,89
85 105 120 145

75 95 110 135

19 22 a1 42
1906 2206 3106 4206
*5301 *6138 *8649 *11718
*4241 *48910 *6919 *9374
22,37 25,91 36,50 49,46
100 110 130 150
90 100 120 140

@ 0.5": wytrzymalosc charakterystyczna 1860 N/mm?, pole przek. 100 mm®
@ 0.6": wytrzymalosé charakterystyczna 1860 N/mm’, pole przek. 150 mm?
*Mozliwe jest zastosowanie stali wediug innych norm, nalezy jednak uwzglednic odpowiednig zmiane parametrow ciegna. Efektywne sily w kablach zalezg od wytycznych
norm kraju stosowania | ewentualnego uzycia splotdw o innych niz okresla EN parametrach.



Zakotwienia czynne CONA Compact, Typ M

Wymiary piyt oporowych, osion strefy zakotwienia oraz spiral zbrojenia miekkiego

Odlewana ptyta oporowa z polietylenowg

osfonka strefy zakotwienia

typ M1

LS

Plyta oporowa odlewana wraz z ostonkg

strefy zakotwienia,

typ M2

Plyta oporowa ze stalowg osfonkg

strefy zakotwienia typ

Wybor typu plyty oporowej zalezy od wy-
magan konstrukcyjnych oraz dostepno-
sci materiatow. Krotki odlewany element
piyty oporowej z polietylenowg osfonkg
strefy zakotwienia jest bardzo lekki i dzie-
ki temu nie sprawia kiopotu podczas
montazu w zbrojeniu. Plyta oporowa

Zakotwienie typu M1

z elementéw stalowych jest pro-
sta do wykonania i ma zastosowanie
tam, gdzie elementy odlewane sg z roz-
nych powoddéw niedostepne lub nieod-
powiednie.

W tabelach podane zostaly standar-
dowe wymiary zakotwien CONA Com-

Liczba splotow

005" 12 19 ® 31
@ 08" ¥ 12 15 19
AxA 215 365 305 335
B 345 415| 485 485
c 85 100| 116| 116
@QE 110 138| 179 179
@0 77 92112 112
de 16| 18/16 18| 22/20
esp 50 50 50 50

= i = S
22 24| 25 27| 3i
350 360 360 380 | 395
550 685 550 550 | 605
125 125| 125| 135| 145
1931 210| 210| 210 223
T 0 ST
20 20 20 20| 24
60 60 60 601 60

typ M3

pact typu M. Jesli przewidziane jest za-
stosowanie kabli o posrednich nos$no-
sciach, liczba splotow zostaje zreduko-
wana. Dopoki wystajgce z bloku oporo-
wego sploty nie zostang odciete, kabel
sprezajagcy mozna dopreza¢ lub odpre-
zac,
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Zakotwienie typu M2

Liczba splotow

@ 05" 7 12 19 31 = 42
@ 06" 4 7 12 19 22 31

@A 176| 230| 285| 345| 370| 440
B 250 400| 475| 502| 625 700
c 135 170| 220| 260| 280 330
QE 78| 110} 139 179| 193] 223
0 55 70 85| 105| 110f 130
de 12 14 16 20 20 20

esp 45 45 50 60 60 60

Zakotwienie typu M3

Liczba splotow

@ 05" 7 12 19 31 - 42
@ 086" 4 7 12 19 22 31
A 175 220 270 345 375 440
B 220 435| b45 785 820 910
C 20 30 40 55 60 70
QE 76| 109 138| 178| 193] 222
@0 56 66 84| 100 110 130
de 12 14 16 20 22 24
esp 45 45 50 60 60 60|

Minimaine odleglosci osiowe pomiedzy pitytami oporowymi oraz od krawedzi betonu

Minimalne wymagane odlegtosci osiowe pomigdzy plytami oporowymi
oraz odleglosci od krawedzi betonu sg zalezne od: " D'-"'E’ T

-

- sily sprezajgcej

—  wytrzymatosci betonu ..

- wymiarow plyty oporowej

— zbrojenia migkkiego strefy zakotwienia f‘ - b §
wymogow konstrukcyjnych ig ) C 2] < c:?]

o _ i '
a, = min. odleglo$¢ pomigdzy osiami dwdch przylegajacych zakotwien - A't. . ks
b, = min. odleglo$¢ od krawedzi betonu do osi zakotwienia 8 L .
. = Srednica zewnetrzna spirali zbrojenia migkkiego strefy zakotwienia e '

f. = wytrzymalos¢ betonu na sciskanie badana na prébkach cylindrycznych A

Sila sprezajgca moze by¢ wprowadzona po uzyskaniu b b

przez beton 80% wytrzymalosci na ciskanie At 20




Liczba splotow @ 0.5"

fo min. !
(Nfmm) 7 12 19 31 42 4 7 12 16
23=— a0 265/ 350| 440! 560 650 245/ 325 45| 475
bo 40| 175/ 220| 280 325/ 130 165 215/ 240
Dsp 220f 285/ 370/ 490 560/ 200/ 260{ 350 370
28 a0 240| 3815| ‘895| 505{ 590| 225/ 295/ 385! 430
bo 195 165 200 265/ 205/ 120 180|  195[ 215
Dsp 2101 2701 B340| 440| 510/ 180 240/ 320/ 340
33 a0 220f 290| 3B5| 465 545 205| 270 @55 400
bo 1301 155 190| 235! 275/ 120] 145/ 18®| 200
Dsp 2001 250| 320{ 410| 480| 180/ 230/ 300| 320
38 ao 206/ 270| 340 435 505/ 200{ 285/ 330| a70
bo 125 150| 185| 225/ 260 120/ 145/ 175 185
Dsp 190f 240} 310| 390| 460{ 180| 230, 290/ 410
43 ao 196 255| 320 410f 475| 200] 250f 310 350
bo 1200 145/ 180f 220/ 250/ 120/ 145/ 175 180
Dsp 1801 2301 3ool 380! 440! 180l 230! 200! 300

Liezba splotow @ 0.6”

19 22 27 31 42
535 580 640 685 800
270,  290{ 320 345 400
460 495/ 530 600] 660
485/ 525 580 620/ 725
245|265 290 310 365
420f 450 495 540/ 620
450] 4B0] 585 570, 665
225\ 240| 270/ 285/ 335
90| 425 470| 520/ 500
420 450 500 535 620
215/ 230 255 275 310
370{ 400/ 445 490 560
395/  420| 470 500, 585
210{ 225 245 265) 300
3601 390l 430l 470l =40l

Wymiary w milimetrach

Zakotwienia bierne CONA Compact, Typ Fi FC

Zakotwienia bierne typu F sg widoczne
podczas operacji sprezania i nie réznia
sie od zakotwien czynych typu M.
Zakotwienia bierne typu FC sg obeto-
nowane przed sprezeniem, a sploty ko-

twione sg trojdzielnymi szczekami zabez-
pieczonymi za pomocg specjalnych spre-
zyn. Dodatkowa pokrywa ochronna za-
bezpiecza przed zanieczyszczeniem za-
kotwienn mleczkiem cementowym pod-

czas betonowania. Wymiary zakotwien
biernych typu F i FC sg identyczne z wy-
miarami zakotwien typu M,

O "
o e
_ Sploty @ 0.5" Sploty @ 0,6”
Liczba kabli 7 12 19 31 42 61 4 ’ 7 ! 12 15 19 22 24 25‘ 27 31 42
Wysokose pokrywy h 90 951 1051 1201 1371 155 90 951 105! 120 120/ 120l 1871 137 137l 137 188

Wymiary w milimetrach

Petlowe zakotwienia bierne CONA Compact, Typ E

Kazdy koniec splotu zakotwienia biernego typu
E jest zakrzywiony w formie petli. Zakotwienie to mo-
ze by¢ latwo i szybko wykonane na budowie, przy
uzyciu prostych narzedzi do wyginania koncow splo-
tow wprowadzonych uprzednio w rurke oslonowa.




Dodatkowe zbrojenie miekkie strefy zakotwienia petlowego:

Zakotwienie do 7 splotéw
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m
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spirala j'l

pret @ 20
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strzemig Lpret podluzny

K
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} 50 mm dla 0.5"

|

Liczba kabli

k mm
| mm
m mm
Srednica strzemiona mm
Liczba strzemion mm
Diugosc L mm
Sredn. pretu podiuznego  mm
Srednica spirall mm
Skok spirali mm
Liczba zwojow spirali mm

b
pret @ 201':

400
125
700

12

800
10
10
50

Zakotwienie od 8 do 19 splotow

k.

iral
spirala 7

—I——* strzemie

K

L pret podiuzny

60 mm d.la 0.5"

HHHH

Sploty @ 0.5”

12 19
350 550
330 330
700 900

14 16

8 10
800 1000

10 12

12 14

50 50

6 6

300
155
900
10
10
1000
10
12

Sploty @ 0.68"

7
480
155
900
12
10
1000
10
12
50

12
400
400
900

16

10

1000

1

14

50

Mozliwe sg réwniez do wykonania zakotwienia petiowe dla kabli ztozonych z wigkszej liczby splotéw, po uprzednim skonsultowa-

niu sie z BBR Polska Sp. z 0.0.

Zakotwienia tagcznikowe CONA Compact, Typ K

Liczba kabli

tacznik staly typ K
Srednica n
Dlugosc ostony P

6

tgcznikowa gtowica kotwigca

Sploty @ 0.5”

7 12 19 31 A
705| 1205 1905| 8105 406
168 208| 258 328| 168
5301 575! 6101 780! 550

Sploty @ 0.6”

R e e T
706 | 1206| 1506| 1906| 2206| 2406| 3106
208| 258 290/ 328 328 335 405
s751 310l ssol 780l 895l 1010l 1075

Wymiary w milimetrach



Dzigki zakotwieniom tgcznikowym kable la do uprzednio sprezonego kabla dola- W otworach tych znajdujg sie zamonto-
sprezajgce mogg byc fgczone w dowol-  czyé nastepny, poprzez wcisnigcie splo-  wane w wytworni szczeki kotwiace oraz
nie diugie odcinki. Zakotwienie to pozwa-  téw w wolne otwory w glowicy kotwigcej.  sprezyny dociskowe.

Wneki pod zakotwieniami

Wneki pod zakotwienia naciggowe typu
M oraz bierne typu F muszg mie¢ naste-
pujgce, minimalne wymiary:

Liezba splotéw - T
005" - - - - . T
006" 4 7 12 S Pl e -
| _ : i
Wymiar F 230| 270, 340/ 420 420{ 460 560 " a
Glebokosé G 140) 140/ 150 165/ 165 185 200
Wymiar H 3101 370l 400l 5100 5100 560! 660 *L.

Wymiary w milimetrach

Wneki (wymiary F i H) moga by¢ okragle lub kwadratowe. Wymiar G wynika z przyjetej minimalnej otuliny splotéw — 50 mm. W spe-
cjalnych zastosowaniach powyzsze wymiary muszg by¢ dobierane indywidualnie.

Wymiary jednostek naciggowych

Wymiary jednostek naciggowych oraz
odleglosci wymagane dla ich bezkolizyj-
nego dzialania podano na przykladzie

B
zastosowania pras przelotowych CONA
typ LP o skoku tioka 200 mm.
]
| i
|
I F ]
T A 1
.
Liczba splotow
205" 7 12 19 a1 : 425 61
206" 4 7 12 19 22 31 42
Jednostka naciggowa CC 110 CC 200 CC 300 CC 500 CC 500 CC 750, CC 1000
Diugosé splotu A mm 710, 750 810 890 890 1060 1130
Diugosc jednostki F mm 585 620 B75 740 740 900 950
Odleglosé B mm 1400 1500 1600 1750 1750 2150} 2300
Odleglose C mm 250 300 330 400 40_0 . 470 550
Odleglose E mm 200 230 260 330 330 370 420




Krzywizna kabli

W celu ograniczenia niekorzystnego oddzialywania odgietej wigzki splotow na blok oporowy musza by¢ zachowane ponizsze
minimalane proste odcinki kabla oraz promienie krzywizn.

Stale zakotwienie facznikowe Zakotwienie bierne lub naciggowe

Liczba splotow

©0,5" 7 12 19 31 - 42 61
006" 4 7 12 19| = 31 42
Praomien krzywizny R min. m 4 45 5 B -85 8 8
Proste odeinki L min, m 0,8 09 1,0 1.1 1,15 13! 13

Straty sily sprezajacej na skutek tarcia

Jak wynika z doswiadczen oraz prze- Gdy prace zbrojarskie wykonywane sg ostonki moga byc uzyte nastepujgce war-

prowadzonych testéw wspolczynniki przez doswiadczonych pracownikow, do  tosci wspolczynnikéw p i k:

tarcia p i k - stosowane we wzorze obliczen strat sity sprezajgcej na skutek

V, =V ea + k) — wykazujg zmienno$é. tarcia o Scianki stalowej, karbowanej <+ Zaleca sig sprawdzenie wptywu tar-
cia przyjmujac warto$ci minimalne
i maksymalne wspofczynnikow p i k.

1 k » Podparcia ostonek kablowych nie
: powinny by¢ projektowane rzadziej
- Nieskorodowane sploty w nieskorodowanych oslonkach 0,18-0,22 0,0009-0,0011 nizco 1.3 m.
- Nieskorodowane sploty w skarodowanych ostonkach 0,24-0,30 0,0012-0,0015 * Aby zmniejszy¢ nadmiernne tarcie
- Skorodowane sploty w skorodowanych ostonkach 0,30-0,40 0,0015-0,0020 mozna przepluka¢ kabel wodg lub
emulsja.

M-40 Péinocna obwodnica, Madrid Al Thahliyya — Centrum Handlowe, Riyadh

Lekki most do wiezy ujecia wodnego
przy zaporze Quadalcacin, Cadiz

tel./fax: (48 22) 811 50 53

Szczegdly omowionego systemu mogg ulec zmianom. BBR Polska Sp. z 0.0. 614 57 60
ul. Marywilska 38/40 676 92 21
03-228 Warszawa 676 92 31

Okiadka: Przeprawa mostowa Arabia Saudyjska — Bahrein, Polska e-mail: bbrpolska@supermedia.pl



