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Informacje ogodlne

B 8. Troche informacji ogolnych

W programie ABC konsekwentnie wprowadzono jednolitg posta¢ ekranu i planszy kazdego
okna. Po prawej stronie znajduje si¢ pole, w ktérym zawsze bedzie przycisk zamykajacy okno i powo-
dujacy czynnosci wlasciwe do wywotanej planszy. Przycisk najczesciej bedzie miat nazwe [OK], tylko
na gtownym ekranie bedzie si¢ nazywal [Zamknij], cho¢ moga tez wystapic¢ okna z takim przyciskiem,
np.: okno suflera. Przycisk Anuluj zawsze zamknie dane okno bez podejmowania dalszych czynnosci.

U gory prawego pola moze by¢ przycisk [M]. Moze to by¢ przycisk czerwony lub niebieski.
Jesli przycisk [M] bedzie wylaczony to bedzie zredukowana liczba opcji do niezbgdnych, a samo okno
moze by¢ zmniejszone. Po wlaczeniu przycisku [M] pojawig si¢ wszystkie dostgpne opcje, a okno mo-
ze przyjac wigkszy rozmiar.

Kazdy niebieski i podkreslony napis na ekranie jest to przycisk, ktora pozwala wykonac jakas
czynnos¢. Drugim elementem pozwalajacym odréoznié taki przycisk od komentarzy i wyjasnien to
zmiana ksztattu kursora myszy na raczke wskazujaca palcem. Zmiana ksztattu nastgpuje po wskazaniu
takiego napisu. Rowniez w tym momencie pokazg si¢ brzegi przycisku. Jesli w danej sytuacji niektore
przyciski nie bedg dostgpne to ich napisy zostang rozmyte.

Szereg operacji wymaga wyboru weztow lub elementow. Przy wyborze kursor myszy zostaje
uzupeliony krzyzem, ktory przesuwa si¢ razem z kursorem. Do tego na przecigciu linii krzyza bedzie
kwadrat o wielkosci odpowiedniej do liczby pikseli zadeklarowanych w konfiguracji ABC (zaktadka
Ogodlne). Utatwi on tapanie weztow lub srodkoéw elementow.

Wybiera¢ mozna pojedynczo klikajac w ekran (krotkie nacisnigcie lewego przycisku myszy)
lub grupowo otwierajac okno wyboru. Okno otwiera si¢ przytrzymujac lewy przycisk myszy i przesu-
wajac kursor z gory w dot i z lewej do prawej strony. Jesli wybrana operacja nie konczy si¢ automa-
tycznie, to przyciskiem Zakoncz mozna zakonczy¢ wybieranie. Przycisk ten znajduje si¢ na prawym
polu ekranu oraz w podrgcznym menu wywolywanym prawym przyciskiem myszy. Po wybraniu
funkcji Zakonez przyciski na prawym polu ekranu powinny si¢ wlaczy¢, oraz powinien zniknac¢ krzyz
wyboru. Jesli nie ma krzyza wyboru, a mimo to przyciski na prawym polu sq niedostepne, to klikajgc
dwukrotnie w to pole mozna uaktywnic jego przyciski. Przy wyborze elementow oknem nalezy kiero-
wac¢ si¢ ich srodkami ci¢zkosci, ktére zostang odpowiednio wyrdznione. Przy wyborze odcinkiem, ta-
mang lub tukiem wybiera si¢ wezty elementdéw pretowych. Wielkos¢ ikon pokazujacych si¢ w weztach
i srodkach elementoéw mozna zmienia¢. Wigcej na ten temat jest w rozdziale B9.

Poza przyciskami opisanymi napisami (niebieskim i podkreslonym) w programie stosuje si¢
przetaczniki i wlaczniki. Przelaczniki sg to okragle pola z biatym ttem uzupelione z prawej strony
opisem. Jesli w biatym polu jest czarna kropka to taki przelacznik jest aktywny. Cecha charaktery-
styczng przetacznikow, jest to, ze wystepuja zawsze grupowo, minimum dwa. Uzytkownik moze wia-
czy¢ tylko jeden z nich. Po kliknigciu wybranego przetacznika inny, do tej pory aktywny, zostaje au-
tomatycznie wytaczony. Wiacznik jest kwadratowym polem o biatym tle. Po prawej stronie takiego
pola tez znajduje si¢ jego opis. Wiacznik moze by¢ wlaczony i wtedy w biatym polu znajduje si¢ czar-
ny znaczek tzw. ,ptaszek”. Kazdy wiacznik jest niezalezny i nalezy go aktywowac indywidualnie.

U gory prawego pola moze by¢ tez przycisk [?], ktorym mozna wywotac¢ suflera z opisem ak-
tualnego okna. Tres$¢ suflera mozna wydrukowac — przycisk Drukuj. Program ABC pozwala ustawic¢
suflera w taki sposob, aby automatycznie zglaszat opis kazdej opcji wywolywanej po raz pierwszy.
Ustawienie to wymaga aktywowania opcji Pokaz suflera w menu Pokaz lub wcisnigcia przycisku [?].
Przycisk ten znajduje si¢ po prawej stronie przycisku [Pokaz]. Stan aktywny jest symbolizowany
ptaszkiem” z lewej stronie opcji i wcisnigtym przyciskiem [?]. Przy pomocy klawisza [H] tez mozna
zmienia¢ pokazywanie suflera. Ciggle pokazywanie suflera mozna tez wylaczy¢ na jego planszy akty-
wujac wiacznik: ,,Nie pokazuj”. Opisy suflera mozna tez pokazywa¢ indywidualnie wybierajac w me-
nu Pokaz opcje Opisy i porady.

Po wybraniu przycisku z prawego pola ekranu pokazuja si¢ opcje menu odpowiedniego do
przycisku. Jesli na koncu opcji jest znaczek trojkata oznacza, ze taka opcja ma kolejny poziom menu.
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Menu to pokazuje si¢ automatycznie po nasunigciu kursora myszy na te¢ opcje. Nie trzeba jej klikac.
Natomiast wywotanie dzialania wskazanej opcji wymaga juz kliknigcia.

Opis niektorych opcji zakonczony jest dwukropkiem (..). Oznacza to, Ze po nacisnigciu tej
opcji otworzy si¢ okno w ktorym bedzie mozna przeprowadzi¢ dalsze dziatania.

Po lewej stronie opcji moze by¢ znaczek tzw. ,,ptaszek”, ktory oznacza, Ze opcja jest w stanie
aktywnym. Zachowanie takiej opcji jest podobne do wlacznika. Zamiast ,ptaszka” opcja moze byé
wyrézniona kropka. Takie opcje wystepuja grupowo i majg dziatania podobne do przetacznikow.

W opisie czgsci opcji opis zaczyna si¢ od litery w nawiasach kwadratowych, .np.: [R] w przy-
cisku Rysuj. Ta litera jest goracym klawiszem, ktérym mozemy uruchomié opcje. Liste gorgcych kla-
wiszy mozna wyswietli¢ naciskajgc wprost klawisz [?]. Wigkszo$¢ goracych klawiszy jest taka sama w
module DANE i WYNIKI, ale jest kilka réznic. Whaczenie trybu wyboru, kiedy kursor myszy uzupet-
niony jest krzyzem blokuje gorace klawisze.

B 9. Jak wybieraé wezly i elementy

W programie ABC, w modelach przestrzennych, przewidziano sze$¢ sposobow wyboru we-
ztow czy elementow. Najprostszym sposobem jest wybor oknem, nastgpnie mozna wybiera¢ odcin-
kiem, linig tamana, tukiem lub obszarem opisanym wielokgtem. Mozna tez wybrac¢ ptaski fragment
modelu opcja Ptaszczyzna. Tej opcji nie bedzie w modelach ptaskich. Jesli uzytkownik pracuje na
poziomie podstawowym dostgpne sg tylko wybory oknem, odcinkiem lub tukiem. Na ogét mozna sa-
memu zdecydowac, jaki sposéb wyboru jest w danej chwili potrzebny. Po pojawieniu si¢ krzyza, ktory
przemieszcza si¢ razem z Kurso-

rem, mozna nacisnaé prawy przy- ©  Wybor oknem
cisk myszy i otrzyma si¢ podrgczne Odcinkiem
menu pokazane na rysunku. Pod Linia tamana 7}
przyciskiem Fragment beda jesz- tukiem =
cze opcje Walec i Stozek, ale one Wielokatem %
beda opisane w rozdziale B20 z

Plaszczyzna

opisem tego menu.
W menu jest jeszcze opcja Odchylka..
Odchyika, ktéora pozwala zadaé

pas tolerancji przy wyborze linig, Zakonez Lo
tukiem, tamang lub ptaszczyzna, z | bl | X

oraz opcja Zakoncz, ktora konczy
si¢ wybieranie weztdw lub elementow. Odpowiednikiem tej opcji jest przycisk Zakoncz widoczny po
prawej stronie ekranu. W pewnych sytuacjach pelny zakres menu moze by¢ dostepny tylko w poczat-
kowej fazie wybierania, pozniej bedzie aktywna tylko opcja Zakoncz.
Sa tez operacje, w ktérych uzytkownik nie bedzie miat wyboru, lecz | Ikony wezidw i elem. &J
bedzie musiat zastosowac si¢ do wymagan programu.

. . . . . Anuluj
Jesli wybiera si¢ wezly, to niezaleznie od sposobu wyboru be- S
da one wyr6znione niebieskimi punktami. Kiedy wybor dotyczy ele- 4 43
mentoéw to w ich srodkach pojawia si¢ znaczniki w postaci dwoch pik- QK

seli (biaty i czarny). Jesli w menu Pokaz — Pokaz ikony zostanie wig-
czona opcja [I]Duze ikony to znacznik $rodka elementu przyjmie
ksztatt kwadraciku, niebieskiego dla weztow, czerwonego dla elementow.
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Sa sytuacje, kiedy takie wyrdznienie jest bardzo potrzebne. Wielko$¢ ikon symbolizujacych
wybierane miejsca mozna zmieni¢ tez naciskajac klawisz [1]. Jego dzialanie jest sekwencyjne, zmniej-
sza ikony do minimum jesli byty duze i powicksza jesli byly mate. Wielkos$¢ duzych ikon deklaruje sig
w pikselach.

9.1. Wybieranie oknem
Pierwszy sposob polega na przytrzymaniu lewego przycisku myszy i przesuwaniu jej z gory
na dot i z lewej strony na prawa. Kierunki przesuwania sg istotne, poniewaz okna nie da si¢ otworzy¢

przy innych ruchach. Wszystkie wyroznione wezty czy elementy zostang wybrane do dalszych dziatan.
Ten wybor tworzy zbior danych w kolejnosci nadanej przez program.

1
/=

. .

9.2. Wybieranie odcinkiem

[

[ % ]

Drugi sposob polega na wybraniu oknem dwoch miejsc. Najpierw wybiera si¢ pierwsze miej-
sce 1 nastgpnie nalezy wybra¢ drugie miejsce. Do pierwszego miejsca dotacza si¢ promien potaczony z
kursorem myszy. Wszystkie obiekty, ktore beda lezaty w pasie tolerancji o wielkosci odchytki wyboru
miedzy punktem poczatkowym i koncowym zostang wybrane do dalszych dziatan. Ten sposob wyboru
porzadkuje kolejnos¢ wybranych miejsc ustawiajac je w zaleznosci od orientacji wzgledem punktu po-
czatkowego. Nawet przy wyborze jednego preta informacja o miejscu poczatkowym pozwala zdefi-
niowac np. obciazenia liniowe zmienne.

9.3. Wybieranie linig famana

Trzeci sposob jest rozszerzeniem wyboru odcinkiem na lini¢ tamang. Oknem wybiera si¢ ko-
lejne narozniki linii famanej, a program sukcesywnie dodaje do listy wyboru obiekty znajdujace si¢ na
kolejnych odcinkach. W tym przypadku wybor musi si¢ zakonczy¢ nacisnigciem prawego przycisku
myszy. Dla utatwienia na rysunku fioletows linig jest pokazywany przebieg wyboru.

=
o
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9.4. Wybieranie lukiem

Czwarty sposob polega na wybraniu wszystkich obiektow, ktore znajduja si¢ w pasie toleran-
cji tuku o szerokosci odchytki wyboru. Luk wyznaczony jest przez trzy punkty (wezty lub srodki ele-
mentoéw). Oknem wybiera si¢ punkt poczatkowy, punkt posredni tuku i punkt koncowy. W trakcie wy-
bierania miejsca kreslona jest fioletowa linia laczaca punkty poczatku z punktem posrednim. Réwniez
w tym przypadku wybrane obiekty sa uporzadkowane w kolejnosci umieszczenia na tuku, zaczynajac
od punktu poczatkowego. Zakonczenie wybierania tukiem jest automatyczne po ustaleniu miejsca
koncowego. Jesli w trakcie wybierania miejsc zostanie naci$niety prawy przycisk myszy to caty proces
ulegnie przerwaniu.

9.5. Wybieranie wielokatem

Piaty sposob polega na zdefiniowaniu wielokata, ktorego wierzchotki bgda tymi miejscami ekra-
nu, w ktorych kliknie si¢ mysza. Punkty klikania bgda potaczone fioletowa linig utatwiajacg wybiera-
nie kolejnych miejsc. Zadawanie konczy wcisnigcie prawego przycisku myszy. Wielokat zostaje do-
mkniety do pierwszego punktu. Zostang wybrane wszystkie obiekty (wezty lub elementy) zawarte
wewnatrz wielokata. Sam wielokat nie musi by¢ figura wypukta. Procedura poszukiwania obiektow
radzi sobie rowniez z obszarem wielo wklestym. Przy tym sposobie wybierania kursor myszy zostaje
zmieniony na maty krzyzyk.

4 /{/

9.6. Wybieranie plaszczyzng

Szosty sposob polega na wybraniu ptaszczyzny trzema punktami/wezty. Oczywiscie punkty
nie mogg leze¢ na jednej prostej. Wszystkie miejsca lezace nie dalej od odchytki wyboru od ptaszczy-
zny zostang wybrane do dalszych dziatan.
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9.7. Odchylka wyboru

W menu wyboru jest opcja Odchytka.., ktora pozwala zmieni¢ szeroko$¢ pasma tolerancji
przy poszukiwaniu weztéw lub elementéw przy pomocy odcinka, famanej lub tuku. Warto§¢ odchyiki
wyboru mozna pozna¢ w menu Pokaz, opcje Rézne - Odchytka... lub naciskajgc klawisz [D]. Wybie-

rajac t¢ opcje mozna tez zmieni¢ odchytke wyboru. Poczatkowo war- Wyb6r R
to$¢ odchyltki wyboru wynosi 1/10 mniejszego boku oczka. Po zmianie
jest ona pamigtana w danych zadania do momentu powtornej zmiany. Odchytka od linii Anuluj

Warto$¢ odchytki wybory musi by¢ kompromisem pomigdzy precyzja,
a skutecznosciag wyboru. Nalezy tez pamigtac, ze zbyt duza odchytka . =
wyboru moze powodowaé, ze beda taczone wezly lezace zbyt blisko
siebie, np. w waskich elementach.

B 10. Jak wydrukowa¢é rysunek

W programach ABC rysunki mozna drukowa¢ bezposrednio na drukarce lub na kazdym in-
nym urzadzeniu drukujacym dostgpnym w systemie, mozna zapisywac je do plikow oraz przenosic
przez schowek. Rysunki w module DANE 1 WYNIKI drukuje si¢ w taki sam sposob. Jesli tylko przy-
cisk z napisem Rysuj jest dostgpny, to naciskajac go otrzymuje si¢ plansz¢ podpisu rysunku. Przycisk
Rysuj zasadniczo jest dostepny na prawym polu ekranu, ale czasem tez pojawia si¢ na planszy np. wy-
kresu. Na planszy podpisu przede wszystkim mozna okresli¢ gdzie ma pojawi¢ si¢ rysunek. Do wybo-
ru jest ,,Drukarka”, ,,Plik” i ,,Schowek”. Raz zdefiniowane miejsce jest pami¢tane do kolejnej zmiany.
W zaleznosci od miejsca docelowego tok postgpowania jest rozny. Zawsze jednak bedzie mozna umie-
sci¢ na rysunku podpis. Podpis moze sktadac si¢ z cze¢sci statej, czgsci automatycznie zmienianej i
zmiennej dla kazdego rysunku.

Na planszy sg trzy Podpis rysunku -

okna. W gérnym mozna
wpisa¢ podpis rysunku. 2
Poczatkowo podpowiada lm 2
si¢ tekst opisu zadania, po- [ MNa poczgtku podpisu rysunku umieszcza) tekst: |R5"S-
fgn}?;%lg;inlgoﬂfgwgé | Dodsj do niego kolejny numer rysunku 1 j Anuluj
dwa mniejsze okna, po-
czatkowo nieczynne. Po
wlaczeniu: ,,Na poczatku
podpisu rysunku umiesz- Ustawienia Skalaczcionki (1,00 ‘Wielkosé czcionki (14 ~ o
czaj tekst” w drugim oknie
bedzie mozna wpisac staty tekst, od ktorego bedzie zaczynat si¢ kazdy podpis. Podpowiada sig¢ ,,Rys.”.
Po wiaczeniu: ,,Dodaj do niego kolejny numer rysunku” bgdzie mozna ustali¢ numer rysunku. Teraz
wywotujac kolejne rysunki beda one automatycznie numerowane i beda miaty staty podpis. Za kazdym
razem bedzie mozna doda¢ do niego jeszcze jaki$ tekst. Mozna wybra¢ wielkos$¢ czcionki, a w przy-
padku drukarki mozna jg dowolnie skalowac.

Jesli rysunek bedzie zawieral barwng mape, to pojawi si¢ wlacznik ,,Rastry”, ktory bedzie po-
zwalat zastgpi¢ kolory rastrami. Kolejnym rastrom bgda odpowiadaty wartosci, a przyporzadkowanie
to bedzie identyfikowane w legendzie takiej samej jak przy kolorowych mapach.

Przyciskiem Ustawienia mozna zadecydowaé czy na rysunkach ma si¢ pojawic¢ data oraz czy
ma to by¢ data biezaca, czy wpisana przez uzytkownika. Brak daty bedzie obowigzywat tylko w bieza-
cym zadaniu, natomiast wlasna data bgdzie obowigzywala tylko do konca przebiegu modulu DANE
czy WYNIKI. Wtasng datg nalezy wpisa¢ w formacie obowigzujacym na danym komputerze.

| Mie pokazuj wiece| tego akna

® Drukarka I Flik " Schowek

-7-
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Jesli dat isze si¢ w blednej
postaci pojawi s?@vg)lqd sys%emu %Vin{ s I [i—hJ
dows. Ponadto mozna zdecydowaé kto- Dita ha rysunku
ry czton nazwy uzytkownika bedzie na (" Bez daty
rysunku czy na wydrukach. T

Po nacisnigciu przycisku [OK]

; i K Tylka w tym uruchomieniy  [2015-02-02 Anulyj
planszy Podpis rysunku dalsze dziatania vy

beda zalezaly od miejsca gdzie ma po- Uzytkownik
jawi¢ sie¢ rysunek. Jesli wybrano dru- " drinzKrzysztof GRAJEK
karke to pojawi si¢ plansza konfiguracji ® PRO-SOFT oK

wydruku. Na planszy bedzie mozna
zdecydowaé czy rysunek zapisa¢ do pliku *.PRN, wywota¢ okno wyboru i konfiguracji drukarek sys-
temowych. — Wybdr drukarki. Mozna tez ustali¢ lub zmieni¢ marginesy na stronie.

Jesli w konfiguracji wprowadzono marginesy
techniczne to wprowadzone tutaj wartoSci pozwolg [ Rysunek [ihj
otrzyma¢ takie same na papierze. W oknie ,,Format ry- Bl ]
sunku” mozna wybra¢ format rysunku. Przy formacie [ Zopisdopliku Wybér drukarki |~
»~AS5” lub ,Inny” mozna wybra¢ polozenie rysunku na
stronie. Jesli na stronie beda dwa rysunki to pokaza si¢ Marginesy
przetaczniki ,,Gora”, ,,Dot”,; jesli wiecej to przelaczniki Garny (15 mnrj‘ Lewy 25 mrri‘
otrzymaja nazwy: ,,Pierwszy”, ,,.Drugi”, ,,Trzeci” itd. Je-
$li przelaczniki te nie beda zmieniane przez uzytkownika Format rysunku
to przy kolejnych rysunkach bedg przechodzity w kolej- AS - 126 mm j
ne pqloienie. .Po pojawieniu si¢ ostatniego rysunku na [ 178 mm :l Anulyj
stronie zostanie ona wydrukowana.

Po wybraniu formatu ,Inny” bgdzie mozna [ Skalanomowa 1 ’Tj‘
wprowadzi¢ wlasne wymiary kazdego rysunku. Mozna
tez zadecydowac, aby rysunki byly ustawione pionowo.
Ta opcja wlacza si¢ automatycznie, jesli zostanie wybra-
ny format A4. Skalowanie rysunku odbywa si¢ automa- D el mrlE e =i
tycznie, tak, aby maksymalnie wypelni¢ zadany rozmiar.
Mozna jednak wiaczy¢ ,,Skala normowa” i wtedy pro-
gram przyjmie najblizszag mozliwa skale normowa. Jesli
weczesniej w konfiguracji dokonano kalibrowania drukarki to otrzyma si¢ rysunek techniczny.

Jesli na stronie bedzie kilka rysunkéw to przyciskiem Drukuj niekompletng strong¢ mozna
otrzymac¢ od razu wydruk. Ponadto wiacznikiem ,,Nie pokazuj wigcej tego okna” mozna zupelnie wy-
laczy¢ pokazywanie tego okna, i wtedy bedzie mozna wprowadzaé tylko podpisy, a rysunki bedg po-
jawiaty sie sukcesywnie po wypelnieniu calej strony. Podobny przycisk jest na planszy Podpisu. Jesli i
on bedzie wlaczony to wystarczy tylko klika¢ w przycisk Rysuj, aby otrzymac seryjne rysunki. W ta-
kich rysunkach mozna otrzymac kolejna numeracje, ale bedzie staty podpis.

Fotozenie nysunku na stronie
@ Gara ( Dot

[ Mie pokazujwigcejtaga akna
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B 11. Jak zapisa¢ rysunek do pliku

. Rysunki  w IO~ | podpis rysunku [—Jﬁ
gramie ABC mogg by¢ za-
pisywane do plikow. Do |Plyta 7]

dyspozycji sa dwa formaty
.BMP i .PCX. W kazdym
przypadku rysunki beda
sporzadzane z wybrang
rozdzielczoscia, niezalezna

[ MNa poczatku padpisu rysunku umieszcza) tekst: Fys.
1 =
=

[ Dodaj da niego kalejny numer rysunku

[ Mie pokazuj wigcejteqo okna,

0§1 rozdzielczoéci.ekranu,.z ~ Drukarka C Schowsk |800 <600 j
bialym ttem (niezaleznie
od koloru ekranu) i w ko- Ustawienia siielkosc czcionki (12«
lorach dla pliku o forme}(:le Nozwn ~ Plik PCX (czamo biak)
.BMP oraz czarno-biale pliky |R & PlikEMP (kolor)
dla formatu .PCX. Podpo- Miei
{ ! ) 0- iejsce
wiadana jest rozdzielczo$¢ C:\ABCH Podglad oK

800x600. Kazdy plik
.BMP z rysunkiem o tej rozdzielczo$ci bedzie miat wielkos¢ 960.054 bajty natomiast wielkos¢ pliku
.PCX bedzie zalezala od ztozonosci rysunku i przecigtnie bedzie to 30 KB. Szerzej o dostepnych roz-
dzielczosciach bedzie mowa przy zapisie do schowka.

Format pliku wybiera si¢ wciskajac odpowiedni przycisk. Domyslnie wiaczony jest zapis do
pliku .BMP. W oknie ,,Nazwa pliku” wpisuje si¢ nazwe pliku. W programie jest mechanizm dodawa-
nia liczb do nazwy pliku przy kolejnych wywotaniach przycisku Rysuj. Przyciskiem Miejsce mozna
wybra¢ folder na dysku, do ktérego beda zapisywane pliki. Nazwa tego folderu jest wySwietlana na
dole planszy. Dla plikow o formacie .BMP dostepny jest Podglad graficzny, ktérym mozna tez zmienic¢
folder sktadowania rysunkow. Po ustaleniu formatu, miejsca i nazwy pliku przyciskiem [OK] urucha-
mia si¢ zapis. Jesli w podanym miejscu istnieje juz plik o takiej nazwie to wyswietli si¢ ostrzezenie o
tym i trzeba bedzie podja¢ decyzje o przerwaniu zapisu lub nadpisaniu pliku. Ustalenia o typie formatu
i miejscu sktadowania sg pami¢tane do momentu opuszczenia danego modutu.

B 12. Jak zapisa¢ rysunek do schowka

Najtatwiej prze-

.

nosi¢ rysunki do schowka.
Rysunki w schowku beda
mie¢ wybrang rozdziel-
czo$¢, podobnie jak przy
zapisie do pliku. W przy-
padku zapisu do schowka
zaleca si¢ ustawi¢ wlasng
rozdzielczo$¢, taka sama
jaka jest na ekranie. Wy-
starczy wybra¢ pozycje
Wiasna i program pod-
powie rozdzielczo$¢ uzy-
wanego ekranu. Wybiera-
jac rozdzielczos¢ ekranu

Podpis rysunku

Plyta 2]
[ Ma poczatku podpisu rysunku umieszcza) tekst: Fys.

[ Dodaj da niego kalejny numer rysunku 1 j Anuluj
[ Nie pokazujwigce] tega akna ™ Kolar
" Dukaka (" Pk (@ Schowek | ~|
Ustawienia Wi 640x480 Ok
800600
1024768
1280x1024
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ma si¢ gwarancje, ze to co zostato skomponowane na ekranie bedzie doktadnie takie samo na rysunku.

W przypadku innych rozdzielczosci takiej wiernosci moze nie by¢.

Ponadto mogg to by¢ rysunki czarno-biate lub kolorowe — po wlaczeniu opcji Kolor. Jesli na

rysunku sg prezentacje mapami to wiacznikiem ,,Rastry” bedzie
mozna zastgpi¢ je uktadem rastrow. W schowku moze by¢ tylko
jeden rysunek. Ze schowka rysunek mozna wkleja¢ do kazdej apli-
kacji systemu Windows. W edytorze Word wystarczy wybrac
przycisk Edycja i nastgpnie Wklej, lub skorzysta¢ z klawiszy
szybkiego wyboru (Ctrl V). Tak przeniesiony rysunek mozna pod-
da¢ wszystkim dziataniom edycyjnym dostepnym w edytorze.

B 13. Listy

W programie ABC wszystkie przyjete, jak rowniez
obliczone wielkosci mozna przedstawi¢c w formie listy.
Kazda lista bedzie zawiera¢ kolumne kolejnosci (numery
weztow, elementow itp.). Kolejnos¢ umieszczenia pozycji
na liScie zalezy od sposobu wyboru. Jesli wybierano
oknem, obszarem (wybor Wielokatem) lub Plaszczyzng to
o kolejnosci bedzie decydowat numer nadany przez pro-
gram. Inaczej bedzie wtedy, kiedy wyboru dokonano od-
cinkiem, linia tamang lub tukiem. Wtedy kolejnosé¢
umieszczenia na liscie jest okreslona kolejnoscia, w jakiej
ustawione sg te obiekty na linii wyboru, od miejsca po-
czatkowego do koncowego. Przez wybor miejsc poczatku
i konca uzytkownik decyduje o kolejnosci umieszczenia
na liScie. Numery w kolumnie kolejnosci moga by¢ po-
rzadkowe od 1 do liczby wybranych pozycji lub faktycz-

Rozdzielczose

==X

Poziomo
Pionawo 977 oK

Anuluj

Wspdtrzedne weztow

e[ wm [ vimg | oz | —

. ? M
10,9804 3 1,81 2l Im
2 0,3 31,8 '_Sfta*yt
3 0 3 1,8 S e
4 1,5 3 2,1 2
5 1,2 3 2,02
6 0,6 3 2,1
7 0,3 3 2,1 [ MNumer
8 0 3 2,1 :
s 1,5 3 2,4 Drukyj
10 0,9 3 2,4 Zapisz
11 0,6 3 2,4
12 0,3 3 2,4 Schowek
13 0 3 2,4 ~ oK

nymi numerami nadanymi przez program. Wiacznik ,,Numer” w oknie listy steruje sposobem wyswie-
tlania kolumny kolejnosci i numeracji wybranych obiektéw. Jednoczesnie numery wybranych miejsc

pokazuja si¢ na rysunku. Rysunek mozna wydrukowac¢ i bedzie uzupetniat liste.

Przycisk [M] w oknie listy pozwala wlaczy¢ mozliwo$¢ zmiany sposobu prezentacji liczb z
formatu zmiennego przecinka na statg liczbe miejsc dziesigtnych i odwrotnie. Format prezentacji liczb
na listach jest niezalezny od formatu prezentacji liczb w oknach odczytu czy zadawania danych. Ten
format moze by¢ zmieniany opcja R6Zne - Format w menu Pokaz kazdego z modutéw. O tym czy
liczby listy beda miaty kropke dziesigtna lub przecinek decyduje ustawienie w konfiguracji ABC.

Kazda lista moze zosta¢ wydrukowana — przycisk Drukuj, zapisana do pliku tekstowego —
przycisk Zapisz i zapisana do schowka — przycisk Schowek. Szczegotowy opis tych dziatan jest zawar-

ty w nastgpnych rozdziatach.

-10 -
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13.1. Jak wydrukowac liste

Na planszy kazdej listy jest przycisk Drukuj, ktory pozwala wydrukowaé tabele z warto$ciami
z listy. Po naci$nigciu tego przycisku pojawi si¢ plansza z opisem tabeli.

W dilugim oknie mozna wprowadzi¢ opis tabeli. Tabela moze by¢ uzupetniona rysunkiem z
numerami obiektoéw wybranych do listy. W module WYNIKI rysunek moze by¢ ograniczony tylko do
modelu Iub bedzie pokazywat rozktad wynikéow np. w formie wykresu rzednych. Strona, na ktorej zo-
stanie umieszczona tabela moze mie¢ swdj numer kolejny. Po nacisnigciu przycisku Ustaw strone po-
kaze si¢ plansza konfiguracji strony z tabelg.

W polu ,,Marginesy” bedzie mozna ustawi¢ wielkosci marginesow. Beda to te same margine-
sy, ktore sg ustawiane przy drukowaniu rysunkéw. W polu ,,Strona” mozna wprowadzi¢ liczbe linii na
stronie, wlaczy¢ numeracje stron, zadeklarowac rozpoczecie drukowania kazdej tabeli na nowej stronie
oraz wprowadzanie nagtowka na stronie. Warunek rozpoczynania od nowej strony jest obligatoryjny,
jesli tabela zostanie uzupelniona szkicem modelu.

Naglowek zawiera datg, nazwe
zadania i ty§ modelu. Jesli weze$niej wig- | Ustawienia strony wydruku e
czono opcje rysowania rysunku, to mozna Marginesy Strona 2]
tez wpisa¢ jego wymiary. Ta wartos¢ jest ) - Liczha linii {67 ﬂ
samodzielna i nie wplywa na wymiary od géry |{ERTN Z‘ o e e Anului
ustalone przyciskiem Rysuj. _ .| | v Odnowsjstrony =85
Przyciskiem Wyb6r  drukarki 2lewsj |25 mm (R T e p—
mozna ustali¢, na ktorej drukarce begdzie »
drukowana tabela. Plansza wyboru dru- 100 j Si‘fsrﬂﬁjc 170 ﬂ OK
karki jest taka sama jak przy drukowaniu
rysunkow.

13.2. Jak zapisa¢ liste do pliku lub schowka

Na planszy listy znajduje si¢ tez przycisk Zapisz, ktorym mozna otworzy¢ plik tekstowy o
rozszerzeniu .TXT, do ktérego bedzie zapisana lista. Nazwe pliku oraz folder ustala si¢ w typowym
oknie ,,Zapisz jako”. Znak dziesigtny liczb mozna ustali¢ w konfiguracji programu, dzigki czemu taki
plik moze by¢ czytany przez

programy kalkulacyjne. Opis tabeli -
Struktura pliku z tabelg jest

stala. W pierwszym rekordzie |Rama] Wybir drukarki 2]

jest opis tabeli, w drugim jest || — Ryunek 2 numerarmi TV TR

OPIS k(.)lumn’ a dalsze zawie- [v MNumer poczatkowe] strony 2 j A—lnum
raja liczby pokazywane na

planszy listy. Ustaw stron Liczba linii ha strania: 66 oK

Wybierajac z kolei
przycisk Schowek umieszcza
si¢ zawartos$c¢ listy jako tekst w schowku skad mozna go wklei¢ do kazdej aplikacji systemu Windows.
Tabela jest przenoszona jako zwykly tekst, stad moze utraci¢ swoje ustawienia w kolumnach. Wystar-
czy jednak wprowadzi¢ dla niej czcionke o statej szerokosci (np. Courier), aby otrzymac z powrotem
kolumny.

-11 -
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B 14. Odczyty

W  programie ABC mozna odczytywac T
wszystkie dane jakie zostaty wprowadzone do mode- Y=7m %=5m
lu. W wybranych miejsca pojawig si¢ prostokatne £=bm Yz=—365m
okna zawierajagca dane o odczytywanej wielkosci = é:gm
wraz z linig faczaca najblizszy naroznik z odczytywa- é:?ﬂ Z=6m
nym miejscem. Jesli beda to dane o obciazeniach Z=3m
okna beda miaty zielone tto, pozostate dane bedg mia-
ly zotte tlo. W module WYNIKI mogg si¢ pojawic o
okna z niebieskim tlem. Beda pokazywaty ekstremal- e w=0m
ne warto$ci prezentowanych wynikow, np.: minimal- Y=0m =i
ng i maksymalng reakcje. Te okna bgda pojawialy sig¢ |Z=Bm

automatycznie i co najwyzej mozna je usungc¢ wybie-
rajac z menu Pokaz - [M]Miejsca max. Mozna tez sterowa¢ pokazywanie tych okienek klawiszem
<M>,

Okienka Zolte i zielone mozna przesuwac po ekranie. Wystarczy wskazac je myszka i naci-
skajac lewy przycisk mozna je ustawi¢ w dowolnym miejscu. Jesli przy kopiowaniu do schowka zosta-
ta wstawiona rozdzielczo$¢ ekranu to wtedy otrzymamy takie samo potozenie odczytow na rysunku. W
innym przypadku kompozycja obrazu moze ulec zaburzeniu. Tak samo bezposrednie drukowanie na
drukarke moze zepsu¢ uktad odczytow.

Odczyty sa pamigtane i pokazg si¢ jesli program begdzie mogt to zrobi¢. Np.: odczyty obcigzen

beda si¢ pokazywaty po wejsciu do schematu w ktorym dokonano tych odczytow. W kazdym takim
przypadku w menu pokaze si¢ opcja Pokaz odczyty, ktorg bedzie mozna sterowaé pokazywaniem od-
czytow. Odczyty wspotrzednych, odlegtosci, grubosci itp. danych beda pokazywane caty czas.
Jesli dokonano odczytow, to po nacisnieciu prawego przycisku myszy pokaze sie opcja [E]JUsun od-
czyty. Po kliknigciu w nig odczyty zostang usunigte. To samo bedzie po wybraniu klawisza <E>. Tyle,
ze zostang usunicte odczyty tylko aktualnie pokazywane. Jesli program bedzie pokazywat odczyty dla
schematu nr 1 to tylko te zostang usunigte. Odczyty z pozostatych schematdéw zostang. Zakonczenie
pracy programu przyciskiem [Zakoncz] usunie wszystkie odczyty.

Odczyty mozna tez usuwac¢ wybiorczo. Wystarczy wskaza¢ plakietke tak, by przeksztatcita
si¢ w szarg ramke 1 wciskajac klawisz <U> usunie si¢ ten odczyt.

B 15. Jak odzyska¢ model

W programie ABC wprowadzono mechanizm automatycznego zapisywania modelu do pli-
kow o nazwie AutoPack. Czas, jaki uptywa pomiedzy kolejnymi zapisami ustawiony jest w konfigura-
¢ji programu (przycisk Konfiguracja w polu C gtownej planszy). Wpisujac zerowy czas wytgcza si¢ te
funkcje. Przy pierwszym uruchomieniu modutu DANE przycisk Odzyskaj bedzie wytaczony. Wiaczy
si¢ on dopiero po uplywie zadeklarowanego czasu. Jesli teraz z réoznych przyczyn model ulegnie roz-
sypaniu, ale nadal bgdzie czynny modut
DANE, to bedzie mozna odzyskac jego po-
sta¢ z chwili ostatniego zapisu. Wiaczenie
przycisku Odzyskaj nie oznacza, ze nalezy
go od razu wciskac.

Po wcisnieciu przycisku Odzyskaj Usunac biezqcy model i
pojawi si¢ pytanie pokazane na ponizszym zastapit postaciq zapasowg?
rysunku. Przycisk [Tak] pozwoli zastapié

Hig
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stary model postacig odczytang z plikow zapasowych. W sytuacji, kiedy btad uniemozliwi pracg
modutlu DANE Iub, kiedy zakonczy si¢ jego pracg przyciskiem [x] pliki zapasowe pozostang. Wtedy
uruchamiajac nowe lub stare zadanie pojawi si¢ pytanie ,,Odzyska¢ stary model”. Naciskajac przycisk
[Tak] otrzyma si¢ model z plikow zapasowych, ale nazwa zadania bedzie taka, jaka ostatnio ustalit
uzytkownik. Moze si¢ zdarzyc¢, ze odzyskany model bedzie zupetie inny niz wywotany.

B 16. Jak wrécié¢ do poprzedniej postaci

W  programic ABC  wprowadzono
mechanizm zapamigtywania kolejnych
krokow modelowania geometrii. Kazda
zmiana liczby elementow czy
wspotrzednych  weztéow  spowoduje, ze
posta¢ modelu przed zmiang zostanie
zapisana na dysku. Nie ma formalnego
ograniczenia na liczbe¢ zapamigtanych

Liczba pamietanych krokow=10
Usungc poprzednie?

krokéw, ale po kazdych dziesigciu zapisach pojawi si¢ komunikat z informacja
o liczbie zapisanych krokéw. Mozna wtedy przyciskiem [Tak] usunaé zapisane Cofnij o krok
kroki i kontynuowaé modelowanie, ale poprzednie postacie nie beda dostepne. Wro€ o krok
Liczbe krokow po ktorych program wyswietli ten komunikat mozna zmieni¢ w
konfiguracji ABC, zaktadka Ogolne.

Zapamigtane poprzednie postacie mozna odczytywac i poruszac si¢ wstecz i w przod wywolu-
jac poprzednie lub nastepne postacie opcjami Cofnij 0 krok i Wré¢ o krok z menu Elementy.

B 17. Usuwanie i kasowanie elementéw

W programie ABC elementy mozna usuwac i kasowa¢. Elementy usunigte praktycznie prze-
staja by¢ widoczne, ale nadal s3 w modelu. Razem z nimi pozostaja przynalezne im przekroje, przegu-
by, podpory czy obcigzenia. Opcja Usuhh wybrane z menu Elementy pozwa-

la wybra¢ i usungé wybrane elementy. W kazdej chwili mozna elementy te Usun wybrane
przywréci¢ do modelu. Po wybraniu opcji Przywrd¢ ukryte elementy zosta- Skasuj ukryte
ng podswietlone i bgdzie mozna wybra¢ powtornie potrzebne. Przywroc ukryte

Jesli jest whaczony petlny zakres menu (przycisk [M] wcisnigty) wte-
dy pojawi sie jeszcze jedna opcja Skasuj ukryte. Opcja ta usuwa bezpowrotnie zbedne elementy z
modelu. Poniewaz jest to operacja nicodwracalna, dlatego nalezy ja potwierdzi¢. Opcje Skasuj ukryte
warto wykorzystywa¢ w sytuacji wielokrotnego usuwania elementéw, kiedy liczba elementéw niewi-
docznych staje si¢ zbyt duza, a do tego moga by¢ w nich elementy powtorzone. Elementy usuniete i
nie skasowane tg opcja zostajg automatycznie usuni¢te przy wywotaniu obliczen — przycisk Oblicze-
nia.

-13 -
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B 18. Format prezentacji liczb

W programie ABC wszystkie liczby rzeczywiste mogg by¢ prezentowane na dwa sposoby.
Pierwszy o zmiennym znaku dziesi¢tnym pokazuje liczby tak, aby zawsze byly cztery cyfry znaczace.
Druga posta¢ ma stalg liczbe miejsc po przecinku. Liczbe miejsc zadaje uzytkownik. Znakiem dzie-
sietnym moze by¢ kropka lub przecinek. Znak ten jest niezalezny od ustawien systemu Windows.

Ponadto w pro-

gramie Wprowad.zono Format liczb dziesietnych i liczba minimalna s S
prég  malych  liczb.
Wszystkie 1iczby, kto- Farmat liczh Liczha migjsc Fhak Wiylkbadnik 2

‘s dziesigtrech ink, dziesiet inirmalne| liczk
rych wartosé absolutna ziesietnycl po przecinku zigsiatny minimalnej liczky

jest mniejsza od progu e ¢ Kiopka -7 ﬂ Anuluj
bedg wyswietlane jako @ pPrecinek 100

zero, niezaleznie od wy-
branej formy prezenta-
cji. Ustalenie formy prezentacji mozliwe jest po wybraniu z menu Pokaz opcji: Rézne - Format. Na
planszy mozna wybrac¢ staty lub zmienny przecinek, liczb¢ miejsc po przecinku, znak dziesi¢tny i war-
to$¢ granicznej liczby.

Ustalenia w opcji Format nie dotycza liczb pokazywanych na listach, w ktorych mozna
niezaleznie zmienia¢ posta¢. Jedynie znak dziesi¢tny i warto$¢ graniczna ma wplyw na listy.
Informacja o przyjgtej postaci prezentacji jest zawarta w opisie przycisku. Napis Format (+) informuje
o zmiennym formacie, natomiast napis Format (2) informuje o stalej liczbie miejsc po przecinku
rownej 2Znak dziesigtny zostaje zapamigtany w statych konfiguracyjnych programu i moze by¢ zmie-
niany po wywotaniu opcji Konfiguracja z pola C gléwnej planszy, zaktadka Ogdlne.

B 19. Jak zmienié¢ punkt patrzenia

W programie ABC Rama3D model moze by¢ pokazany w widoku, 20 v x
w rzucie i w dowolnym uktadzie osi. Do wyboru sa trzy widoki, z pionowa . |_> ‘|_> T,
osig X, badz Y, badz Z. Réwniez mozna rzutowa¢ model na jedng z trzech —
ptaszczyzn gtownych: XY, YZ i ZX oraz na dowolng ptaszczyzng wybrana XY | XZ| Y7
trzema weztami/punktami - opcja Rzut na IJK. Ponadto mozna obracaé -
model wokotl osi X, Y lub Z. Wszystkie te operacje mozna robi¢ z pola Pionowa X
przyciskow lub z menu Osie. Pionowa Y
Pionowa Z Z
Po wybraniu opcji Obrét.. mozna obraca¢ model wokot wybranej
osi. Jesli wlaczono pokazywanie modelu w widoku z pionowg osig np.: Z, Rzutna XY
to pojawi sie jeszcze opcja Wokot, Z, kto- FElnEis
Obroty &J ra pozwala szybko obracaé model o 90°. Rzut na YZ
- Wszystkie te mozliwosci pojawia si¢ po Rzut na UK
wWokat » ) wybraniu przycisku Osie na dole prawej | g oprot
s planszy W
okot X
ot M Wybierajac opcje Obroét.. otrzy- WOkC}W
_ . ; L Wokot Z
osiz 4P ma si¢ planszg, ktéra pozwala wybraé oS,

Proyrost = wokol ktorej beda wykonywane obroty oraz wielkos¢ przyrostu kata
kata LM j OK w jednym kroku. Naciskajac przyciski z trojkatami otrzymuje si¢ od
razu widok modelu w nowym potozeniu. Przyciskiem [OK] konczy
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si¢ obracanie modelu. Potozenie modelu jest pamigtane do ponownego wyboru przycisku Osie. Przy-
rost kata wprowadzony na tej planszy bedzie uzywany przy obrotach z pola przyciskow.

B 20. Jak wybraé fragment

[C] Caly model
W programie ABC Rama3D fragment modelu mozna wybra¢ wa- tylko Podpory
runkami geometrycznymi lub sktadnikami modelu. Po kliknigeiu przyci- | o R
sku Fragment pojawi si¢ menu, w ktorym bedzie mozna wybra¢ model )
- , , .. . . Wspdirzedne..
ograniczony tylko do podpor, wybraé¢ obszar oknem, linig, tukiem itd. Be-
. . 1: 2 . . . . . Plaszczyzna
dzie mozna okresli¢ graniczne wspodtrzedne, bedzie mozna wybraé frag-
ment kierujac si¢ wezesniej zdefiniowanymi osiami, grupami, materiatem cuilE
Stozek

Iub przekrojem pretow. Po dokonaniu ktoregokolwiek wyboru bedzie
mozna jeszcze podjaé decyzje czy wybrany fragment Zostawic, czy Usu-
ngé. Na dolnym pasku ekranu napis ,,Caty” zamieni si¢ na ,,Fragment”.
Ostatnio zastosowana opcja bedzie zaznaczona po lewej stronie.

[O] Osie | poziomy..
Grupy elementow

Materiaty..
Przekroje..

20.1. tylko Podpory

Ta opcja pojawi si¢ tylko w modelach, w ktérych juz wprowadzono podpory. Pozwala ogra-
niczy¢ rysunek tylko do podpor. W module DANE jej zastosowanie jest ograniczone, natomiast w mo-
dule WYNIKI bardzo si¢ przydaje przy analizie reakcji podporowych.

20.2. Wybor obszaru

Ta opcja pozwala wybra¢ fragment modelu przy pomocy okna, odcinka, tuku, linii tamane;j,
wielokata lub plaszczyzny, czyli wszystkimi dostgpnymi sposobami wyboru. Wybiera si¢ zawsze we-
zty, co prowadzi do konieczno$ci wyboru wszystkich weztow opisujacych potrzebny element. Wybor
mozna powtarzac¢ wielokrotnie, czyli wybiera¢ fragment z fragmentu.

20.3. Wybor wspotrzednymi

. Gramczne’ WSp(?h'Z.QdI.le zadaje Wybor wspotrzednymi oy
si¢ na planszy, ktora pojawi si¢ po wy- — -

braniu opcji Wspdtrzedne... Jako po- || Xmin Xmin 2]
czatkowe wyswietla si¢ wartosci ekstre- i Zl max/S ™ Z‘

r’n.alnet. fqtem beda gqawm}y’il@ wa:t(?: iy YD N

$ci ostatnio wprowadzone. Jesli warto§¢ || Ymin ’— .| Amin ’— | .
minimalna bedzie roéwna maksymalnej, || Ymax §m - Ymax/* ™ = Anuluj
to pojawi si¢ okno w wartoscig odchytki Zmip 2" Zmin 2T

od tak zadanej ptaszczyzny. Dla utatwie- || = [gom --J 3m

nia zadawania na planszy jest szereg Zmax —~| Zmax —~

przyciskow, ktérymi mozna bezposred- & Zostawic ® Usuice oK
nio wprowadzi¢ do okna wartosci mak-

symalne lub minimalne modelu. Przetaczniki ,,Zostawic¢”, ,,Usuna¢” dziataja identycznie jak w innych

opcjach menu Fragment.
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20.4. Wybor plaszczyzna

Ta opcja pozwala wybraé¢ fragment modelu przy pomocy ptaszczyzny. Sposéb wyboru jest
taki sam jak z menu podrecznego, czyli przez trzy punkty, ktore w tym przypadku beda zawsze we-
ztami. Wszystkie wezly lezace nie dalej niz odchytka wyboru i tworzace elementy zostang wybrane do
fragmentu. Czyli do fragmentu nie wejdzie element prgtowy, ktory bedzie miat wybrany tylko jeden
wezel.

20.5. Wybor walcem

Ta opcja pozwala wybra¢ fragment modelu przy pomocy powierzchni walcowej. Wybiera sig¢
trzy wezty lezace na jednym tuku walca. Wszystkie wezly lezace nie dalej niz odchytka wyboru i two-
rzace elementy zostang wybrane do fragmentu. Czyli do fragmentu nie wejdzie element prgtowy, ktory
bedzie miat wybrany tylko jeden wezet.

20.6. Wybor stozkiem

Ta opcja pozwala wybra¢ fragment modelu przy pomocy powierzchni stozkowej. Wybiera sig¢
cztery wezty. Trzy pierwsze wezty muszg leze¢ na jednym tuku stozka, a czwarty na jego pobocznicy
poza wybranym wczesniej tukiem. Wszystkie wezly lezace nie dalej niz odchytka wyboru i tworzace
elementy zostang wybrane do fragmentu. Czyli do fragmentu nie wejdzie element prgtowy, ktory be-
dzie miat wybrany tylko jeden wezet.

20.7. Wybor osi i poziomow

Ta opcja bedzie dostep- — - 2% -
na tylko wtedy, kiedy wczesniej Wybdr o5t 1 BOZRIDN
zdefiniowano osie i/lub poziomy. v TR
Sposdb definiowania osi i po- Poziom nr: 2

ziomow bedzie opisany w roz- 0$ nr: 3
dziale 25 poswigconemu menu
Pokaz modulu DANE. Po wy-
braniu opcja [O]Osie i poziomy
pozwala wybra¢ fragment mode- =
Iu przy pomocy zdefiniowanych j Saslpaie ® Zostawic ( Usunac g
wczesniej osi i/lub poziomow
konstrukcyjnych. Po zaznaczeniu w oknie wybranego poziomu elementy do niego nalezgce zostang
wyrdznione czerwona linig. Tak samo beda wyrdznione elementy nalezace do osi konstrukcyjnej. Wy-
réznione miejsca mozna zostawi¢ lub usungé. Wybor nastepuje po kliknigciu w przycisk [OK].
Naciskajac klawisz <O> mozna sterowa¢ rysowaniem osi jesli model jest w rzucie na jedng z
glownych ptaszczyzn lub mozna dokona¢ wyboru, kiedy model jest w widoku.

Anuluj
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20.8. Wyb(’)r grup Wybér grup elementéw ﬁ

Opcja ta bedzie dostgpna v Kkl
tylko wtedy, kiedy w modelu be- 2.pole 2
dzie zdefiniowanych kilka grup
(minimum dwie). Po wybraniu Anuluj
opcji Grupy elementdéw pojawi
si¢ plansza pokazana obok. W
lewym polu bedzie lista grup zde- -] ier - y ) oK
finiowanych w modelu (patrz N s T 4
opis menu Pokaz - rozdziat B25).

Aktualnie pokazywane grupy bgda zaznaczone ,,ptaszkami”. Jesli bedzie zaznaczona tylko
jedna grupa to przyciskiem Nastepna bedzie mozna zmieni¢ wybor. Jesli ktoras grupa bedzie wyrdz-
niona inwersja to przyciskiem Zmien nazwe bedzie mozna zmienic jej opis. Przetaczniki ,,Zostawic”,
,,Usung¢” dziatajg identycznie jak w innych opcjach menu Fragment.

20.9. Wyb(')l’ wg materialow Wybér wg materiatow ﬁ

W modelu wielo materiatowym mozna wybra¢ || v Beton c20/25 2]
fragment kierujac si¢ typem materiatu. Po wybraniu v] 2.5l
opcji Materiaty.. pojawi si¢ plansza z listg materiatow,
w ktorej bedzie mozna wskaza¢ rodzaj materiatu, z kto- Anuluj

rego majg by¢ pozostawione elementy. Przyciskiem

Zamien mozna zmieni¢ wybor w oknie listy materiatow. Nastepny

Po wyborze fragmentu, bedzie mozna dodatkowo pro- Zamier

wadzi¢ wybor opcjami z gornej czesci menu. Przetacz- (5| Zostawic

niki ,,Zostawi¢”, ,,Usuna¢” dzialaja identycznie jak w  Usunae Pokaz

innych opcjach menu Fragment.

20.10. Wybor wg przekroju

Wybor wg przekrojow &J

W modelu mozna tez ograniczy¢ pokazywanie ST 0
pretow tylko do takich w ktorych beda wybrane prze- L ?
kroje. Po wybraniu opcji Przekroje.. pojawi si¢ plansza
z lista przekrojow i bgdzie mozna zaznaczy¢ ktore maja Anului
zosta¢ lub by¢ usunigte. Przyciskiem Zamien mozna J
zmieni¢ wybor w oknie listy przekrojow. Przetaczniki Nastepny
»Zostawi¢”, ,,Usung¢” dziatajg identycznie jak w innych il
opcjach menu Fragment. Jesli w tej opcji ograniczy si¢ & Zostawic
pokazywanie tylko do jednego przekroju to przycisk C Usungg Pokaz

Fragment zmieni swojg postac. Pojawi si¢ przycisk z
trojkatami pozwalajacymi sekwencyjnie zmieniaé¢ pokazywane elementy pretowe o

Osi . . .
. =18 kolejnych przekrojach. Opis pokazywanego przekroju bedzie wyswietlany zamiast
- 13040 napisu Fragment. Klikajac w przycisk bedzie mozna nadal wywota¢ menu Fragment.
1:1 Powieksz
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20.14. Pelny zestaw opcji menu Fragment

Po wybraniu fragmentu modelu oboj¢tnie, jaka opcja, menu Fragment ulega rozszerzeniu o
nastepujace opcje:

e [C]Caty model — przywraca z powrotem obraz catego mode- [C] Caly model
lu, ) . B . tylko Podpory
e Zarys modelu — po wiaczeniu tej opcji usunigte elementy sa )
rysowane szarg kreska, Wybor obszaru
e Pokaz usuniete — ta opcja pozwala pokaza¢ elementy usu- Wspdirzedne..
nigte zamiast wybranych, ©  Plaszczyzna
e Pokaz caty — tg opcja mozna tymczasowo pokazaé calty mo- Walec
del, po pokazaniu catego modelu opcja zmienia si¢ na Pokaz Stozek
fragment, [0] Osie i poziomy..
e Cofnij - opcja pozwala cofng¢ ostatni wybor fragmentu. Grupy elementow
Poza nimi beda dostgpne wczesniej uzywane opcje wyboru frag- i
Materiaty..
mentu.
Przekroje..

Zarys modelu
Pokaz usuniete

Pokaz caty

B 21. Jak pOWi(;kSZﬂé Cofnij

W programie ABC powigksza¢ mozna rolka myszy lub

. . . . Osie
wybierajac  opcje z menu Powigksz. Przy powigksza-
niu/pomniejszaniu rolkg nieruchomy zostaje punkt w ktérym znaj- Fragment
duje si¢ wskaznik myszy. Stopien powigkszenia przy jednym skoku (Z] Oknem Powieksz
rolki domyslnie jest rowny x1,1 (/1,1), ale moze by¢ zmieniony Klikiem amknij
opcja [Q]Rolka. Mozna tez od razu wywota¢ okno zmian klawi-
szem <Q>. Z menu z kolei mozna powigksza¢ opcja [Z]Zoom lub L] il 2

Klikiem. Jesli model jest duzy i rysunek zlozony to mozna klawi-

szem [Ctrl] ograniczy¢ powickszanie tylko do siatki. Po zakonczeniu powigkszania dodatkowe
elementy rysunku np.: barwne mapy mozna przywroci¢ dokonujac jeszcze jednego powigkszenia, juz
bez klawisza [Ctrl].

Przy wyborze oknem, opcja [Z]Zoom lub klawisz [Z], obszaru do powigkszenia stopien po-
wigkszenia bedzie zalezat od wielkos$ci okna, natomiast klikajac ekran powigksza si¢ rysunek 2x, 4x,
8x itd. Podobne jak przy rolce miejsce, gdzie znajduje si¢ kursor myszy pozostanie w tym samym
miejscy ekranu. Jesli klikanie bedzie wykonane prawym przyciskiem myszy, wtedy zamiast powigk-
szania bedzie pomniejszanie, tez dwa razy za kazdym razem. Przy pomniejszaniu mozna otrzymac ry-
sunek modelu w skali mniejszej od 1:1. Dla utatwienia orientacji, jaki tryb powickszania jest wlaczo-
ny, przy wyborze oknem kursor jest typowy, natomiast przy powigkszaniu klikaniem kursor przyjmuje
ksztalt czterech strzalek. Przy powigkszaniu klikaniem napis na przycisku Powigksz staje si¢ czerwony
i zmienia si¢ na Koniec. Zakonczenie powickszania klikaniem nastapi po wybraniu przycisku Koniec.
Operacja powigkszania oknem konczy si¢ sama i aby wybra¢ nowy obszar do powickszenia trzeba za-
cza¢ od przycisku Powigksz lub klawisza<[Z>.

Przyciskiem 1:1 mozna zawsze wroci¢ do pierwotnego rysunku, ktory dodatkowo ustawiony
bedzie centralnie.
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B 22. Jak przesuwa¢é¢ model

W programie ABC mozna przesuwa¢ model przytrzymujac lewy przycisk myszy i przesuwa-
jac ja. Kursor myszy zmieni si¢ wtedy na dton z palcem. Drugim sposobem przesuwania sg suwaki
umieszczone nad dolnym paskiem ekranu i wzdhuz lewej pionowej krawedzi. Jesli suwaki pulsuja to
mozna je przesuwac klawiszami ze strzatkami. Jesli program jest w trybie wyboru to dostepne sg tylko
suwaki. W niektorych sytuacjach pewne elementy rysunku moga si¢ gubi¢ przy przesuwaniu. Wystar-
czy wtedy rolka powigkszy¢ rysunek i wszystkie sktadniki zostang przywrocone.

B 23. Jak wlaczy¢ pokazywanie suflera

Program ABC ma suflera, w ktorym sa opisy wszystkich dziatan i plansz. Poczatkowo sufler
jest wlaczony, co powoduje, ze przy kazdym wywotaniu nowego dziatania czy nowej planszy bedzie

pokazywato si¢ okno |[g e pokas -
suflera. Opis dla da- - - =

nego dziatania bedzie |} _I_Q_p[:|a pozwala pl?kazac: zawartc.lsc suflera, ll:la.me o wezlach, Drukui
pokazywany tylko raz, e em_en.tac:.h, materiatach, przekrojach, gruh.c.lsmatfh, pudpuraf:h —l.

. i obcigzeniach w modelu. Zakres prezentacji zalezy od rodzaju [ Mie
przy pierwszym uru- danych. Najczesciej beda to listy z danymi oraz graficzna pre- pokazuj
chomlemu tej funkeji. zentacja wybranych wielko$ci. Ponadto mozna wlaczac tylko
Wigczajac ha plaﬂSZY zarys brzegu w modelach z elementami plaskimi, oraz poka-
suflera ,Nie pokazuj zywacd elementy skurczone czy ikony podpor. Zarnknij
wigcej” mozna wyla-
czy¢ pokazywanie su-
flera. Wtedy dostepne beda tylko porady wywolane przy- Pokaz 17
ciskiem [?] z plansz. Jesli sufler ma by¢ ponownie poka- | ¥ Pokazujsuflera ToRas 1
zywany to nalezy wilaczy¢ opcje Pokazuj suflera w me- Porady i opisy

nu, .
Sufler S| Rozne il I :
_ E pokaze si¢ po nacisnigciu przycisku Pokaz. Poka-
Opisyopci | Porady | zywaniem suflera steruje tez przycisk [?].

Z kolei wybierajac opcje Porady i opisy

Baza danych materiato

mozna otrzymac plansze, ktora pozwala wyswietli¢

geikﬂ teawa 3 kazda porade czy opis wybrany z listy. Na planszy
nggrw*asny sa dwie zaktadki: ,,Opisy opcji” zawierajace opisy
Cignienia poszczegolnych opcji oraz ,,Porady”, ktora zawiera

Cisnienia/Lista
Cignienia/Lista typow
Cignienia/Odoayt
Cignienia/Petny opis
Typu Cigzar

Twpu Snieg
CignieniafUsuf wszystkie
Cignienia/Usuf wybrane
Cignienia/Usuf zhedne
Cignienie/Zada)
Cignienia

Czwarohok

Caytanie z plikdw

Dodaj belki

Dhugosc kanstrukoyina
Nndai helke

- Zarmknij

Pokaz

te informacje, ktére pojawiaja si¢ przy rozpoczeciu
modelowania. Kazdy opis czy porada pojawi si¢ w
oknie suflera i moze by¢ wydrukowany po naci-
$nigciu przycisku Drukuj. Zakres opisow opcji i po-
rad jest inny w module DANE i w module WYNI-
KI.
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B 24. Co jest na dolnym pasku

W module DANE na dolnym pasku mozna zobaczy¢ liczby: weztéw modelu, elementoéw pre-
towych, ptaskich, weztow podpartych, obcigzen. W kolejnym polu bedzie napis ,,Widok”, jesli model
pokazany jest w widoku. Jesli model jest w rzucie na jedng z ptaszczyzn gldwnych to w tym miejscu
pokazane sg biezace wspolrzedne kursora myszy (oczywiscie wtedy, kiedy bedzie on w polu rysunku),
dalej bedzie napis ,,1:17, jesli nie ma powigkszenia lub stopien powigkszenia. Kolejne pole to informa-
cja o fragmencie. Jesli model jest pokazywany w catosci to bedzie napis ,,Caty” w przeciwnym razie
bedzie tam napis ,,Fragment”.

ﬂ _ |

Wezlow:42 Pretow:64 Podporb Obciagzen:2 Widok 1:1 Caly PRO-SOFT 2013

W module WYNIKI informacje zawarte na dolnym pasku begda zalezaty od rodzaju wynikow:
Statyka lub Dynamika. Z kolei w statyce beda one zalezaty od tego czy pokazywane sg wyniki dla wy-
branego wariantu czy sg to wartosci ekstremalne.

ey

ﬂ _ B

Bazowy: 1 Ciezar whasny ** Charakterystyczne Staly Widok 1:1 Caly \0-SOFT 2013

Jesli sa pokazywane wyniki statyki dla wybranego wariantu to w pierwszym polu bedzie in-
formacja o numerze wariantu. Jesli beda to wyniki odpowiadajace jednemu z zadanych schematow be-
dzie tam napis: ,,Bazowy”. Jesli wyniki bedg superpozycja wartosci odpowiadajacym schematom to
bedzie napis: ,,Dodany”. W drugim pole bedzie podany opis wariantu. W trzecim polu begdzie napis
,,Charakterystyczne”, jesli bedg pokazywane wartosci bez skalowania mnoznikiem obcigzenia i bgdg to
wyniki odpowiadajace schematom bazowym, lub beda podane mnozniki obcigzenia, (jesli beda poka-
zywane warto$ci obliczeniowe, lub warianty dodane). Nastepne pole to atrybut wariantu. Mogg tu by¢
napisy: ,,Staty”, ,,Zmienny”, ,,Warunkowy”, ,.Zalezny” lub ,,Wytaczony”. W kolejnym polu begdzie na-
pis ,,Widok”, jesli model bedzie pokazywany w widoku lub beda pokazywane biezace wspotrzedne
kursora myszy, jesli model bgdzie w rzucie na ktorg$ z ptaszczyzn gtéwnych. W nastepnym polu be-
dzie napis, ,,1:1” jesli model bedzie bez powigkszenia lub skala powigkszenia. W przedostatnim polu
bedzie napis ,,Caty”, jesli pokazywany jest model w catosci lub napis ,,Fragment”.

Jesli sa pokazywane wyniki obliczen statycznych w formie wartosci ekstremalnych to w
pierwszym polu moga by¢ napisy: ,,Obwiednia” dla lacznego pokazywania wartosci maksymalnych i
minimalnych, ,,Minimum” lub ,,Maksimum”, jesli pokazywane sg tylko jedne z wartosci ekstremal-
nych. W drugim polu bedzie informacja wg, jakiego algorytmu byta liczona obwiednia. W trzecim po-
Iu moga by¢ napisy: ,,Obliczeniowe” lub ,,Charakterystyczne” w zaleznosci, czy wartosci sg skalowane
mnoznikami obcigzenia czy nie. W czwartym polu bedzie informacja, jaki zestaw atrybutow i mnozni-
kow jest aktywny. Jesli nie zdefiniowano wigcej zestawow atrybutéw i mnoznikow to tutaj bedzie na-
pis ,,Bazowe”. Pozostate pola zwigzane sg ze sposobem pokazywania i sa takie same jak przy prezen-
tacji wariantowe;.

S

ﬂ _| O]

Obwiednia Przez sumowanie wg atrybutow Obliczeniowe Bazowe Widok 1:1 Caly 3
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Przy prezentacji obliczen dynamicznych w pierwszym polu bedzie pokazywana czgsto$¢ w
[1/s], w drugim czestotliwos¢ w [Hz], dalej okres drgan w [sek] i btad wyznaczenia wartosci. Wszyst-
kie te wartosci bedg dotyczyly aktualnie pokazywanego wektora drgan wiasnych. Pozostate pola zwig-
zane sg ze sposobem pokazywania i sg takie same jak przy prezentacji wynikow statyki.

<
o ] 3]

w:16491/s | £126,24 Hz | T:0,0381 sek Btad: 0.0 % Widok 1:1 Caly PRO-SOFT 2013

Dolny pasek ma jeszcze dwie funkcje. Klikajac w czgsci lewej otrzymuje si¢ rysunek w skali
1:1, a klikajac w czesci prawej otrzymuje si¢ caty model. Oczywiscie operacje te bgdg wykonywane
wtedy, kiedy rysunek jest powigkszony lub zmniejszony oraz kiedy wybrano fragment modelu.

1:1 Caly

L1

Obcigzen:18 10,512/-1,202 13x gr=0,53m

B 25. Opcje menu Pokaz modulu DANE

W menu Pokaz modutu DANE zgromadzono opcje pozwalaja- [ [a] Podkiad CAD
ce poznaé, oraz w roézny sposob wyrozni¢ sktadniki modelu, tak, aby Frirmmr EAE
dnies¢ czytelnos¢ rysunku. Opcje pogrupowane sg w bloki oddzielo- Y
po . C. . ’ Sprowadz podkiad
ne poziomymi liniami.
Pierwszy blok pojawi si¢ wtedy, kiedy model jest przygoto- Pokazuj suflera
wywany na podktadzie CAD. Taki sposob przygotowania modelu bg- Porady i opisy
dzie opisany dalej. Opcja [A]Podktad CAD steruje rysowaniem pod- — ,
ktadu CAD. W modelu z podktadem CAD jest ona domyslnie wiaczo-
na. Druga opcja Caty zarys CAD steruje z kolei sposobem skalowania Wspotrzedne b
rysunku. Od skalowania rysunku zalezy, co pokaze si¢ na ekranie, czy [L] Odlegtosci
'Fylko sama siatka, czy caly podklad CAD. Jesli Qpcja Caly zarys CAD Gabaryty
jest wylaczona to skalowanie rysunku odbywa si¢ w stosunku do siatki Wymiary v
modelu, po wlaczeniu tej opcji skalowanie odbywa si¢ w stosunku do
catego podkladu CAD. Przy pomocy opcji Sprowadz podktad mozna Skurczone
doprowadzi¢ do zsynchronizowaqia podktadu z siatka. Ta koniecznos’c’ Uktady wsp. ,
wystepuje na ogét przy wymianie podkladu Pokaz ikony ,
Pol -
ole robocze CAD. Wystarczy Wtejdy wskazaé jeden punkt Wezly R
Format (+) z siatki 1 odpowiadajacy mu punkt podktadu El
. ementy 4
Odchytka (0,03 m) CAD, aby si¢ one pokryty.
Wspdtrzedne Opcje Pokazuj suflera i Porady i Osie i poziomy..
) ) opisy byly omowione w rozdziale B23. Nale- [O]Pokaz osie
Zapisz szkic . 1s s . e e .
zy podkresli¢, ze w odroznieniu od bloku Rz opisy
Masa i pole opcji zwigzanych z podktadem CAD te opcje P
= [ross beda w kazdym modelu. O programie
Angielski Opcja R6zne wywotuje sie kolejne menu.
Niemiecki
Inny jezyk
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Pole robocze — pozwala zmieni¢ stopien wykorzystania ekranu na rysunek modelu. Poza po-
lem roboczym umieszczane sg wymiary gabarytowe, mogg si¢ znalez¢ ikony podpor, czy obcigzen. W
module WYNIKI poza polem roboczym moga by¢ rysowane rozne elementy prezentacji wynikow. Po
wywotaniu tej opcji na ekranie pojawi si¢ ramka okreslajaca aktualne pole robocze oraz plansza, na
ktérej mozna w procentach wprowadzi¢ wielko$¢ pola roboczego. Dla pola roboczego wigkszego od
90% nie bgdg rysowane wymiary gabarytowe. Nowe pole robocze moze dotyczy¢ tylko aktualnego za-
dania lub moze by¢ przyjmowane we wszystkich zadaniach.

Opcja Format byta omowiona w rozdziale B17. i tutaj tylko powtorzona zostanie informacja,
7Ze mozna w niej ustawi¢ sposéb prezentacji liczb, znak
dziesietny i warto$¢ liczby minimalne;. Model [

Opcja Odchytka byta omowiona w rozdziale B9
1 tutaj bedzie tylko przypomniana informacja, ze jest to
szerokos$¢ pasa wyboru oraz graniczna odlegto$¢ weziow,
ktore beda automatycznie potaczone ze sobg.

Po wigczeniu opcji Wspétrzedne bedg si¢ poka-
zywa¢ wspotrzedne punktéw wybieranych do dodawania Pole pretéw: 174,5 m™2
nowych obszarow.

?
Ciezar: 66,57 kN J
Masa: 6,786 t

Masy wg przekrojow . OPCJ 4 Za-
: pisz szkic mozna Lista mas przekrojéw
| Ot |_masafton | utworzyé nowy plik

HER200 2,008 .
L100x10 0,2488 BMP  stuzacy ~do

1

2 : .

3 L100x50x8 0,041¢61 | identyfikacji zadan.
4

5

6

CE100 0,002034 Opcja Masa i Pole mozna wyswietli¢ plansze z cigzarem,
2xCE100/10 0,07888 | masg i suma pol pokazywanych elementow.
2x1100x10/10 00,1389 Przycisk Lista mas przekrojow wyswietli liste mas pretow
wg przekrojow. Z kolei jesli w menu Fragment ograniczono poka-
zywanie pretow tylko do jednego przekroju, to wtedy na planszy Masy i Pole pokaza si¢ przyciski Na-
stepny, Poprzedni i bedg pokazywane dane tylko dla pretow majacych przekrdj wyswietlany na gor-
nym pasku tej planszy.

Opcja: Polski, Angielski, Niemiecki mozna wybra¢ jezyk opiséw, ktore sa umieszczane na
wydrukach wykonywanych bezposrednio na drukarce, zapisywanych do pliku lub przenoszonych
przez schowek. Domyslnie uzywany jest jezyk polski, ale mozna wtaczy¢ angielskie i niemieckie opi-
sy. Ponadto mozna wprowadzi¢ opisy w dowolnym jezyku postugujacym si¢ tacinskim alfabetem. W
programie wprowadzono mechanizm, ktory pozwala przettumaczyé we wlasnym zakresie potrzebne
hasta. Po wybraniu opcji Angielski, Niemiecki lub Inny jezyk pokaze si¢ pozycja Zmien opis. Po

Opisy angielskie @eda| Wybraniu tej opcji poka-
ze si¢ okno, w ktorym
| K mozna dokona¢ ttuma-

czenia opcji. Polskie ha-

Belka i sto wybiera si¢ w duzym
Belkowy = .
oknie.

Bez ukladu B
Przy pomocy gérnego
Data okna mozna utatwi¢ so-
Do pk. Anuluj || bie poszukiwanie po-
E_Iement trzebnego hasta. Jesli w

Irma . PP
Fundament ganlym quycli(ui Juz Jels(t t.O
Grubogé as 0. to w do nym’(’) nie
kat i pokaze si¢ jego tresc.

Weight Zmier OK
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Informacje ogodlne

Jesli nie ma, to zostanie puste. Wpisujac w wybranym jezyku hasto do dolnego okienka i wci-
skajac Zmien mozna go zapisac.

Kolejny blok opcji zwigzany jest z weztami. Wezty, ktorych wspol- -
rzedne chcemy poznaé wybiera sie opcjg Czytaj wsp. Jesli nie ma odczytanych Czytaj wsp.
wezléw nie bedzie dwoch kolejnych pozycji. Opcja Pokaz odczyty — pozwala | ¥ Pokaz odczyty
wlacza¢ 1 wylacza¢ pokazywanie wspolrzednych wybranych weziow. Tylko Tylko markery
markery pozwala zrezygnowa¢ z okienek ze wspolrzednymi, ale wybrane we- ¢rodek huku
zty zostaja wyrdznione. Opcjg Srodek tuku mozna poznaé¢ wspotrzedne srodka
tuku okreslonego przez trzy kolejne wezly. Opcje Jednostka /10 i Jednostka Jednostka /10
*10 pozwalajg zmieni¢ wspotrzedne dziesieciokrotnie bez potrzeby ponownego Jednostka *10
wprowadzania modelu. Opcja Skalowanie pozwala dowolnie zmieni¢ wspot- Skalowanie

rzedne. Zmiana bedzie dotyczy¢ catego modelu lub wybranego fragmentu. Ska-
lowanie wspotrzednych bedzie odbywato si¢ wzgledem srodka cigzkosci modelu lub wybranego frag-
mentu.

Opcja [L]Odlegtosci mozna poznaé odlegtos¢ pomiedzy

dwoma wybranymi weztami. Jesli odcinek opisany dwoma weztami

bedzie ukosny to poza odlegloscig beda podane diugosci sktado-

oot 7058 wych oraz kat nachylenia odcinka do osi X. Mozna odczytywaé od-

e legtosci migdzy weztami, punktami przecig¢ w poktadzie CAD i w
Sposob mieszany.

Opcja Gabaryty pozwala na pokazanie wymiarow gabary-
towych modelu. Wymiary te zostang pokazane tylko wtedy, kiedy
model bedzie w rzucie na plaszczyzng XY, oraz wtedy, kiedy pole
robocze nie bedzie wigksze od 90%.

Opcja Wymiary pozwala wprowadzi¢ wlasny uktad wymiarow. Przy |y pokaz wymiary
pierwszym wywolaniu pojawi si¢ podmenu z jedng opcja: Nowy wymiar. Wy- Nowy wymiar
miar wprowadza si¢ przez wskazanie mysza dwoch weztow. Jesli wezty beda
lezaly na linii pionowej lub na linii poziome;j to od razu pokaze si¢ szkielet wy-
miaru, ktory bedzie mozna ustawi¢ w wybranym miejscu. Jesli wezly beda leza-
ty na prostej ukosnej to pokaze si¢ podrgczne menu, w ktoérego bedzie mozna wybra¢ wymiar poziomy
lub pionowy. Po zdefiniowaniu juz wymiardw liczba opcji ulegnie zwigkszeniu o: Pokaz wymiary —
pozwala wiaczaé i wytaczaé zdefiniowane wezesniej wymiary, Usun wybrane — opcja pozwala usu-
ng¢ wybrane wymiary i Usun wszystkie — opcja pozwala usungé wszystkie wymiary bez potrzeby
wskazania, o ktore chodzi. Przy usuwaniu wybranych wymiardéw nalezy oknem zakresli¢ wartos¢ wy-
miaru. Opcja Nowy wymiar mozna wybiera¢ kolejne miejsca do wymiarowania. Uktad wymiarow jest
wprowadzany réwniez do rysunkow wyprowadzanych na drukarke, zapisywanych do plikow lub prze-
noszonych przez schowek. Uklad wymiaréw jest pokazywany tylko wtedy, kiedy model jest w rzucie
na plaszczyzne XY.

Usun wybrane
Usun wszystkie

Opcja Skurczone mozna pokaza¢ kazdy element z osobna. Ujawniajg si¢ wtedy granice mig-
dzy elementami i mozna poznac¢ podziat odcinka prostego, ktory bez wlaczenia tej opcji bedzie wygla-
dat jak jeden pret.

Kolejny blok opcji to pokazywanie uktadéw wspotrzednych pretow i Uklady wsp.pretw
uktadow weztowych, jesli sg. Uktady wspotrzednych elementowych mozna
zmienia¢ w ograniczonym zakresie. Bedzie o tym mowa w osobnym rozdzia-
le. Przy zadawaniu modelu automatycznie w kazdym wezle przyjety jest globalny uktad wspotrzed-
nych. Ale mozna wprowadzi¢ inny uktad osi. Taki uktad przyjmuje si¢ w menu Wezly i sposob jego

Uktady wezlowe
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zadawania bedzie omowiony w rozdziale z opisem tego menu. Po wlaczeniu opcji Uktady weztowe
bedzie mozna pokazac jak sa ustawione uktady wspolrzednych weztowych.

W kolejnym podmenu mozna wybra¢ sposob pokazywania ikon:
srodkow elementow, weztow, podpér i podtoza. Opcja [I]Duze ikony moz-
na przetacza¢ pomigdzy duzymi i matymi ikonami. Przy przetaczaniu na
duze ikony begdzie mozna zadaé ile pikseli ma liczy¢ ikona. Opcja lkony
wezidw mozna wiaczy¢ state pokazywanie weztéw w modelu. Podobna
opcja jest w menu Wezly. Opcja [P]lkony podpor pojawia sie dopiero po wprowadzeniu podparcia. W
odréznieniu od wezesniejszych ta opcja jest od razu wlaczona. Po wylaczeniu tej opcji w modelu nie
beda rysowane ikony podparcia. Tkony podpér mozna wytgczy¢ w tym miejscu lub w menu Podpory.
Jesli w modelu wprowadzono podparcie na podtozu sprezystym, ikong Pokaz podioze mozna wia-
cza¢ lub wylgczaé pokazywanie miejsc podpartych. Pokazywanie podtoza mozna wytaczyé rowniez w
menu Podloze. Po zadaniu warunkéw symetrii do zadania opcja Symetrie mozna pokazywaé ikony
wprowadzonych warunkéw brzegowych. Pokazywanie ikon warunkow brzegowych mozna wytaczyc
tez w menu Wigzy. Po wprowadzeniu wezlow zaleznych (opis ich zadawania jest zamieszczony w
osobnym rozdziale) pokazywanie ich ikon mozna whaczy¢ lub wylaczy¢ opcja Wezty zalezne. Row-
niez pokazywanie weztow zaleznych mozna wytaczy¢ w menu Wigzy. Rowniez w tym menu mozna
sterowa¢ pokazywaniem przeguboéw i mas skupionych.

[1] Duze ikony
Ikony wezlow
[P] Ikony podpor

Pokaz podioze

W podmenu Wezly mozna whaczy¢ numeracje weztdow, mozna zlokalizo-
wa¢ wezel o zadanym numerze i pokazaé listg wspolrzednych weztow. Po wiacze-
niu opcji Numeracja obok weztow pokazg si¢ numery nadane im przez program.
Sa sytuacje, kiedy potrzebne jest polozenie wezta o zadanym numerze, wtedy opcja
Szukaj wezta.. mozna otworzy¢ plansze, na ktérej wpisuje si¢ numer i otrzymuje Lista weztow
si¢ plakietke z jego numerem. Po znalezieniu wezta/wezidw mozna wytaczy¢ poka-
zywanie plakietek z ich numerami opcja Pokaz odczyty. Liste wspotrzednych weztow sporzadza sig
dla wybranego miejsca lub dla calego modelu. W tym ostatnim przypadku oknem nalezy wybraé
wszystkie wezly modelu.

W podmenu Elementy mozna wprowadzi¢ numeracj¢ elementéw, po- Numery pretéw
szuka¢ elementu o zadanym numerze, poznaé opis wybranego elementu, oraz
sporzadzi¢ liste elementow. Po wiaczeniu opcji Numery pretéw w srodkach
elementéw pokazg si¢ numery nadane przez program. Po wybraniu opcji Szukaj
preta pokaze si¢ plansza, na ktérej mozna wpisa¢ numer elementu, a poszuki-
wany element zostanie wyrézniony plakietka z numerem Opcja Opis preta
mozna odczyta¢ numery weztow, numer materiatu i numer przekroju. Opcja Pokaz odczyty mozna
sterowa¢ pokazywaniem opisow wybranych miejsc. Lista pretow zawiera numer elementu, numery
weztow, materiat i numer przekroju.

W modelu
. ., | Grupy elementow &J
mozna wprowadzic¢

Numeracja

Szukaj wezla..
Pokaz odczyty

Szukaj preta..
Opis preta
Lista pretaow

Opis ptaskiego

wybrane elementy do
grup. Kazdej grupie
bedzie przyporzad-
kowany opis i numer.
Ten podzial mozna
zmienia¢ taczac ob-
szary w nowe grupy
Iub dzielagc model na
nowe grupy.

¥/0.Bez gru
v

Zamied wybor 2
Polacz w jedna
Anuluj
Wybierz nowaq
Rysuj
Usuri grupy Ok,
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Podzial na grupy moze utatwi¢ analiz¢ wynikow. Opcja Grupy.. pozwala zada¢ grupy, pozna¢ aktual-
ny podzial na grupy i zmieni¢ ten podziat. Po wybraniu tej opcji pojawi si¢ plansza Grupy elemen-
téw, na ktorej w lewym oknie jest lista aktualnych grup, a po prawej stronie sg przyciski pozwalajace
dokonac¢ operacji na grupach. Aktywujac grupy na liscie otrzyma si¢ od razu rysunek z ich lokalizacja.
Przycisk Zamien wybdr pozwala zamieni¢ wybdr grup w lewym oknie. Jesli wybor bedzie
obejmowat wigcej niz jedng grupe, przyciskiem Polacz w jedng mozna potaczy¢ je w jednag grupe.
Otrzyma ona nazwe Nowa i zostanie umieszczona na koncu listy. Przyciskiem Wybierz nowg mozna
wybra¢ nowa grupe. Przycisk Zmien nazwe pozwala zmieni¢ stowny opis grupy, a przycisk Pokaz ko-
lejng pokazuje kolejng grupe z listy. Przyciskiem Usun grupy mozna skasowac podziat na grupy. Przy-
ciskiem Rysuj mozna narysowac rysunek z lokalizacjg wybranej grupy lub grup. Przycisk OK. konczy
operacje na grupach. W menu Fragment pojawi si¢ opcja Grupy, jesli grup bedzie wigcej niz jedna.

Kolejnym sposobem ulatwiajagcym prace sg osie i poziomy. W programiec ABC Rama3D
mozna je zdefiniowac i nastgpnie pokazywaé na rysunku modelu lub uzyé do wyboru fragmentu. Osie
wybiera si¢ na modelu - przycisk Wybierz na modelu - wybierajgc trzema weztami/punktami ptasz-

czyzny.

Osie | poziomy ﬁ
o 2

Pozicm nr: 2 Opis |P02i0m nr: 1
05 nr: 3

Anuluj

Czytaj z pliku Usun wszystkie Usun Zmien Wybierz na modelu oK

Kazda o$ moze by¢ opisana krotkim komentarzem, ktory bedzie si¢ wyswietlat przy linii osi.
Opis osi i poziomow zapisywany jest do pliku o nazwie zadania z rozszerzeniem .OSP. Plik ten moze
by¢ odczytany przy tworzeniu innego zadania o tak samo zdefiniowanych osiach - przycisk Czytaj z
pliku. Przyciskiem Usun wszystkie mozna skasowa¢ wszystkie osie i poziomy. Przyciskiem Usun
mozna usunac¢ z listy opisow wyr6zniong o$. Przyciskiem Zmien mozna zmieni¢ opis wskazanej osi.
Jesli w modelu sg zdefiniowane osie to beda si¢ one pokazywaty zaraz po otwarciu modelu. Opcja
[O]Pokaz osie mozna sterowaé pokazywaniem osi lub wybieraniem fragmentu w zaleznosci od tego,
czy model bedzie w rzucie, czy w widoku. Mozna tez naciska¢ goracy klawisz [O].

Kolejng opcjg menu Pokaz jest Bez opisu. Po wigczeniu tej opcji szereg sposobow prezenta-
cji bedzie pozbawione plakietek z warto$ciami, np. przy grubosciach, czy przy obcigzeniu cigglym. Sg
sytuacje, kiedy te plakietki zaciemniajg obraz i ta opcja pozwala sterowac ich pokazywaniem.

Ostatnig opcja menu Pokaz jest O programie. Tg opcja mozna pozna¢ datg utworzenia modu-
tu DANE.
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B 26. Opcje menu Pokaz modulu WYNIKI

W module WYNIKI menu Pokaz ma czgs¢ opcji takich sa- [A] Podklad CAD
mych jak w module DANE, oraz kilka opcji innych. Posta¢ menu Po-
kaz z modutu WYNIKI jest obok. Pierwsza opcja [A]Podktad CAD | € Stawka
bedzie dostgpna tylko w zadaniach, w ktérych model przygotowywano Dynamika
na podktadzie CAD. Dodatkowym warunkiem pojawienia si¢ tej opcji Pokazuj suflera
bedzie pokazywanie modelu w rzucie na plaszczyzng XY. Po wiacze-
niu tej opcji rysunek modelu bedzie uzupelniony o szkic CAD.

Porady | opisy

Jesli w zadaniu przeprowadzono obliczenia statyczne i dyna- Rozne '
miczne to w menu pokaza si¢ opcje: Statyka, Dynamika i ewentual- Wspéirzedne v
nie Masy skupione. Ta ostatnia bedzie dostgpna wtedy, kiedy w za- [LIOdleglokci
daniu wprowadzono masy skupione. Po wlaczeniu tej opcji pokaza si¢ Gabaryty
one na siatce modelu. Opcje Statyka i Dynamika pozwalajg na poka-
zywanie wynikow odpowiednich obliczen. Opis wynikow jest za- Numeracje '
mieszczony w osobnym rozdziale. Ukiady wsp. y
W podmenu R6zZne mozna zmieni¢ pole robocze ekranu, Pokaz ikony v
wprowadzi¢ inny format liczb, znak dziesigtny i warto§¢ minimalng, [O]Pokaz osie

odchylke wyboru oraz zmienia¢ jezyk opisow. Dziatanie tych opcji jest

identyczne jak w module DANE. (M] Migjsca max.

Nastepny blok opcji jest tez identyczny jak w module DANE Krok analizy (0,25m)
z tym, ze .mekt.ore opcje beda dostepne, jesli model nie bedzie rysowa- O programie
ny w stanie ugietym.

W podmenu Numeracje mozna wiaczac i wylgcza¢ numeracje weztow i elementoéw. Zakres
podmenu Uktady wsp. jest identyczny jak w module DANE. Podobnie zakres podmenu Pokaz ikony.
Opcja [O]Pokaz osie mozna sterowaé pokazywanie osi i poziomow.

Kolejng pozycja menu Pokaz jest opcja [M]Miejsca max., ktora steruje pokazywaniem pla-
kietek z wartosciami ekstremalnymi pokazywanej wielkosci.

Opcja Krok analizy() steruje odlegtoscig kolejnych przekrojow w pretach w ktorych doko-
nywane sg obliczenia, np.: ugi¢¢ przestowych czy wartosci ekstremalnych.

Opcja O programie mozna pozna¢ dat¢ utworzenia modutu Wyniki.
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B 27. Opcje menu Ogélne w module DANE

W module DANE pierwszym przyciskiem jest Ogolne. Przycisk ten

. - . - Opis zadania
wywoluje menu, ktorego pelng postaé pokazano obok. Opcja Opis zadania

. . S . S . . . Raport
mozna wywota¢ planszg, na ktorej wpisuje si¢ stowny opis zadania. Moze on
zawiera¢ do 80 dowolnych znakéw. Druga opcja tego bloku, Raport, wy- Zapisz kopig.
Swietla zestawienie statystyczne opisujace model. W zestawieniu podawana Tylko do odczytu.

jest liczba weztow, elementow, podpér, grubosci, obcigzen itp. Raport moz-
na wydrukowac¢, zapisa¢ do pliku lub do schowka.

Opcja Zapisz kopie.. mozna zapisa¢ aktualng posta¢ modelu jako Podkiad CAD
inne zadanie. Nazwg zadania i miejsca zapisania ustala si¢ na standardowej Usun podktad
planszy wyboru pliku. Nalezy podkresli¢, ze dalsze dziatania bgdg nadal od-
nosi¢ si¢ do starego zadania. Jest to inne zachowanie niz np. w edytorze MS Word. Ale taka zasada
pozwala zachowywac kolejne postacie modelu w trakcie modelowania. Mozna w ten sposob we wta-
snym zakresie zabezpieczyC si¢ przed uszkodzeniem modelu w wyniku nieprawidtowych dziatan.
Opcje Zapisz kopie.. mozna wywolaé standardowo klawiszami [Ctrl][S].

Zmien model

Jesli opcje Zapisz jako.. wybierze si¢ w zadaniu przeznaczonym tylko do odczytu, np. po ite-
racyjnym rozwigzaniu zadania nieliniowego, utworzonego w module WYNIKI, to powstanie zadanie
bez tego ograniczenia, ale tez bez obcigzen. Uprzedzi o tym odpowiedni komunikat.

Wybierajac opcje Tylko do odczytu.. mozna utworzy¢ kopie zadania bez mozliwosci wpro-
wadzania do niego zmian.

Opcja Zmien model pozwoli zamieni¢ model typu Rama3D na Obiekt3D. Pozwoli to odczy-
tywac¢ zadania prgtowe przez program ABC Obiekt3D. Jesli zadanie pretowe bedzie innej kategorii niz
Rama3D to nalezy koniecznie sprawdzi¢ lokalizacje przekrojow i podparcia.

Opcja Podktad CAD mozna wymieni¢ istniejacy podktad CAD. Jest to droga wprowadzania
zmian do modelu. Przed wyborem nowego podkladu program wymaga potwierdzenia tej operacji. Po-
tem na standardowej planszy wyboru pliku mozna wybraé kolejny plik DXF. Po wyborze pliku pokaze
si¢ plansza startowa podktadu CAD. Zakres tej planszy bedzie omowiony w rozdziale poswigconemu
modelowania zadania na podktadzie CAD.

Natomiast opcja Usun podktad mozna skasowa¢ podktad CAD istniejacy w zadaniu. Row-

niez te dziatanie wymaga potwierdzenia. Do zadania, w ktorym usuni¢to podktad mozna w przysztosci
wprowadzi¢ kolejny podktad CAD.
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B 28. Klawisze skrotow

W programie ABC Rama3D mozna skorzy-
sta¢ z klawiszy skrotow, tzw. "goracych klawiszy". Ich
zestaw mozna pozna¢ po naci$nigciu znaku zapytanie
<?>. Zestaw klawiszy skrotu zasadniczo jest taki sam
w module Dane i w module Wyniki. Obok pokazano
zestaw klawiszy skrotow dla modutu Dane. W module
Wyniki nie bedzie klawisza <G> 1 klawisza <T>.
Rowniez tylko w module Dane bedzie czynny zapis
modelu po nacisnigciu klawiszy <Ctrl><S>. Z kolei
klawisz <M> w module Dane powoduje wiaczanie
opisow sit weztowych i liniowych, a w module Wyni-
ki steruje opisem wielkosci ekstremalnych pokazywa-
nej wielkosci. W programie ABC Rama3D czg¢$¢ kla-
wiszy skrotow nie bedzie miata zastosowania.

-28 -

Klawisze skratow

A - podkiad CAD

B - brzeqi i krawedzie

C - caly model po fragmencie
D - odchytka wyboru

E - usuwa odczyty z ekranu
G - pokazuje grubosci

H - pokazuje suflera

| - zmiana wielkosci chwytow
K - strony elementow powloki
L - czytanie odlegltosci

M - pokazywanie wartosci

N - pokazywanie siatki

O - osie i poziomy

P - podpory

Q - skala powiekszenia rolki
R - rysunek

5 - zarys slupdw i Scian

T - podioze

U - usuwa jeden odczyt

W - zmiana numeru schematu
X-11

Z - powiekszenie oknem

Esc - zamyka modul Dane

Ctrl S - zapisuje kopie zadania




