Obliczenia statyczne — Rama 3D

Instalacja programu ABC-Rama3D

1. Zaktadamy na pulpicie katalog tymczasowy np. R-inst
2. Pobieramy program z strony : http://piotr.zut.edu.pl/index.php?id=5867

dr I nZ Plotr Freldenberg A ’IZachaniupumGrski Uniwer:

Kontakt Maoje ciekawe strony ABC Peri CAD
#

Informacje dla studentow: .

! Studia S1

Terminy konsultadji, zaliczen i

egzamindw

Materialy dydakdyezne B Semestr [l - Architektura

Konstrukcje Budowlane - 3 - Projekt stropu ptytowo-zebrowego
Studia 52

® Wprowadzenie do Erokodu 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu

T * Materiaty pomocnicze

I ® Program Rama3D-darmo I

® Tablice zbrojenia

® Stal zbrojeniowa

® Akty normatywne, literatura
* Prezentacje

® Przyktadowe rysunki

3. Pobrany plik nalezy zapisa¢ do wczesniej utworzonego katalogu.

I & = | R-inst
Narzedzia gtdwne Udostepnianie Widok
_I = Przenies do ¥ Usun -

W
Przypnij do paska Kopiuj Wklgj Kopiuj do ZmieA nazwe Nowy Wrasciwosci Zaznaczanie
Szybki dostep L} folder T €@ T

Schowek Organizowanie Mowy Otwieranie
L + R-inst N Przeszukaj.. @

() Mazwa Data modyfikacji Typ Rozmi

E Darmo_Rama3l 2017-10-26 1456 Aplikacja 2]

ARCH
Dyplomy
Dyplomy-17-18
Folie-1

Folie-2
Hala-projekt

Komisja

Konstrukcje
PF

1 element

Plik jest samorozpakowujacym archiwum (Rama_Darmo3D.exe) Po rozpakowaniu w
katalogu pojawia si¢ pliki i pod katalogi.
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http://piotr.zut.edu.pl/index.php?id=5867

| = | Reinst

m Narzedzia gtdwne

Udostepnianie

Przypnij do paska Kopiuj
Szybki dostep

Schowek
T » R-inst
" Mazwa

Instal.Rama3D

@ InstalujAbc

& Rnra
ARCH
Dyplomy
Dyplomy-17-18
Folie-1
Folie-2
Hala-projekt
Komisja
Konstrukcje
PF

Elementy: 4

Organizowanie

Nowy Wiasciwosci
folder -

MNowy Otwieranie
v O
Data modyfikacji Typ
2017-10-26 15:03
Aplikacja
2010-02-17 Aplikacja

2010-02-17

Aplikacja

Zaznaczanie

Przeszukaj... 0

Rozmi

Folder plikéw

4. W celu zainstalowania programu nalezy uruchomi¢ program InstalujAbc i wybierac
opcje Instaluj.

Marzedzia gtowne

CEE|

Marzedzia aplikacji

Udostepnianie Widok Zarzadzanie

IrERd

« Przenies do~ 3 Usud

Vklej il [ Kopiuj do ~ -_‘Ezrnier'w nazwe Mowy Wiasciwosid

folder o

=]

Zaznaczanie

Schowek Organizowanie

™ » R-inst

A MNazwa

Instal.Rama3D
E Darmo_Rama3D
T Instalujibe

Nowy Otwieranie
v & Przeszukaj... 0@
Data modyfikacji Typ Rozmi

Folder plikéw
Aplikacja

Aplikacja

ARCH
Dyplomy
Dyplomy
Folie-1
Folie-2
Hala-pro|
Komisja
Konstruk
PF

Elermenty: 4 1

Instalacja DARMOWEJ wersji programu ABC Rama3D

Miejsce instalacii

|CAABC_Darma\EXE

Katalog dla zadan
[CAABC_Darma

ABC Rama3D | 5.

wersja 6.10

[ W menu Start

Instalacia
Pliki programowe

Pliki przpktadowpch zadan

5. Program zainstaluje si¢ domys$lnie do katalogu ABC_Darmo na dysku C. Na pulpicie
utworzy si¢ ikona startowa programu.
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6. Katalog tymczasowy z plikami instalacyjnymi programu mozna usuna¢, odinstalowanie
programu polega tylko na usuni¢ciu z dysku komputera katalogu ABC_Darmo.

Obliczenia sil wewnetrznych w plycie stropu

Przed przystapienie do obliczen wartosci (M,N,V) dla ptyty musimy mie¢ nast¢pujgce

dane :
e Rozpigtosci efektywne przesel ptyty lest [M]
e Zast¢pcze obcigzenie state dla ptyty gz [KN/m]
e Zastgpcze obcigzenie zmienne Pz [KN/m]
e Grubos¢ ptyty ht [cm]
e Szerokos$¢ przekroju plyty b [cm]

I Obciazenia sa to wartosSci charakterystyczne !!!
!!! Plyte obliczamy na pasmo o szerokos$ci 1 mb stad b=100 cm !!!

Na pulpicie zaktadamy katalog (np. Obliczenia-strop ) w ktorym bedziemy
przechowywac pliki z danymi dla programu. (!!!!
Uruchamiamy program Rama-Darmo.

Katalog: C:\Users\Piotr\Desktop'plyta — e '
K.omputer
. b ? M
Dy C Program BEZPLATNY 2 [
“Waolne: 236933 ME
Parist . 2047 MB Autor: dr inz Krzysztof GRAJEK
Zadar: 1 tel/fax 32-23-23-767 i pro-soft glivice gl |
COstatnie zadanie Zmiana katalogu Konfiguracja |
Mowe zadanie Stare zadanie 0 prograrmie wersja 6.10 |

Lista zadan Uwagi i pytania

Zmiana nazwy Usuwanie zadan Farametry przekrojowe Koniec |

I wybieramy opcj¢ Nowe zadanie. W otwartym oknie ( | ) zaznaczamy rodzaj
konstrukcji jako Rama plaska oraz zmieniamy katalog roboczy w ktorym beda
przechowywane pliki z danymi. Wskazujemy na ( 11 ) pulpicie katalog Obliczenia-
strop i zatwierdzamy przyciskiem Otwérz. Otwiera si¢ powtornie ( 111 J)okno Nowe
zadanie w ktorym wprowadzamy nazwe zadania. I zatwierdzamy wszystkie ustalenia
przyciskiem Ok.

!!! Wprowadzenie nazwy zadania jest bezwzglednie obowigzkowe !!!
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Architektura Il sem.

Katalog: C

— Komputer
Dpsk: O

Wlhe : .
Mowe zadanie

Program BEZPLATNY

Parnigs
Zadafi: WNazwa — Rodzaj ramy
= Ham a3 D || " Kratownica 20
 Kratownica 30
B A ] K.atalog robocay " Belka
Osta | CAUsers\Piotr\Deskiop\plyta " Rusat
i * Rama plazka
Mo Zmiang katalogu roboczego ama

Anuluj D
ok iﬂ 6.10

ma

Lista zadan

Zmiana nazwy Usuwanie zadar

Uwadi i pytania

Farametry przekrojowe

Koniec

Katalog: ChUsers\Piotr\Desktophplyta
~K Zmiana katalogu reboczego

n o ) ;

" Szukaj w: I Obliczenia-strop
P Mazwa -
Zi

<

Data modyfikacji

Zadne elementy nie pasuja do kryteridw wyszukiwania.

x| = E ek E

Ty

[ Katalog: C:\Users\Piotr\Desktop'plyta

Nazwa pliku: |I Otworz I
Pkitypu:  |Szkice zadari | A |

[Mane)

10

— Fomputer
Dy O

Program BEZPLATNY

Wolr?e': MNowe zadanie
Pamies :
Zadan ; Mazwa - Rodzaj ramy
—____ Ram a3 D Ipma  Kratownica 20
 Kratownica 30
B A 1 K.atalog roboczy " Belka
0stg | CAUsers\Piotr'\Desktop\Obliczenia-strop " Rusat
~m % Fama plaska
Zmiaha katalogu roboczego " Rama 3D

Anuluj

ma

ok

a6.10

Lista zadan

Zmiana nazwy Lsuwanie zadan

Uwagi | pyvtania

Farametry przekrojows

Koniec
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Mozna teraz przystgpi¢ do rysowania osi poszczegolnych przeset ptyty. Na ekranie pokaze
si¢ okno w ktorym musimy ustali¢ obszar roboczy. Interesuje nas tylko wymiar X. np. przy
rozpietosci efektywnej ptyty 2,5 m i pigciu przestach ktore musimy narysowaé wymiar X
powinien by¢ wiekszy niz 5¥2,5= 12,5 m. Po ustaleniu wymiaru X zatwierdzamy go przez
OK.

Obszar poczatko oo
Obzzar ﬂ
Wiymiar i |18 M j U:'mj ]
whorniar 7 |10 10 10m =

D j = Anuluj

|| [ Blatka punktavg

Covta) z plikow FodkladCalD

Pojawi si¢ ekran z krzyzem nitek, klikamy na ekran LPM

mmmmm

Pojawi si¢ wybdr punktu startowego dla modelu ptyty. Standardowo jest przyjmowane
wartos¢ 0,0,0 zatwierdzamy ja przez OK.

Wspolrzedne *
?
s
x| S
00m = || Anu
=l
iEI,Dm =

[~ Mie pokazu) wiece| ok
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Pojawia si¢ okno z zaczepionym kursorem w punkcie 0,0,0 , klikamy w ekran LPM

B Mook RAMA PLASKA, Zaduisphyt: Tomat

.................................

Pojawia si¢ 0kno do okreslenia wspotrzgdnych nastepnego punktu. Najlepszym
rozwigzaniem jest rysowanie przyrostami dlugosci. W naszym przypadku jest to dX, co
odpowiada dtugosci jednego przesta naszej ptyty. W oknie dX wprowadzamy dtugosé
przesta plyty (np. 2,5m) 1 zatwierdzamy OK.

Wepdtrzedne >
[
<foom
_III,III i j
zfoom 3

[ Mig pokazuj wisce|

Na ekranie pojawia si¢ (V) pierwsze przesto naszej ptyty w tym przypadku o dlugosci 2,5m.
Nastepnie klikamy w ekran LPM 1 wywotujemy ponownie okno Wspétrzedne.

Program pamigta ostatnio wprowadzane warto$ci, wiec wystarczy zatwierdzi¢ dane w oknie
przez OK. I pojawi si¢ drugie przgsto plyty (V). Czynnosci te powtarzamy az uzyskamy na
ekranie 5 przgset ptyty.
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Po narysowaniu pigtego przesta ptyty klikamy w ekran PPM 1 wywotujemy menu lokalne z
ktorego wybieramy opcje Zakoncz. Konczymy w ten sposob rysowanie osi modelu ptyty.

Architektura Il sem.
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Zamknij

8 B ouo«u Hoa B A& R e W

Otrzymujemy na ekranie o§ modelu plyty.
B Madet RAMA PLASI: Zadanie: plyta; Temat

W ® N O o\ H o8 B A o= B e %oy

Z menu bocznego wybieramy opcje Material/Beton i przyjmujemy materiat dla naszej
ptyty. Jako material mozna przyja¢ beton od klasy C20/25 do C30/37. Sa to materiaty
najczesciej stosowane w tego typu konstrukcjach. W naszym przypadku beton jest tylko

potrzebny tylko do okreslenia cigzary wiasnego plyty. Beton wybierany zgodnie z PN-EN.
Wybdr materiatu zatwierdzamy klawiszem OK.
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Beton wg PM-EM 19992-1-1:2008 x

Kruzzywio Marma
& puen | |12
Fawarcowe j

" PM-2002

Wihasciwoici po 28 dniach
todut Younge's: 29961 MPa | | ¢ PN-1333

Lizzha Poinzzona: 0.2 i PM-1934

Cigzar whadcimy: |25 kN/m3 i~ Moztowe

— | ‘Wap.rozzzerzalnofc: 0,000017 1/°C ~ Lekkie B

[ o |

Nastgpnie z menu bocznego wybieramy opcje Przekréj/Obliczany. Jako szeroko$¢
wprowadzamy 100 cm (jest to szeroko$¢ pasma plyty), jako wysoko$¢ przyjeta grubosé ptyty
hf w tym przypadku jest to 10 cm. Przyjecie wymiaréw przekroju poprzecznego
zatwierdzamy przez Koniec.

Anuluj

B Katalog: — X

Walcowane] Spawane] Gigte ] Zestaw_l,ll F'mste] Zh:z'one] Dowolnel Uzebrowarie | Drewnians  Zelbstowe

Przekroje zelbetowe
10010
A = 1000 em™2
r
Dkragty Ju = 8333 o™
 Kyadratomy Jy = 833300 em”™4
Szerokodc Whyzokofc Wi = 1B67 cm”™3
(+ Prostokatry 100 cm j‘ |1 0 cm ﬁ B — — Wy = TBE70 cm™3
L m = 250 kg/mb b
4 | & Teony gomy [da 2500 koim™3) | —
(= Teawy dolny Penalista
Cazyta) 2 pliku
" Dyateowy Zapisz do pliku
™ Dwuteawy 2

Po =zatwierdzeniu wymiardw, wszystkie przgsta plyty przyjmuja automatycznie
wprowadzone wymiary.
Mozna wyswietli¢ przyjety przekroj opcja Przekroj/Pokaz przekrdj...

Nastepnie przystepujemy do zaktadania podpor. Wybieramy 2z menu opcje

Podpory/Sztywne. Jako pierwszg podporg zakladamy podpore nieprzesuwng z blokada
przesuwu na kierunku X i Z. Jest to podpora A. Wybor zatwierdzamy OK.
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Podpora sztywna =

I:Ipis| ﬂ
Fodparcie Utwierdz.
w kigrunku wokék £
W osi X Anuluj
[ oz Y

v oz £

Podporg zaktadamy pokazujac pierwszy wezet przy pomocy okna (przycisnigty LPM). Na
schemacie pojawie si¢ podpora nieprzesuwna.

Nastepnie klikamy w ekran PPM 1 wywotujemy menu lokalne, z ktérego wybieramy opcje
Nowa Podpora

Cdcinkiem

Linig tamana

tukierm

Wielokatem
Odchytka..

Zakoncz

W otwartym oknie (V1) Podpora sztywna odznaczamy kierunek X i otrzymujemy podpore
przesuwng. Ustawienia zatwierdzamy OK. Podpory zakladamy wskazujac oknem
(przycisniety LPM). Na schemacie pojawig si¢ podpory przesuwne.

125

T T T T T

Nastepnie klikamy w ekran PPM. Wywolujemy menu lokalne z ktérego wybieramy opcje
Zakoncz.
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Podpora sztywna >
0| 2]
Podparcie [Ihwierdz.
w kiernku g wokdh £
E Anulu
[ os Y

[w oz 2

— [ Doda) do isthigjace) podpory Ok

Wprowadzanie obciazen

Nalezy wprowadzi¢ nastepujgce schematy obcigzenia dla modelu piyty:
1. Ciezar wlasny plyty

Z menu bocznego wybieramy opcj¢ Obcigzenia i nastepnie Ciezar. Na ekranie pojawi si¢

okno informacyjne ktore zatwierdzamy przez OK.

Dgalne
Wazky

Nr: 1

Elementy

hdateriat

Erzek

Frzeguby
Fodpory
Fodioze

Wiigzy
Chciazenia
Pokaz 2/

Dpis obc.
Cigzar
ok wiestowe
by liniowe Cigzar wiasny

ﬂ Wierzor grawitaci
0 =
% =

Obcigzenie cigzarem wlasnym plyty jest zalozone.

B

Anulu

UWAGA !!! Jest to jedyne obciazenie ktore samo wprowadza nazwe

Architektura Il sem.
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2. Obcigzenie stale plyty

Z menu bocznego wybieramy opcje Nowy, numer schematy obcigzenia zmieni si¢ na Nr.2.
Wybieramy Opis obc. i wprowadzamy nazwe¢ obcigzenia (np. Obc.st.). Nastepnie z wybieramy
opcje¢ Sily liniowe / Typu ciezar.

Typu cigzar pod
Opis | ﬂ ﬂ
Sity roztozone
Fierunek  Poczatek  Fonec g

agx [OKN/m j'|nkwm j‘
Anuluj

0sz [BRkNmE B okNmE | | 2

Wprowadzamy warto$¢ obcigzenia stalego plyty (Qz) do pierwszego okna opisujgcego
obcigzenie zgodne z osig Z. Wartosci obcigzenia wprowadzamy z znakiem (-), gdyz obcigzenie
dziala przeciwnie do zwrotu osi Z. Obcigzenie zaktadamy pokazujac srodek kazdego przesta
przy pomocy okna (przycisniety LPM).

zzzzzzz

T ﬂTﬂ] I AR A
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Otrzymujemy w ten sposob zatozone obcigzenie state w wszystkich przgstach ptyty.
Nastepnie klikamy w ekran PPM 1 wywotujemy menu lokalne, z ktérego wybieramy opcje
Zakoncz.

Mowa sia..

& Wybdr cknem
Odcinkiem
Linig famana
tukiern

Wielokatermn

Odchytka..

3. Obciazenia zmienne - p;
Wprowadzanie obcigzenia zmiennego odbywa si¢ tak samo jak wprowadzanie obcigzenia
stalego ptyty (2. Obciazenie stale plyty). Dokladnie w takiej samej kolejnosci. Nalezy
wprowadzi¢ 6 schematéw obcigzenia zmiennego.

Przesta 1-3-5

125

T LA T

Przesta 2-4

K T R R '

Podpora B

125

Ty e '

Podpora C

125

K O T,

Podpora D

125

T e e '

Podpora E

125

K Ly T
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Po wprowadzeniu ostatniego schematu obcigzenia wybieramy z bocznego menu opcje Koniec
obc. Konczymy w ten sposob wprowadzanie obcigzen dla ptyty.

MNr: 8 I
Nowy

Qpis obc,
Cigzar

Siby werlowe

Siky liniowe

M|

UWAGA I

Po utworzeniu modelu i jego obcigzeniu mozna zapisac¢ dane wybierajgc z bocznego menu
opcje Zamknij i otworzy¢ ponownie zadanie przez opcje Ostatnie zadanie z menu startowego
programu, umozliwia nam to sprawdzenie czy model i obcigzenia sq poprawnie zdefiniowane.

Katalog: ChWUsers\Piotr\Desktop\Obliczenia-strop

Obliczenia LCRE ]
o Dysk: L Prograr
Wik ‘Wolhe: 236935 MB _
R . Pamied : 2047 MEB Autor: dr i
sl Zadafi: 0 tel/fax 32-23-23-767
Dsia A B

Fragment I Dstatnie zadanie I Zriana kataloou

Powieksz 5 .

COWIgkss MNowe zadanie Stare zadanie

Lista zadar

Zrniana nazwy Usuwanie zadaf
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Obliczenia

W celu przeliczenia przygotowanego modelu nalezy wybra¢ z menu bocznego opcje
Obliczenia. Kontynuacj¢ obliczen zatwierdzamy opcja Licz w dwoch kolejnych oknach.

Obliczenia bt
DJ—I:' CIZEn|s. Fodzaj Optymalizacia ﬂ
i Paszmao przed: 1
tasy i
Wi wap. X -
: 2] -
PDk‘az = " Teoria ll-go rzedu sortowarie 1
minimalne : 1
" Czestosci drgaf whashych Liczba i‘
’1— | blok g 0 = Anuli
J - FILIL
Obliczenia r r
I-. f f fik |terac:|e_| Pok.az
H : 10 =1 v planzze startu
su
—L‘l 1% j [ plansze kofica
Statyka liniowa - b
Typ zadania Temat Werga z 20012-02-17 BlG
|Rama plaska
Statystyka
Wezl'?w @ Operacie
Pretéw : 5
Phaskich: 0
Podpdr : B
Podtosy - 0
Obcizzeri : 8
Ridwnari : 18 Koniec
Pasmo :
F.w blokuw: —

Start:11:59:09

Koniec:

Otrzymujemy przeliczne schematy obcigzen dla wprowadzonego modelu. Program wyswietla
na ekranie zawsze deformacj¢ modelu od pierwsze schematu obcigzenia. Wartos$ci statyczne
(M,V) dla poszczegolnych schematéw mozna przejrzeé uzywajac opcji Sity Wew. z bocznego
menu. Zmiang¢ schematow dokonujemy strzalkami z gérnej czesci menu.

Architektura Il sem.
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Ponizej przyktadowy wykres momentow dla obcigzenia uzytkowego przytozonego w
przestach 1-3-5 ( schemat 3).

T Miodek RAMA PLASKA: Zadanis: it Temat
Marrty g M il

el [T TN e 2040 0 0 000 B I AR [N

> "= T e o

Bazowy 3 | 1-3-5 | Chasaktenysiycne | Staly | 11856/3520 T Caly PRO-SOFT 2010

Obwiednia

Do dalszych obliczen ptyty interesuje nas tylko obwiednia momentow i sit poprzecznych
wystepujacych w modelu naszej ptyty. Obwiednie mozna wywotaé tylko po wykonaniu
obliczen.
Z bocznego menu wybieramy opcje Obwiednia a z otwartego podmenu Atrybuty i
mnozniki..

& Pokaz razem

Tylko minimum

4 Tylko maximum
—~1 Nr3 Charakterystyczne
—I' &  Obliczeniowe

Wariant [M . .
Wsp.jednoczesnosci
Obwiednia .
® Sumowanie
Wiybdr ze statych

Ligiecia
. Atrybuty | mnozniki.
Sl wews

Lista atrybutdw
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Na ekranie powinno pojawic si¢ okno z Bazowym zestawem obcigzen.

Atrybuty | mnozniki

Moy 28 staw

Zada
Wiszystkim

—

[hp. 1.2.5.7-9]

Atpbut
" wiykaczony

{* Staty
" Zmienny
" wlarunkowy

(" Zalezry

Opiz zestawu

Bazowy mnoznikéw i atrebutdw

W ariant | hn[+] | kn[-] | |dziak |m.-'1'-.tr_l,ll:uut [Erup_l,l wykluczen] |
vil Ciezar wlasnw 1 1 1. Stalw
vl 2 Obc. =tale 1 1 1 Staly

v 3.1-3-5§ 1 1 1 Staly

v 4 2—4 1 1 1 Staly

v 5 B 1 1 1 Staly

v b T 1 1 1 Staly

v 7D 1 1 1 Staly

v 8 E 1 1 1 Staly

[~ Mnozniki obcigzenia

Dla wartofci dodatrich 1.0 = e i iedril1.0 =
(2wiskszaigey Shabe) ] knoznik. udziaku w obwiedni -
Dla wartodci wigmnypch 1.0 ﬁ

[zmnigjzzajacy Stake]

Wszystkie obcigzenie majg aktualnie atrybut Staly.

Zmieniamy atrybutéw dla czesci obcigzen dokonujemy zaznaczajgc opcje Zmienny,

Moy 2E st

Zadaj
Wiszystiim

—

[hp. 1.35.7-9]

Atrybut
" Wwiykgczony

(" Staky
" wlarunkowy

" Zalezny

Opis zestawu
|BElz oy mnoznikaw i atrpbutdw
' aniant | b+ | k(-] | | 1dziat | Atpbut [grupy wykluczen) |
1. Ciezar wlasny Staly

=

e e —
e e —
e e —

[ Mrozniki obciazenia
Dla wartogci dodathich |1
[2wigkszajgoy Stake)

=
=1

=

Mroznik, udzisku w obwiedri| 1.0 ﬁ

Dla wartogci ujgmnych
[zmnigjzzajacy Stake)

Nastepnie zaznaczamy schematy obcigzen zmiennych .
Schematy: 1-3-5, 2-4, B, C, D, E, i wybieramy opcj¢ Wybranym.
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Atrybuty | mnozniki >

Opiz zestawu 2
Moy zestaw Bazowy rnoznikaw | atmbukd J
Zadaj W ariant | bl (1 +] | bdr[-] | |1dziak |r1'-.tr_I,II:|ut [grupy wykluczen) |
s stk 1. .Cigzar wlasny 1 1 1 Staly
i 2. 0bc. =tale 1 1 1 Stal
Maf 3. 1—5— 1 1 1  Zmi ;
w4 2-4 1 1 1 Zmienny
v 5. B 1 1 1 Zmienny
v B C 1 1 1 Zmiennvy
v 7D 1 1 1 Zmienny
li v o E 1 1 1 Zmienny
[hp. 1.3.5.79)
Atrpbut [ Mnozniki obcigZenia N N
" Wwikaczon D'la wartodoi dodatnich |1 = T a1ln = Anuluj
L] iy (awiskszaiacy Stabe] - knoznik udzisku w obwiedni -
(" Staty .
_ Dila wartogci ujemnpch |1 %
f* Zmienny [zmnigjzzajacy State) =]
" Warunkowy

" Zalezry K oniec

nastepnie zaznaczamy Mnozniki obciazenia i wprowadzamy wspotczynnik 1,5
przypisany dla obcigzen zmiennych i wybieramy opcje Wg. Atrybutow.

Atrybuty | mnozniki ot
Opiz zestaw 2
Nowy zestaw |EIaZ|:n.r-.-'_-,.f mnozEnikow | atrybutaw J
Zadaj W ariant | [+ | b (-] | |1dziak | Atrpbut [grupy wykluczen) |
Y thi 1. Cigezar wlkas=ny 1 1 1 Staly
Henem 2. Obc. stake 1 1 1 Stal
M 2. 13 1 1 1 Zmienny
vl 2-4 1 1 1 Znienny
W atrvbutiw) §¥ 5. B 1 1 1 Znienny
v B C 1 1 1 Zmiennvy
vl 7. D 1 1 1 Znienny
Ii v 3 E 1 1 1 Zmiennvy
[np. 1.3.5.7-9]
Atrybut [ Mrozniki obcigzenia N N
 wiaczon Dla wartosci dodatnich |15 = il i iedril1.0 = Anuluj
wha Iy (awickszaiqoy 5 tabe] = tnoznik udzistu w obwiedni =
(" Staky .
_ Dla wartogci ujemnech (1.5 %
* Zmienry [zmniegjzzajacy Stake) =1
" wharunk.owy

(" Zalezny K oniec

Otrymujemy obcigzenia zmienne wraz z mnoznikami obcigzenia.

Architektura Ill sem. Konstrukcje Budowlane - 3 dr inz. Piotr Freidenberg



Atrybuty | mnozniki

Opig zestawu
Moy zestaw Bazowry rroznikow | atrebutdw
Zadaj " ariant | Mn(+] | Mn() | Udziat | Atybut (gupy wikluczer)
Wadseestkim 1 Ciezar wlasny 1 1 1 Staly
2.0bz. =tale 1 1 1 Stal
M 3. 1-3— 1" 1" 1 Zmienny
vl 2-4 1.5 1.5 1 Zmienny
Wiy atrybutdw | 5. B 1.5 1.5 1 Zmienny
v B C 1.5 1.5 1 Zmienny
vl 7. D 1.5 1.5 1 Zmienny
li v 8. E 1.5 1.5 1 Zmiennvy
[mp. 1.3.5.7-9]
Atrybut [ Mrozniki obcigzenia o N
~ wWikaczon Dla wartofei dodatnich |1.5 = » ) N =
L] i [2wickszaiqcy 5 tabe] - Mroznik, udziabu w obwiedni -
" Staky .
) Dla wartogci wiemowch (1.5 %
* Zmienny [zmnigjszajacy Stake) =]
" Warunk oy
" Zalezry

Nastepnie zaznaczamy atrybut Stalte i zmieniamy Mnoznik obciazenia na 1,35 i

wybieramy ponownie opcje Wg. Atrybutow.

Atrybuty | mnozniki

Opiz zestawu

Anuluj

K.oniec

Anulu

K.oniec

Moy zestaw Bazowy rroznikow | atbutdw
Zada W ariant | tr(+] | tn[-] | |1dziat | Atrybut [grupy wkluczen)
i v 1. CieZar wlas=ny 1 1 1 Staly
Wezystim | |3 5 Che. stale 1 1 1 Stal
3.1-3— 1" 1.5 1 Zmienny
4. 2-4 1.5 1.5 1 ZImienny
W'y atrgautdu 5.B 1.5 1.5 1 Zmienny
BE.C 1.5 1.5 1 ZImienny
7.D 1.5 1.5 1 ZImienny
Ii 8.E 1.5 1.5 1 ZImienny
[hp. 1.3,5.7-9)
Atrpbut [v Mnozniki obcigZenia N N
~ wivkaczon Dla wartodci dodatrich |1.35 = . . S -
(avickszaioy Stabe] - Mroznik udziaku w obwiedni -
{« Staky =
: Dla wartogci ujemnych |1.35 %
" Emienny [zmnigjzzajacy Stake) =]
" Wwarunkowy
(" Zalezny
Otrzymujemy wprowadzone atrybuty 1 wspotczynniki obcigzenia dla wszystkich

schematow.
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Atrybuty | mnozniki hd

Opig zestaw 2
Moy zestaw Bazowy rnoznikdw | atrbukd J
Zada " ariart | Mni+] | Mn{1 | Udziat | Atbut fgrupy wikluczer) |
o reatkim v 1. Ciezar wlasnvy 1,35 1,35 1 Staly
v 2. 0bc. stale 1,35 1,35 1 5Stal
3.1-3-% 1.5 1.5 1 Zmienny
4.2-1 1.5 1.5 1 Zmienny
W'y atrybutdu 5.B 1.5 1.5 1 Zmienny
6. 1.5 1.5 1 Zmienny
7.0 1.5 1.5 1 Zmienny
Ii 8. E 1.5 1.5 1 Zmienny
[hp. 1.3.5.7-9]
Atrpbut [w Mnozniki obciazenia N N
o Dla wartodéci dodatnich |1,35 = . : | = Anuluj
whaczony [2wiicks25ia0y Gtabe] - M noznik udziabu w obwiedni -
{* Stahy .
_ Dla wartogci vjemnych 11,35 %
" Zmienmy [zmniejzzajacy Stabe) =]
" Warunkowy

(" Zalezrny K.oniec

Nastgpnie musimy wykluczy¢ obcigzenia zmienne ktére nie moga wystepowaé
jednoczesnie. Wybieramy opcj¢ Warunkowy i nast¢pnie Tabela wykluczen.

Atrybuty i mnozniki 4
Opig zestam 2
Mowy zestaw Bazawy minoznikow | atrebutaw J
Zada R | hdif+] | kdnl-] | |1dzigk | Atrybut [arupy wukluczen) |
g 1l Cigezar wlasny 1.35 1,35 1 Staly
gz silim 2 Obe. =tale 1035 1,35 1 Stal
3.1-3-5 1.5 1.5 1 Zmienny
4.2-4 1.5 1.5 1 Zmienny
5. B 1.5 1.5 1 Zmienny
B.C 1.5 1.5 1 Zmienny
7.0 1.5 1.5 1 Zmienny
Ii 3. E 1.5 1.5 1 Zmienny
[mp. 1.3.5.7-9)
Atrybut [~ Mnozniki obcigzenia N N
(= Wibaczon Dla wartosci dodatrich 1,35 = . g s L = Anuluj
[ i (avickszaiacy State] =] b noznik udziaku w obwiedni -
" Staty .
_ Dla wartoéei ujernrpch |1,.35 %
" Zmienmy Zmhigjzzajacy Stake =]

(+ A/ arunk o Tabele wykluczen

K.oniec

W nowo otwartym okien zaznaczamy obcigzenia ktore niec mogg wystepowac jednoczesnie.
W naszym przypadku sg to schematy o numerach : 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Zaznaczenie
zatwierdzamy przez OK.
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Tabela wykluczed

W ariarity Grupal =7 |

1.Cigzar whazny
2.0bc. state

AR AR ALY

MNowa grupa Lista

2]

Al

o |

Otrzymujemy nastgpujace powigzanie schematow. Ktore zatwierdzamy przez Koniec. W
ten sposob ustalilismy warunki obwiedni dla modelu ptyty.

Atrybuty | mnozniki

Moy zestam

Zadaj
W' pystkim

—

[hp. 1.3.5.7-9)

Atrybut
" Wikaczony
" Staty
" Zmignny

{* IS arunkowng

Dla wartagci uemnpch
[zmnigjzzajacy Stake]

1.35 ﬁ

Takele wykluczen

(" Zalezny

x
Opiz zestawu 2
Bazowy ranoznikdw i atrpbutdw J
W ariant | hr[+] | hn[-] | |1dziat | Atrpbut [arupy wykluczen] |
1. Ciegar wlasny 1,35 1,35 1 Staly
2. Obo. =tale 1.35 1,35 1 Stak
M2 13— 1.° 1.5 1 Warunkowsyi{l-0-0-0)
v 4 24 1.5 1.5 1 Warunkoww({1l-0-0-0)
¥ 5. B 1.5 1.5 1 Warunkoww({1l-0-0-0)
v b T 1.5 1.5 1 Warunkowyi{l-0-0-0)
v 7D 1.5 1.5 1 Warunkowsy{1l-0-0-0)
v B E 1.5 1.5 1 Warunkowwy({1l-0-0-0)
[~ Mnozniki obciazenia N N
Dla wartosei dodatnich 1,35 = o : 10 = Anuluj
(awickszaiacy Stake] | Mnoznik udziabu w obwiedni -

M

Na ekranie pojawi si¢ obwiednia momentéw dla modelu ptyty stropowe;.
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Mormerty grsce Mg [kHm]

Odczyt danych do projektu

Z uwagi na symetrie uktadu interesuja nas momenty i sity tnagce w tylko trzech przeslach
plyty.
Sity odczytujemy przez opcje Sity wew. z menu bocznego oraz Przebieg z podmenu.
Sktadowa b
Wiodaca >

Rozklad kolorowy

o x ®  Wykresy rzednych
K Xl %IFiﬂzem
| | Skala rzednych.,
T Wvariant m Strona rzednych »
Dbwiednis
l‘mi Przedziat wart..
legt|a Odezyt
oy ey,
Lista

Na ekranie pojawia si¢ krzyz kursora. Podpory pomiedzy ktorymi chcemy wyswietli¢
przebieg sit wewngtrznych pokazujemy przy pomocy okna (przycisniety LPM).
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T Mode RAMA PLASKA: Zadanie: iyt Temat

Mormerty e M il Precbieg: o wewng hEE i
T IC]
il emmeer e £ ereer £ £ RS R SAnEAR SRR R AR £ AR R AR SRR £ E R e smrame et |t nr e e r et eevef
* w
Zakof
Osin
| Zamknij

PRO-SOFT 2010

Ponizej przyktadamy wykres przebiegu sit dla pierwszego przesta plyty.

Momerty grace Mg [im] Przcieg: s wawng B Razem
= C]
Shiceeee R
o
Praebi »” x
[0 i 15 5 2w
= Stara s
o iste
! 34N
e AL
Zakof
1290 W | Busi
6 IMNm
—
Osi
Zamknij
PRO-SOFT 2010

Prosze pamietac o wcisnieciu przycisku M. Poprawia on doktadnos¢ wyswietlonych danych.

Opcja Rysuj przenosimy uzyskane wyniki (przez schowek) do dowolnego edytora
tekstowego. Przejscie do odczytu sit w nastgpnym przesle wykonujemy przez OK.
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Przebiegi sit wewnetrznych

Koniec odczytu sit wewnetrznych nastepuje po wybraniu opcji Zakonez z bocznego menu
lub przez wywotanie lokalnego menu ( klikamy w ekran PPM) z ktérego wybieramy opcje

Zakoncez.

Ponizej zamieszczane sa wydruki z programu jakie musza by¢ dolaczone do projektu,
stanowig one podstawe do obliczen plyty.

Pierwsze przesto:

Mamenty gnace Mg [kMm]

1 15

2,50m

N

Zerowe

34 47kN

:||||||HHHH”E””HIIH:: .
-24.1kN : H

12 95kMm

i

hi
1B 1kNm

Obwiedria - przez sumowanie [Obliczeniowe)

R

L

= - =
W 16 1kNm
z
Przesto pienwsze AR
[2017-10-25] Zadanie: plpta Firma: [ABC Fama3l
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Przesto drugie:

Mamenty gnace Mg (kNm]

Obwiedria - przez sumowanie [Obliczeniowe]

3] 05 1 15 2 50m|
o
Zerowe fci N
T
ol L1100
2.945kNm
16 Tkhim M
L= 6. 1kNm
z
L,
Przesto dugie B-C
[2017-10-29] Zadanie: plpta Firma: [ABC Fama3D

Przeslo trzecie:

Momenty gnace Mg [khm]

Obwiednia - przez sumowanie [Dbliczeniowe)

4] 05 1 15 2 500m|
=

Zerowe fci N
T 31k
-3 44kM

....u|||||||IIIIIIII|||||||||||||||”TV

10.13kNm W
-14,05kMm

T 6 Tkhm
Z
L,
Przesto trzecie C-D
[2017-10-29] Zadanie: plyta Fiima: [ABC Rama3lr
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