I DANE SUWNIC (dobor z katalogow)

1. Rozpigto$¢ mostu suwnicy: L < Lyawy —2m
2. Grupa natgzenia pracy:
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3. Naciski na koto
maksymalny: Ppax
G+Q
2 max
gdzie: G — cigzar wilasny; Q — udzwig
UWAGA! Dla niektorych suwnic osobno nalezy uwzgledni¢ obciazenie kabina

-  minimalny: P, =

4. Rozstaw kot mostu: R

5. Odlegtosci zderzaka od kota: a; i a;

6. Maksymalna wysokos¢ haka } od poziomu
7. Wysokos$¢ konstrukcji wozka glowki szyny

8. Typ szyny

I OBCIAZENIA OD SUWNIC

1. Obciazenia pionowe od kot suwnicy (maksymalne i minimalne)
- charakterystyczne: Ny =Pf
- obliczeniowe: Nsa = Nyyr
- dlugotrwale: Nit = @aNk

2. Obciazenia poziome (prostopadie do toru)

- charakterystyczna: K

dla I suwnicy: Hp, = kPax 0,3 -

dla IT suwnicy: Hp = 0,1P ax 02 /
- site H, przyktadamy (poziomo) w

jednym kole suwnicy 0.1 L/R
- obciazenia obliczeniowe 1 dtugotrwate 0

definiujemy jak dla sit pionowych 0 2 4 6 8




I SILY WEWNETRZNE W BELCE PODSUWNICOWE]J

1. Wzory ogdlne:

n2

2. Sily maksymalne od suwnicy

k>05865L: M, = %

VS:N+NL—_k
L

3. Dwie suwnice w nawie

_——————————

Obwiednia momentdéw zginajacych
M;(x) = (m1 + n2)NL

_x(L-x) = x(L-x-k)
n = L > Ny L

Obwiednia sit poprzecznych

V()= 2N

L-x _L-x-k
L 9n2 L

2
k<05865L: M, = ﬁ(k _ E)

L2 4

k :=a; +a,

Dalej jak dla jednej suwnicy




IV DOBOR BELEK PODSUWNICOWYCH

L2
M,.. =M + ;g <M,
L
Qmax :Vs+ %:gSQd

gdzie Z g - suma cigzaru belki, szyny i urzadzen mocujacych
UWAGA! Dla niektérych belek (w katalogu) ich cigzar wlasny uwzgledniono
przyjmujac obciazenia dopuszczalne.



