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EUROPEJSKA TRADYCJA

Grupa CONSOLIS to miedzynarodowy koncern posiadajacy ponad 130
fabryk w 20 panstwach Europy oraz w Rosji, a takze w Afryce pdtnocnej,
ktérych dziatalnos$¢ ma juz kilkudziesiecioletnia metryke. Dziatalno$¢
firmy obejmuje branze budowlang, infrastrukture i prace inzynieryjne
zwigzane z przemystem prefabrykatéw betonowych.

Oferta produkcyjna firm wchodzacych w sktad Grupy CONSOLIS zawiera
szerokg game prefabrykatow betonowych, poczawszy od konstrukgji
szkieletow obiektéw budowlanych, elewacji, stropéw i dachéw po
produkty infrastruktury, takie jak belki mostowe, obudowy tuneli,
podktady kolejowe, drogowe ekrany akustyczne itp.

Grupa CONSOLIS cieszy sie ugruntowang pozycjg zaréwno w sferze
projektowania i produkgji prefabrykatéw betonowych, jak

i w pracach badawczo-rozwojowych nad technologiami
prefabrykatow betonowych.

Gtdéwna siedziba CONSOLIS miesci sie w Brukseli.

Stawianie na nowoczesne rozwigzania oraz ciggty ich rozwdj

odgrywa gtéwng role w zapewnieniu sukceséw osigganych

przez koncern. Ten wysitek ogniskuje sie w ciggtym

w udoskonalaniu produktow.
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ZAKLAD PRODUKCYJNY
BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURALNEGO

Od czerwca 2006 roku CONSOLIS Polska dziata na rynku produktow
infrastruktury podziemnej poprzez Zaktad Produkcyjny w Ostrowie
Wielkopolskim, ktérego stat sie wiascicielem.

Zakfad ten jest wiodaca polska wytwadrnig prefabrykowanych elementéw
do budowy infrastruktury podziemnej, ktéry specjalizuje sie w produkgji
betonowych i zelbetowych prefabrykatéw magistral przesytowych
grawitacyjnych i ttocznych réznego rodzaju mediéw (zasolonych waéd
kopalnianych, sciekdw komunalnych i przemystowych), w tym na
terenach wystepowania szkdd gérniczych. Ponadto zaktad produkuje
elementy konstrukcyjne takie jak: ptyty HC i TT oraz belki i stupy.

Firma oferuje wszelkg pomoc w przygotowaniu inwestycji na etapie
planowania, projektowania i wykonania.

Dzieki doswiadczeniu zgromadzonemu przez lata dziatalnosci oferowane

wyroby produkowane sg z zachowaniem najwyzszych standarddw.
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CONSOLIS W POLSCE

Dziatalnos$¢ w Polsce CONSOLIS rozpoczat w 1999 roku.

W 2000 roku firma uruchomita pierwszy zaktad produkcyjny
w Gorzkowicach koto Piotrkowa Trybunalskiego

w wojewddztwie todzkim, ktdry jest obecnie najwiekszym

i najnowoczesniejszym zaktadem prefabrykacji w Polsce.
Gtéwnym celem firmy jest state rozszerzanie zakresu ustug

i asortymentu produkowanych elementéw oraz zapewnienie
ich najwyzszej jakosci. Przynaleznos¢ do Grupy CONSOLIS daje
unikalng mozliwo$¢ wymiany doswiadczen i technologii

z pozostatymi firmami wchodzacymi w jej sktad.

Zaktad w Gorzkowicach jest producentem najwyzszej jakosci
elementéw budownictwa prefabrykowanego, takich jak:
strunobetonowe ptyty stropowe HC i TT, sprezone belki

i dzwigary stropowe, stupy, elementy Scienne oraz elementéw

sytemu przemystowych hal prefabrykowanych Bashallen.
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STRUNOBETONOWE KANALOWE
PLYTY STROPOWE HC

Strunobetonowe kanatowe ptyty HC sg najpopularniejszym typem
prefabrykowanych stropéw. Sukces ten zawdzieczajg wysokiej efektywnosci
projektowania i metod produkcyjnych, mozliwosci wyboru wysokosci i nosnosci

elementu, gfadkiemu spodowi i efektywnosci konstrukgji.

STANDARDOWE PRZEKROJE

Nominalna szerokos¢ elementu wynosi 1200 mm razem z potgczeniami
wzdtuznymi. Krawedzie ptyt sg profilowane w celu zapewnienia odpowiedniego
przenoszenia sit poprzecznych pomiedzy przylegtymi elementami.
Ognioodporno$¢ stropéw wykonanych z ptyt HC zawiera sie w przedziale od
R60 do R120 minut.

Ptyty kanatowe produkowane sg na dtugich torach i przycinane na dtugos¢ przy
uzyciu pity tarczowej. Plyty standardowo przycinane sa pod katem prostym.
Mogg by¢ réwniez docinane po skosie. Mozliwe jest takze wykonywanie cie¢

wzdtuznych.

ZASTOSOWANIE PLYT HC
Plyty HC nalezy stosowa¢ przede wszystkim w budynkach szkieletowych
o konstrukgji zelbetowej lub stalowej, gdzie zachowany jest podstawowy

schemat statyczny ptyty jako belki swobodnie podpartej.

Zalecane zastosowanie ptyt HC przedstawiono w ponizszej tabeli.

G Maksymalna Rodzaj budynku
rozpietosc 2 aa handlowo-
tyt uzytecznosci andlowo
oy | " | mee | e |
X X

HC-200 9,0 m

HC-265 13,0 m X X X

HC-320 16,0 m X X X X X
HC-400 18,0 m X X X
HC-500 21,0 m X X X

STRUNOBETONOWE PLYTY TT
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Strunobetonowe ptyty TT

przeznaczone sg gtéwnie do

wykonywania stropéw
i stropodachéw o duzym
obcigzeniu i znacznej

rozpietosci. Plyty TT maja

zeberkowy przekréj poprzeczny

i gtadkq powierzchnie ;(2]8
wykonczenia. Standardowe 240
szerokosci ptyt wynosza

2400 mm, a wysokosci 400, 500, 600, 700 i 800 mm. Rozpietosci piyt

moga dochodzi¢ do 28 m. Standardowe przekroje ptyt TT dla szerokosci

zeber 120, 200 i 240 mm pokazane s na rysunku ponizej. Odpornos¢ ptyt
TT w zaleznosci od grubosci zeber — do R120. Klasa ekspozycji X0 do XC4.

400
500
600
700
800
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BELKI | | L]

Belki R: prostokatne stropowe lub dachowe

System CONSOLIS oferuje cztery podstawowe typy belek:

R (prostokatne), RF (prostokatne zespalane z nadbetonem), | |

RT i RL wykonanych z betonu sprezonego klasy B50. Mozliwe

jest réwniez wykonanie belek selbetowych., Belki RF:  prostokatne stropowe do zespolenia z ptytami

stropowymi
Przekrdj poprzeczny belek jest standaryzowany, a sita sprezania
i dtugosc belki jest przystosowana do specyfiki kazdego ! |
projektu. Belki RT:  belki w ksztalcie odwrdconego T dla stropéw

od sredniej do duzej rozpietosci

Sposdb oparcia stropu
(ptyty HC) na belkach

RL umozZliwiajacy

Belki RL:  belki skrajne dla stropow o sredniej i duzej

redukcje rozpietosci

catkowitej
wysokosci Belki dostarczane sg z wytwaorni z detalami i wktadkami do
konstrukgji wykonywania potfgczen.

stropu.

DZWIGARY

Dzwigary strunobetonowe stosowane sg do przekrywania duzych
rozpietosci lub przenoszenia znacznych obcigzen. Firma CONSOLIS
produkuje trzy podstawowe typy dzwigaréw: dzwigary bezspadkowe
(typu 1) i dzwigary spadkowe (typu Sl) oraz o przekroju prostokgtnym
(typu SR). Nachylenie gdrnej pétki dla dZzwigaréw Sl i SR moze wynosi¢
od 2,0 % do 6,25 %.

Dzwigary typu | i SI moga by¢ zakonczone na dwa sposoby:

I bez wzmocnienia koncow elementdw,

Dzwigary I: dla duzych rozpietosci dachow ptatwiowych i bezptatwiowych
oraz stropow

I z blokami podporowymi.

/\

Dzwigary Sl: dla duzych rozpietosci dachow ptatwiowych

Wszystkie dzwigary powinny by¢ obliczane
i konstruowane wytacznie na oddziatywanie
dodatnich momentéw zginajacych, dlatego tez

nie wolno nawet czesciowo mocowac ich na

Dzwigary SR: dla mafych i Srednich rozpietosci dachdw bezptatwiowych podporach.

CONSOLIS

SWOBODA KONSTRUKCUJI



SLUPY

Stupy prefabrykowane sg w réznych wymiarach, ksztattach

i dtugosciach. Powierzchnia betonu jest gtadka, a krawedzie
fazowane.

Wymagany minimalny wymiar przekroju stupéw wynosi

300 mm x 300 mm nie tylko ze wzgledéw montazowych, ale takze
aby wykona¢ potaczenia stupowo-belkowe. Wymiar ten gwarantuje
dwugodzinng odpornos¢ ogniowa, co daje mozliwos¢ szerokiego
zastosowania stupow.

Stupy o maksymalnej dtugosci 20+24 m mogg by¢ produkowane

i montowane w jednym odcinku, np. bez tgczenia, chociaz

praktyczng i ekonomiczng dtugoscig jest ok. 15 m.

I T T BT
300

300/300 300 2,20
300/400 300 400 2,94
400/400 400 400 3,92
400/500 400 500 4,90
500/500 500 500 6,12
500,/600 500 600 7,35
600/600 600 600 8,82
300 300 1,73
400 400 3,08
500 500 4,81
600 600 6,92

BELKI MOSTOWE KUJAN

Belki mostowe typu KUJAN stosowane sg w ustrojach nosnych
mostéw, wiaduktow, kfadek, przejs¢ podziemnych o rozpietosciach
do ok. 17,3 m, w szczegdlnych przypadkach mozliwe jest
uzyskanie wiekszych rozpietosci np. 21,0 m poprzez potaczenie
zelbetowymi skosami ze $cianami podpdr. Konstrukcja ustroju
nosnego skfada sie z prefabrykatéw strunobetonowych uktadanych
jeden obok
S1 drugiego,

przestrzen miedzy

belkami jest
wypetniana
betonem.

Odpowiednie

potgczenie

prefabrykatéw

‘50

strunobetonowych

20
H1

z betonem

monolitycznym

pozwala na uzyskanie duzej nosnosci ptyty przy stosunkowo

niewielkiej wysokosci konstrukcyjnej. Dzieki wiasciwemu
uksztattowaniu przekroju poprzecznego i zastosowaniu pretéw
poprzecznych, struktura powstata po wylaniu nadbetonu pracuje
tak, jak struktura monolityczna. Ustroje nosne nie wymagaja
stezenia poprzecznego, a przesta moga by¢ ksztattowane w skosie
do 60°. Konstrukcje wykonywane na belkach typu KUJAN nie

wymagaja stosowania deskowania, badZ deskowania traconego.

PARAMETRY TECHNICZNE

Belki KUJAN standardowo produkowane sg w czterech
dfugosciach: 9 m, 12 m, 15 m i 18 m. Belki 9- i 12-metrowe
wykonywane sg z betonu B35, a 15-i 18-metrowe — z betonu B40.
Szerokos¢ belek S to 580 mm, jest stata. Wysokos¢ belek

w zaleznosci od diugosci wynosi: 480--700 mm. Ciezar
standardowych belek waha sie od 3,5t do 9,7 t.
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Typowa sciana systemu Bashallen
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SCIANY I FASADY

CONSOLIS specjalizuje sie réwniez w produkgji ptyt sandwiczowych i elementéw
oktadzinowych. Produkowane elementy majg zwykle wysokos¢ jednej kondygnadiji,
a ich standardowe nominalne szerokosci okresla projektant.

Oktadziny budynkéw z prefabrykatéw moga sprawia¢ wrazenie wykonanych z cegty,
kamienia naturalnego, polerowanego marmuru lub granitu. Elementy sandwiczowe
sktadajg sie z dwdch betonowych warstw z warstwa izolacyjng pomiedzy nimi.
Warstwa zewnetrzna wykonana jest zwykle z betonu fakturowanego. Warstwa
wewnetrzna wykonana jest z szarego betonu i moze by¢ projektowana jako
warstwa nosna lub samonosna. Warstwa wewnetrzna, nosna ptyt sandwiczowych
stanowi oparcie dla stropéw i konstrukcji nastepnej kondygnacji. Warstwa
zewnetrzna samonos$na przenosi tylko ciezar wtasny.

CONSOLIS opracowat nowe rozwigzanie ptyty fasadowej z pustka powietrzng
pomiedzy warstwa betonu i izolacji, umozliwiajgcg odparowywanie skroplin wody.
Piyty oktadzinowe spetniaja funkcje dekoracyjnej sciany ostonowej. Pojedynczy
element elewacyjny jest stosowany do oktadania $cian, stupdw, sciennych ptyt
panwiowych itp. Ptyty oktadzinowe moga by¢ mocowane do konstrukgji nosnej lub

mogg by¢ samonosne.

SYSTEM BASHALLEN
KOMPLETNY SYSTEM DO HAL PRZEMYStOWYCH

W odpowiedzi na duze zapotrzebowanie rynku na proste konstrukcyjnie

i przestrzenne hale, CONSOLIS opracowat rozwigzanie techniczne prefabrykowanej
hali pod nazwa system Bashallen. Rozwigzanie to zdobyto juz ogromng popularnos¢
w wielu krajach Europy, a takze w Polsce.

System Bashallen znajduje zastosowanie gtéwnie do budowy obiektow
przemystowych — produkcyjnych, magazynowych, ale takze do budowy obiektéw
sportowych matej i $redniej wielkosci. Dzieki systemowej dokumentacji technicznej
proces wznoszenia obiektéw w systemie Bashallen jest bardzo szybki

i nieskomplikowany.

System Bashallen umozliwia wykonywanie hal o catkowitej konstrukcji betonowej,
ocieplonej, ognioodpornej, o bardzo efektownej elewacji.

System Bashallen to:

I wysoka akumulacyjnos¢ cieplna scian — mikroklimat pomieszczen,

I wysoka ognioodpornos¢,

I szybki montaz,

I efektowna architektura z réznymi wariantami wykonczenia,
1

otwarte przestrzenie — przekrycie do 32 metréow rozpietosci.




KIELICHOWE RURY DO WYKOPOW OTWARTYCH

Betonowe lub zelbetowe rury kanalizacyjne o przekroju okragtym
wyposazone sg w uszczelke gumowa zapewniajacg szczelnosé potaczenia.
Przy produkgji i odbiorze gotowych rur majg zastosowanie wymagania
zawarte w normie europejskiej PN — EN 1916:2005 ,,Rury i ksztattki

z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtéknem stalowym

i zelbetowe”.

Rury zelbetowe projektowane sg dla klasy obcigzen A

wg PN — 85/S — 10030. Rury zelbetowe produkowane sg w $rednicach
3001200 mm o dtugosci uzytkowej 2,5 metra oraz 1400+2500 mm

o dtugosci uzytkowej 2,8 metra; natomiast betonowe w $rednicach

Rury kielichowe taczone na uszczelke
zintegrowang 300<DN<1200

300+800 mm i dtugosci uzytkowej 2,5 metra. Beton

klasy na Sciskanie B50+C40/50, wodoszczelnosc

powyzej W8. Minimalna otulina zbrojenia to 35 mm, co

pozwala na zastosowanie rur w Srodowisku
chemicznym stabo i $rednio agresywnym (klasa

ekspozycji XA1 oraz XA2). Przewody z tych rur mozna

budowac do gtebokosci zasypki Hmin = 0,6 m oraz

) A2 AN

Hmax = 6,0 m.
Rury zgodnie z normg PN — EN 1916:2005
przeznaczone sg do budowy przewoddw

* Rury bezkielichowe taczone
na uszczelke klinowg DN=1400

kanalizacyjnych, sieci deszczowych i kanalizagji

ogdlnosptawnych metoda wykopowa.

OBUDOWY PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Obudowy pompowni wykonywane sg na bazie rur o srednicy 1000,  montowane sg w dostosowaniu do

1200, 1400 lub 1600 mm w zaleznosci od wielkosci montowanych ~ wymagan zamawiajacego.

pomp. Obudowa posiada zabetonowane dno i przykrycie pokrywa Pompownia wykonana jest jako
zelbetowa lub stalowa. Wysokos¢ obudowy dostosowywana jest prefabrykowany jednokomorowy zbiornik
kazdorazowo do potrzeb okreslonych w projekcie. Krdéce monolityczny z pompami zanurzonymi
przytaczeniowe doptywu i odptywu Sciekdw oraz armatura w Sciekach i stanowi kompletnie

wyposazony obiekt do natychmiastowego

zainstalowania na sieci kanalizacyjnej lub

NOWOCZESNE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wprowadzenie powtok zywicznych oraz strukturalnej z betonu sprezonego gwarantuje

oczyszczalni Sciekdw. Wykorzystanie rur

modyfikacji betonu polimerami powoduja: catkowita szczelnos¢ ptaszcza pompowni.
wzrost szczelnosci Dodatkowym walorem pompowni
zmniejszenie chropowatosci zelbetoweyj jest ksztalt i ciezar, ktory po
wzrost odpornosci na agresje chemiczna whbudowaniu zapewnia stabilno$¢

zwiekszenie wytrzymatosci posadowienia bez dodatkowych kotwien

wyzszg trwatos¢ i fundamentowania. k\L -

zmniejszenie podatnosci na zarysowanie
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SWOBODA KONSTRUKCJI



ZELBETOWE RURY PRZECISKOWE

Przeciskowe rury zelbetowe sg przystosowane do uktadania

w gruncie technikg mikrotunelu. Ogélng zasada jest utworzenie
w gruncie przestrzeni, w ktérg nastepnie wpychana jest rura

o wymaganej srednicy.

Dtugos¢ przecisku determinowana jest uksztattowaniem

i zabudowa terenu oraz warunkami gruntowymi. W pierwszym
etapie budowane sg komory robocze (startowa i korcowa).

W komorze startowej montuje sie urzadzenia i osprzet niezbedny
dla wykonania przecisku. Bezposrednio za sterowang laserowo
gtowicg wpychana jest rura czotowa o zwigkszonej wytrzymatosci,
nastepnie rury standardowe, co trzecia lub czwarta rura posiada
otwory do podawania bentonitu (zmniejszajacego tarcie rury

o grunt). Wydtuzenie trasy przecisku mozliwe jest dzieki
zastosowaniu rur miedzystacyjnych, ktérych konstrukcja pozwala
na montaz dodatkowego uktadu sitownikéw hydraulicznych bez
koniecznosci budowy kolejnej komory roboczej. Sity przepychu sa
dobierane przez uktad sitownikéw hydraulicznych.

Najistotniejszg zaletg tej metody jest mozliwos¢ uktadania
rurociggow bez koniecznosdci wykonywania wykopdw. Rury sg
uktadane w gruncie bezposrednio na zgdanej gtebokosci bez
ingerendji w istniejacg infrastrukture. Z tego wzgledu znajduja
zastosowanie szczegdlnie na terenach zurbanizowanych.
Przeciskowe rury zelbetowe wykonane sg z betonu klasy min. B-50

ze zbrojeniem zapewniajgcym przenoszenie sit niezbednych do

przeciskania odcinkow o réznych dtugosciach. Kazda rura zawiera
pierscien stalowy bedacy kielichem rury. Przektadki drewniane
pozwalaja na niwelacje punktowych obcigzen. Szczelnos¢
zapewniajg uszczelki gumowe.

Elementy przecisku moga by¢ uktadane zaréwno w linii prostej jak
i po tuku z zachowaniem wymaganych spadkéw.

Rury produkowane sa w odcinkach 3 lub 2 metrowych (dla

wiekszych $rednic), wyposazone sg w pierscien stalowy wykonany

©)

ZALETY ZELBETU
DLA BUDOWNICTWA PODZIEMNEGO:

sztywnosc i trwatos¢ konstrukgji
wysoka jakos¢ i powtarzalnos¢ produkgji

odpornos¢ ogniowa

szczelnos¢ potaczen

zapobieganie odksztatcaniu sie powierzchni drég
poprzez wtasciwe przenoszenie obcigzen.

materiat przyjazny srodowisku naturalnemu
— ekologiczny
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ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie oraz w uszczelke gumowa.
Wyroby posiadaja certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobdéw
znakiem bezpieczenstwa ,B” Centralnego Osrodka Badawczo-
Rozwojowego Przemystu Betonéw ,, CEBET".

Na targach POLEKO 2001 zostaty wyrdznione Ztotym Medalem
Miedzynarodowych Targéw Poznanskich.



RURY CISNIENIOWE TYPU BETRAS
Z BETONU SPREZONEGO

Oferujemy Panstwu rury typu ,Betras” dfugosci 5 m w $rednicach
600, 800,1000, 1200, 1400 i 1600 mm, na ci$nienia wewnetrzne KORZYSCI WYNIKAJACE
0,5; 1,0; i 1,5 MPa, wykonane z betonu sprezonego B50--C40/50 Z ZASTOSOWANIA RUR TYPU ,,BETRAS”

wqg licencji szwedzkiej firmy ,,Sentab”. Produkcja polega na

P . : . : I trwatos¢ minimum 50 lat
zageszczeniu mieszanki betonowej poprzez wibracje oraz
dwukierunkowym sprezeniu rury — prety wzdtuzne sprezone I tatwosc i szybkos¢ taczenia poszczeg6lnych rur

wstepnie podczas montazu formy oraz w trakcie hydroprasowania (metoda wciskowa)

betonu zbrojenie obwodowe. Pozwala to na uzyskanie wysokich I osiagniecie duzej elastycznosci potaczen
parametréw wytrzymatosciowych betonu, a w efekcie koncowym (zastosowanie uszczelek gumowych)
samej rury. I mniejsze niz w rurach z innych materiatow

opory hydrauliczne
PARAMETRY TECHNICZNE I samozaciskanie sie rur (wskutek sprezenia)
I Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie w rurze wynosi powyzej w przypadku pekniecia rury
65 MPa.

I Odpornos¢ na Scieranie ponizej 2,5 mm przy 440 obrotach

I nietoksycznos¢ betonu w stosunku do

otoczenia i przesytanych cieczy

tarczy Behmego. . . .
I odpornos¢ wewnetrznej powierzchni betonu

I Nasigkliwos¢ betonu ponizej 3%. . L. .
na zarastanie w czasie uzytkowania przewodu

1 Wspoiczynnik chropowatosci bezwzglednej przyjmowany do
I promien skretu mozliwy do uzyskania bez

wzoru Colebrooka-White'a k 0,5 mm. ; i
dodatkowych elementéw wynosi 1°

I Maksymalna szybkos¢ przeptywu przesytanych cieczy 2,5 m/s.
I najnizsza cena w stosunku do rur

Wytrzymatos¢ rury na cisnienie wewnetrzne okreslajg trzy klasy: LRGN 3 T [k el 657

1 Klasa | na ci$nienie robocze 1,5 MPa.

I Klasa Il na cisnienie robocze 1,0 MPa.

1 Klasa Ill na cisnienie robocze 0,5 MPa.

Do faczenia rur cisnieniowych stosowane sg ksztattki z zeliwa

sferoidalnego zamawiane tgcznie z rurami w naszej firmie.

ZASTOSOWANIE RUR CISNIENIOWYCH
Rury te wykorzystywane sa do budowy:

I kolektoréw kanalizacyjnych grawitacyjnych i ttocznych,
I rurociggdéw transportu wod zasolonych,
B wszystkich rodzajow rurociggoéw i kolektoréw na terenach

wystepowania szkéd gérniczych do IV klasy wigcznie.
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STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki betonowe i zelbetowe przeznaczone sg do budowy
systemow kanalizacji sanitarnej, przemystowej, deszczowej

i og6lnosptawnej, do wigczania rur z réznych materiatéw

w zakresie srednic DN 1501000 mm.

Studzienki wykonywane sg jako wtazowe z elementéw
prefabrykowanych z komorg roboczg w ksztatcie kota w przekroju
poziomym w trzech wielkosciach wewnetrznej srednicy komory
roboczej DN 1000+2000 mm. W kazdym typie studzienek
wykonywanych jest po kilka wersji wysokosci elementu dennego.

Elementy produkowane sg z betonu C40/50.

ZASTOSOWANIE STUDZIENEK
Studzienki mogga spetniac funkcje:

1 studzienek przelotowych,

1 studzienek potgczeniowych,

1 studzienek kaskadowych,
1

studzienek $lepych w systemach kanalizacji deszczowe;.

Podstawowe elementy studzienki to:
I komora robocza,

I komin wfazowy,

1 stopnie wtazowe,

I szczelne przejscia kanatow przez sciany studzienki.

Studzienki wykonane z tych elementéw moga by¢ montowane

w obszarach ruchu kotowego i pieszego: w pasie jezdni, na
terenach parkingowych, utwardzonych poboczach i na zewnatrz
budynkoéw, z wytgczeniem pasa zajetego przez torowiska kolejowe

szerokosci 4 m od toru. Elementy studzienek kanalizacyjnych

[

b
i

mozna montowac¢ w kazdych warunkach gruntowych takze na
terenach szkdd goérniczych do IV kat. wtgcznie wg dopuszczenia
GIG.

Elementy studzienek kanalizacyjnych moga by¢ stosowane

w warunkach oddziatywania Srodowiska chemicznego mato
agresywnego, to jest w normalnych warunkach dla sciekéw
domowych i odczyszczonych Sciekdw przemystowych (dla
wiekszosci sieci kanalizacyjnych, wéd deszczowych i gruntowych).
W przypadku, gdy elementy studzienek majg by¢ zastosowane

w srodowiskach agresywnych, nalezy zastosowac odpowiednie
zabezpieczenie zgodne z wymaganiami aktualnych Polskich Norm
oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w: ,Instrukcja ITB Nr 351/98
— Zabezpieczanie przed korozjg konstrukcji betonowych

i zelbetowych. Warszawa 1998" oraz , Instrukcja ITB 399/2004 —
czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 3: Zabezpieczenia

przeciwkorozyjne. Warszawa 2004".

D
| a [ — DANE TECHNICZNE
1
EZI—ZZ &3 PIERSCIEN WYR. [§I T
= = > 1 Beton C40/50
NN \] PRZYT(LI%(YTVQIOWA ll\k\\ s 2 nd
s, NS — I Posadowienie max 6 m
ZWEZKA 7 przy obcigzeniu naziomu kl. A
s DN —
1y wg PN-85/5-10030
g g Element denny i kregi studni
KREG - 9 DN = , o :
g — — wykonywane s3 o $rednicy: 1000;
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BUDRYNKIEBIUROWE

ek

i

CENTRA HANDLOWE — lkea, park handlowy w Katowicach

BUDYNKI MIESZKALNE — osiedle Cisowa w Swidniku

OBIEKTY SPORTOWE — Volksparkstadion w Hamburgu, Niemcy
CENTRA LOGISTYCZNE - centrum logistyczne w Kostowcy k./Nadarzyna

BUDOWLE INZYNIERYJNE — wiadukt zlokalizowany w ciggu
autostrady A4, Polska

HALE PRZEMYStOWE — stocznia w Chojnicach, hala w systemie
Bashallen

BUDYNKI BIUROWE — biurowiec Trinity I w Warszawie

BUDOWNICTWO
INFRASTRUKTURALNE — kolektor zbiorczy w Katowicach,
— elektrownia wodna w Drangendal, Norwegia
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CONSOLIS POLSKA Sp. z o.0.

Zaktad produkcyjny
ul. Przemystowa 40
97-350 Gorzkowice

Tel.: +48 44 732 73 00

Fax: +48 44 732 73 01

Zaktad produkcyjny, biuro handlowe
ul. Chtapowskiego 49
63-400 Ostrow Wielkopolski
Tel.: +48 62 736 02 24
Fax: +48 62 736 22 90

Biuro centralne
90-753 todz
ul. Zeligowskiego 8/10
Tel.: +48 42 291-08-50
Fax: +48 42 291-08-51

Biuro handlowe

ul. Wejnerta 26/2

02-619 Warszawa
Tel: +48 22 844 18 38
Fax: +48 22 844 95 35

Biuro handlowe

ul. Pukowca 15

40-847 Katowice
Tel.: +48 32 252 53 60
Fax: +48 32 202 41 84

SWOBODA KONSTRUKCJI

e-mail: infofdconsolis.pl

www.consolis.pl




