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prefabrykaty drogowo-mostowe



Belki typu kujan przeznaczone sa do stosowania w drogowych obiektach mostowych projektowanych
na obcigzenia ruchome kl. A wg PN-85/5S-10030 oraz na obcigzenie pojazdem specjalnym klasy 150.
W przekroju poprzecznym belki te majg ksztatt odwréconej litery T. Szerokos¢ dolnej pétki wszystkich
belek jest stata i wynosi 58 cm. Pekabex produkuje belki kujan we wszystkich czterech dtugosciach

1

0d 9,0 mdo 18,0 m.

Wszystkie belki produkowane sa w klasie betonu C30/37 oraz C35/45.
Istnieje mozliwos¢ produkgji adaptowanych belek prefabrykowanych typu kujan.

Podstawowe katalogowe dane geometryczne belek typu kujan

belka belka belka belka

NEva R B S kujan9m  kujan12m kujan 15m  kujan 18 m

Dtugosc z wypuszczonymi

koncédwkami ciegien [m] 884 11,84 14,84 17,84
Dtugosc¢ elementu L [m] 8,64 11,64 14,64 17,64
llos¢ ciegien [szt.] 10 15 17 20

llos¢ stali pretowej [kg] 138,0 180,0 302,8 401,6
Wysokos¢ h [m] 0,48 0,48 0,63 0,75
Szerokos¢ dolnej pétki b [cm] 58,0 58,0 58,0 58,0
Szerokos$¢ w gorze belki TW [m] 0,263 0,263 0,292 0,320
Ciezar elementu [t] 3,32 4,48 7,64 11,00

Belki typu kujan NG przeznaczone sa do stosowania w drogowych obiektach
mostowych, projektowanych na obciazenia ruchome kl. A wg PN-85/5-10030
oraz na obcigzenie pojazdem specjalnym klasy 150. W przekroju poprzecz-
nym belki te maja ksztatt odwroconej litery T. Szerokos¢ dolnej pétki wszyst-
kich belek jest stata i wynosi 89 cm, grubos¢ jest zmienna od 12,5 cm
na koncach, do 20,3 cm na potaczeniu ze Srodnikiem. Wszystkie belki kujan
NG maja identyczne potki dolne. Przekroj poprzeczny jest jednakowy na catej
dtugosci prefabrykatu.

Mozliwa jest tez adaptacja belek kujan NG polegajaca na zwezeniu potki sy-
metrycznie z obu stron $rodnika. Niezmienny ksztatt przekroju poprzecznego
umozliwia wykonanie prefabrykatu dowolnej dtugosci w tym réwniez dtuz-
szych od katalogowych.

Pekabex produkuje belki kujan we wszystkich trzech dtugosciach od 12 m
do 18 m ze zwezonymi potkami dolnymi oraz belki wzmocnione obliczone
na zwiekszenie obcigzenia betonem w fazie przekroju niezespolonego, stoso-
wane w sgsiedztwie wneki na instalacje.

Wszystkie belki produkowane sa w klasie betonu C40/50.

Podstawowe katalogowe dane geometryczne belek typu kujan NG

Nazwa elementu

Dtugosc¢ z wypuszczonymi
koncéwkami ciegien [m]
Dtugos¢ elementu L [m]

llos¢ ciegien [szt.]
llos¢ stali pretowej [kg]
Wysokos¢ h [m]
Szerokosc¢ dolnej pétki b [cm]
Szerokos¢ w gorze belki TW [m]

Ciezar elementu [t]

belka
kujan
NG12

12,00

11,70
18
439
0,55
89,0
0,295
6,98

belka
kujan
NG15

15,00

14,70
22
575
0,65
89,0
0,324
9,90

belka belka belka belka belka belka belka
kujan kujan kujan kujan kujan kujan kujan
NG18 NG12/590 NG15/590 NG18/590 NG12W NG15W NG18W

18,00 12,00 15,00 18,00 12,00 15,00 18,00
17,704 11,70 14,70 17,70 11,70 14,70 17,70
26 16 20 24 20 24 30
711 400 527 654 439 575 711
0,75 0,55 0,65 0,75 0,55 0,65 0,75
89,0 59,0 59,0 59,0 89,0 89,0 89,0
0,353 0,295 0,324 0,353 0,295 0,324 0,353

13,40 6,00 8,40 11,50 6,98 9,90 13,40



Belki typu T przeznaczone sg do stosowania w drogowych obiektach mostowych projektowanych
na obciagzenia ruchome kl. A wg PN-85/5-10030 oraz na obcigzenie pojazdem specjalnym klasy 150.
W przekroju poprzecznym belki majg ksztatt litery T. Szerokosc¢ pétki gornej jest stata i wynosi 89 cm.
Pekabex produkuje belki T we wszystkich szesciu dtugosciach od 12 m do 27 m.

Wszystkie belki produkowane sg w klasie betonu C35/55.

Istnieje mozliwos¢ produkcji adaptowanych belek prefabrykowanych typu T.

Podstawowe katalogowe dane geometryczne belek typu T

Nazwa elementu belka belka belka belka belka belka
T12 T15 T18 T21 T24 T27
T;gé’;‘svi;’vrzf’:;zfze‘:\"[fn?' 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00
Dtugosc¢ elementu L [m] 11,50 14,50 17,50 20,50 23,50 26,50
Szerokos¢ dolnej pétki b [cm] 31,50 36,00 36,00 40,50 43,50 46,50
Szerokos$¢ w gorze belki TW [m] 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89
llo$¢ ciegien [szt.] 1" 13 18 20 24/20* 28/23*
llos¢ stali pretowej [kg] 424 562 643 837 928/959* 1050/1057*
Wysokos¢ h [m] 0,60 0,75 0,75 0,90 1,00 1,10
Ciezar elementu [t] 7,00 10,20 12,20 17,30 23,20 29,60

*wg zaktualizowanego katalogu z roku 2005 dotyczy tylko belek T24 i T27

Prefabrykowane belki strunobetonowe DS (deski spre_

Belki typu DS przeznaczone s3 do stosowania w drogowych obiektach
mostowych projektowanych na obcigzenia ruchome kl. A wg PN-85/5-10030
oraz na obciagzenie pojazdem specjalnym klasy 150. W przekroju poprzecz-
nym belki te maja ksztatt prostokatny o szerokosci 89 cm i statej wysokosci,
zaleznej od dtugosci belki: dla dtugosci 6 m wysokos¢ 19 cm, dla dtugosci 9 m
wysokosc¢ prefabrykatu wynosi 24 cm.

Belki DS produkowane sg w klasie betonu C35/45.

L Podstawowe katalogowe dane geometryczne belek typu DS

" ‘ ‘ Nazwa elementu el el
B DS6 DS 9

s oncowkan ciagien Il 600 9,00

. Diugos¢ elementu L [m] 5,70 8,70
Wysokos$¢ H [m] 0,19 0,24

:[ H Szerokos$¢ B [cm] 89,0 89,0

llos¢ ciegien [szt.] 8 16

llos¢ stali pretowej [kg] 166 286

Ciezar elementu [t] 2,3 4,5



Produkujemy belki mostowe sprezone o przekroju dwuteowym typu IG z poszerzona pétka dolng
wg wymiaréw typowych oraz inne wg indywidualnego projektu.

Zachecamy Panstwa do konsultacji
z dziatem projektowym Pekabex: projektanci@pekabex.pl

WWW.PEKABEX.PL

Przepusty skrzynkowe (zamkniete lub otwarte) przeznaczone sg do stosowania w drogowych obiektach
mostowych projektowanych na obcigzenia ruchome kl. A wg PN-85/5-10030 oraz na obcigzenie pojazdem
specjalnym klasy 150.

Przepusty zamkniete maja przekroj kwadratowy lub prostokatny. Przepusty otwarte (dwudzielne) maja
przekroj litery C. Na powierzchniach czotowych uksztattowane sg zamki, ktdre facza elementy uniemozli-
wiajac wzajemne ich przemieszczanie.

Przepusty produkowane sa w klasie betonu C35/45.

Podstawowe katalogowe dane geometryczne
przepustow skrzynkowych zamknietych

Nazwa elementu 100x100 120x120 150x150 200x150 200x200 250x150 250x250 300x200 300x300

WV5°E‘C‘::§ Hoew 400 120 150 150 200 150 250 200 300

Szerc}lécr::]c Brew. 132 156 186 240 240 294 294 350 350

Wyscilécr::]c Hew 132 156 186 190 240 194 294 250 350

Grubo$¢ scianki t,, 16 18 18 20 20 22 22 25 25
| [cm]

B,., | Diugos¢ elementu 99 99 99 99 99 99 99 99 929
L [em]

Objetos¢[m’] 078 104 127 1,63 18 204 248 287 337

Cigzarelementu[t] 2,11 2,81 3,43 4,40 4,94 391 6,70 775 910

Podstawowe katalogowe dane geometryczne
przepustow skrzynkowych dwudzielnych

Nazwa elementu  450x200 450x150 450x100 400x150 400x100 350x150 350x100 300x150 300x100

WYS°E‘C?TS§ Huew 200 150 100 150 100 150 100 150 100
Szercilécrﬁ]c Brew. 526 526 526 468 468 410 410 352 352
HWEW Hzew vy
WVS"['é‘r’nS]C Heew. 238 188 138 184 134 180 130 176 126
Buow CUEESEEldE, o 38 38 34 34 30 30 26 26
[em]
Diugos$¢ elementu 99 99 99 99 99 99 99 99 99
L [cm]
Objetos¢ [m?] 3,51 3,13 2,76 2,61 2,28 2,14 1,84 1,71 1,45

Cigzarelementu[t] 9,48 8,46 7,45 7,05 6,16 5,78 4,97 4,62 3,92



Prefabrykaty palowe betonowane w zaktadzie prefabrykacji
dostarczane sa na budowe, a nastepnie wbijane za pomoca
kafaréw spalinowych.

Prefabrykowane pale charakteryzujg sie duzg nosnosciaiwyka-
zujg mate osiadanie. Majg one szerokie zastosowanie, szcze-
go6lnie w budownictwie hydrotechnicznym.

Projektowanie geotechniczne pozwala na okreslenie wymaga-
nego przekroju i dtugosci pala ze wzgledu na nosnos¢ zewne-
trzna lub inne wymagania wynikajace z warunkéw grunto-
wych.

Ze wzgledu na uprzemystowiony proces produkcji Pekabex
wytwarza pale w dtugosciach od 4 m do 14 m stanowia-
cych wielokrotnos¢ 1 m. Najbardziej powszechne wymiary
przekrojéw poprzecznych to: 0,25 m x 0,25 m, 0,3 m x 0,3 m,
0,35 m x 0,35 m oraz 0,4 m x 0,4 m. Mozliwe jest zwieksze-
nie dtugosci nominalnej pala przez taczenie pali o mniejszej
dtugosci za pomoca facznikdw mechanicznych.

Podstawowe katalogowe dane geometryczne pali

Koniecznos¢

Typowe[ np:r;e]_-kroje D Dlugo[s;Tc;]pala L A ——
zlaczy
250x250 4-14 nie
250x250 14-18 tak
300x300 4-14 nie
300x300 14-18 tak
400x400 4-14 nie
400x400 14-18 tak

Istnieje mozliwos¢ wyprodukowania innych przekrojéw i dtugosci
w uzasadnionych technicznie przypadkach.

-
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Produkowane przez Pekabex ekrany to doskonaty sposéb na zminimalizowanie, szkodliwego wptywu hatasu komunikacyjnego

(drogowego, kolejowego) oraz przemystowego.

Betonowe ekrany akustyczne Pekabex posiadajg znakomita izolacyjnos¢ akustyczng, zaliczong do najwyzszej klasy B3, oraz bardzo

dobry wspétczynnik pochtaniania dzwieku zaliczony do klasy A3.

Elementem nosnym ekranu sa stalowe stupy o przekroju dwuteowym. Pomiedzy stupami umieszczona jest betonowa ptyta dzwie-

kochtonna o maksymalnej dtugosci 6,2 m i szerokosci 1,2 m.

Betonowe ekrany akustyczne Pekabex charakteryzuja sie oprécz znakomitej efektywnosci ttumienia hatasu, prostym i szybkim
montazem, estetycznym wygladem, odpornoscia na warunki atmosferyczne oraz trwatoscig przewyzszajaca inne rozwigzania.

Zachecamy Panstwa do konsultacji

z dziatem projektowym Pekabex: projektanci@pekabex.pl
WWW.PEKABEX.PL




Pekabex produkuje petng game katalogowych belek mostowych oraz szereg innych produktéw wykorzystywanych w budownic-
twie drogowo-mostowym.

Oproécz elementéw zaprezentowanych w katalogu mozemy zaoferowac:
- belki mostowe wg indywidualnych projektéw,

- belki mostowe typu WBS, WAGROWIEC oraz GROMNIK,

- oktadziny przyczétkéw mostowych,

- filigrany.

S Pekabex
60-462 Poznah

ul. Szarych Szeregéw 27
tel.:+48 61 821 04 00
fax: +48 61 822 11 42
info@pekabex.pl

www . pekabex.pl
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