PRZYKLAD ZESTAWIENIA OBCIAZEN OD SUWNICY
wedfug PN-86/B-02005 Obciazenia budowli
Obciazenia suwnicami pomostowymi, wciagarkami i wciaggnikami

Uwaga! Przyjeto oznaczenia wedtug PN-EN 1991-3:2009 Eurokod 1. Oddzialywania na konstrukcje.
Czesé 3: Oddziatywania wywofane dzwignicami i maszynami

Rozpietos¢ nawy L =12 m
Suwnica:
- udzwig Q =160 kN
- typ i kl. podnoszenia (wg PN-EN 1991-3 Tab. B.1) 6; HC3
- wys. podnoszenia (wys. haka nad posadzka) H,= 4,8 m
- ilos¢ suwnic w nawie 1

1. Dobor suwnicy

Ustalono rozpietos¢ mostu suwnicy: Ly =L -1,5m=12-15=105m
Przyjeto grupe natezenia pracy suwnicy (wg PN-86/B-02005): A3

Z katalogu f-my ABUS przyjeto suwnice natorowa, dwudzZwigarowaq typu ZLK
o udzwigu 16 000 kg.
Dane z katalogu:

S Al K1 cl L1 L2 | Zmin| Hpax R LK | Nacisk két, kN
m mm mm mm mm | mm mm mm mm mm | Rmax | Rmin
14 350 | 1140 -10 | 790 | 790 | 180 |10000| 2900 | 1830 | 94,7 191

2. Wspotczynniki:
Dla grupy A3:
y¢ = 135;
W2 = 0,6
wspdtczynniki dynamiczne (wg PN-86/B-02005):
@ayn = 1,2 - belki podsuwnicowe
Ddyn = ],] - Sﬂlpy
@dyn = 1,0 - fundamenty

3. Obliczenie reakcji pionowych kot suwnicy

3.1 Obliczenie ciezaru wtasnego suwnicy
G = 2(Rmin + 0O,9Ryin) = 3,8x19,1 = 72,6 kN

3.2 Obliczenie reakcji kot suwnicy:
Qrmax = Rmax = 94,7 kN
Qmax) = 0,9Rmin + (L1/Ls)Q/2 = 0,9x19,1+(0,79/10,5)x160/2 =

= 23,2 kN
4. Obliczenie reakcji poziomych kot suwnicy
Ls/R=105/2,9 = 3,62,
B =0,05x3,62 =0,18
HT,maX = 0,18XQmaX = 0,18)(94,7 = ]7,] kN
Hr tmax) = 0,18xQmax) = 0,18x23,2 = 4,18 kN

5. Maksymalne oddziatywania na belke podsuwnicowq

Rozpietos¢ belki, przyjeto: L, = 6,00 m
k=R/Ly=2,9/6,00 = 0,48 < 0,5865



5.1 Oddziatywania pionowe:

2 2
2Quax (Ly RY 2x947 (6,00 2,90)

_TXmax | b R | _ - =718 kN
M= 23 600 2 4 S AN
wartos¢ charakterystyczna: My = panMs = 1,2x71,8 = 86,2 kNm

2L, -R 2x6,00 - 2,90
V., = =947 4 . =143,6 kN
s Qmax Lb 6,00

wartos¢ charakterystyczna: Vi = gunVs = 1,2x143,6 = 172,4 kN

5.2 Obciqzenia poziome:
2L, -R 2x6,00 -2,90
l/T = HT,max bLb =171 6,00
wartos¢ charakterystyczna: Vry = gqunVr=12x31,1 =37,3 kN

= 31,1 kN

6. Oddziatywania na stup

6.1 Oddziafywania pionowe:
Przytozone na gdrnej powierzchni wspornika stupa
Vinax = Vs = 143,6 kN
(Vs-zp-tub.1)
Na przeciwlegtym stupie:
V(max) = Vs(Q(max)/Qmax) = 143,6(23,2/94,7) = 35,2 kN
(Q(max)/ Qmax -z P'TU 3~2)
wartosci charakterystyczne:

Vinax k = @aynVimax = 1,1x143,6 = 158,0 kN
V(max),k = @Pdyn V(max) = ],1X35,2 = 38,7 kN
wartosci obliczeniowe:
Vinax gd = ¥1Vimaxk = 1,35x158,0 = 213,3 kN
V(rnax),Ed =71 V(max),k = 1,35X38,7 = 52,2 kN
wartosci obliczeniowe w kombinacji prawie stafej:
Vinax £d = W2Y1Vinaxk = 0,6x1,35x158,0 = 128,0 kN
Viman et = W2riVimanx = 0,6x1,35x38,7 = 31,3 kN
6.2 Oddziatywania poziome:
Przytozone do gornej gatezi stupa, u gory belki
V/—r’,max = Vr = 3],] kN

(Vr-zp-tu5b.2)
wartosci charakterystyczne:

Vi maxck = Odyn Viimax = 1,1x31,1 =342 kN
wartosci obliczeniowe:
VH,maX,Ed =V VH,rnaX,k =1,35x34,2 = 46,2 kN

wartosci obliczeniowe w kombinacji prawie stafej:
VH,rnaX,Ed ERZ44 VH,rnaX,k = 0,6X],35X34,2 = 27,7 kN



