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Obliczanie zbrojenia płyty - zginanie

Obliczenie zbrojenie wykonujemy dla przekroi zgodnie z obwiednią momentów 
zginających - rozciąganie

𝐴𝑠1 =? 𝐴𝑠1 =?

𝐴𝑠1 =?
𝐴𝑠1 =? 𝐴𝑠1 =?

𝐴𝑠1 =?



Sprawdzenie strefy przypodporowej - ścinanie

Sprawdzenie ścinania wykonujemy dla przekroi przypodporowych zgodnie z 
obwiednią sił tnących i obliczonym zbrojeniem nośnym 𝑨𝒔𝟏

𝑽𝑬𝒅 ≤ 𝑽𝑹𝒅,𝒄 𝑽𝑬𝒅 ≤ 𝑽𝑹𝒅,𝒎𝒂𝒙



Sprawdzenie strefy przypodporowej - ścinanie

lecz nie mniej niż



Jeżeli 𝑽𝑬𝒅 ≤ 𝑽𝑹𝒅,𝒄 to musi  być spełniony warunek :

Sprawdzenie strefy przypodporowej - ścinanie



Stan graniczny

Nośności (SGN)
Użytkowalności (SGU)

Zginanie Ścinanie Ugięcie Zarysowanie

Zmęczenia

𝑀𝑅𝑑 ≥ 𝑀𝐸𝑑 𝑉𝑅𝑑 ≥ 𝑉𝐸𝑑 𝑎 ≤ 𝑎𝑚𝑎𝑥
𝑤𝑘 ≤ 𝑤𝑚𝑎𝑥

Stany graniczne użytkowalności sprawdzamy dla wartości charakterystycznych !!



Obliczeniowe sprawdzanie zarysowania elementów nie jest
wymagane dla zginanych płyt żelbetowych o grubości nie większej
niż 200 mm, w których nie występują znaczne siły rozciągające.

Powstanie rys w konstrukcjach żelbetowych praktycznie jest nieuniknione, zatem
w etapie projektowania konstrukcji należy przeprowadzić kontrolę stanu
granicznego zarysowania.

Przy obliczaniu konstrukcji żelbetowych do sprawdzeniu stanu granicznego
użytkowalności przyjmuje się wartości współczynników bezpieczeństwa dla
obciążeń równą jeden (1,0) (obciążenia charakterystyczne) oraz używa się
charakterystycznych lub średnich wytrzymałości betonu i stali zbrojeniowej.

SGU – Zarysowanie



𝑀𝑐𝑟 ≥ 𝑀𝑒𝑑 − 𝐼 𝑓𝑎𝑧𝑎, 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑘𝑟ó𝑗 𝑛𝑖𝑒𝑧𝑎𝑟𝑦𝑠𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦

𝑀𝑐𝑟 < 𝑀𝑒𝑑 − 𝐼𝐼 𝑓𝑎𝑧𝑎, 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑘𝑟ó𝑗 𝑧𝑎𝑟𝑦𝑠𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦

Stany graniczne użytkowalności sprawdzamy dla wartości charakterystycznych !!



SGU – Ugięcie

𝑎𝑚𝑎𝑥 =
𝑙𝑒𝑓𝑓
250

𝑎 ≤ 𝑎𝑚𝑎𝑥

Stany graniczne użytkowalności sprawdzamy dla wartości charakterystycznych !!
























