
















Suma obciążeń, bez ciężaru 
płyty stanowi obciążenie 
charakterystyczne, stałe 
płyty stropu 







𝑙𝑚𝑖𝑛



Obciążenie stałe stropu na 1 mb.

Obciążenie zmienne stropu na 1 mb.





Obciążenie z płyty przekazuje się na żebra jako reakcje podporowe

Wybieramy najbardziej obciążone żebro – szukamy maksymalnych reakcji podporowych płyty 



Obciążenie stałe żebra :

Ciężar własny płyty
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Obciążenie stałe płyty

R

Otrzymujemy obciążenie stałe żebra                       q= […] kN/mb

Uwaga !!! Wartości charakterystyczne



Obciążenie zmienne żebra :

R

Otrzymujemy obciążenie zmienne żebra                             p= […] kN/mb

Uwaga !!! Wartości charakterystyczne
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Obciążenie z żebra przekazuje się na podciąg jako reakcje podporowe

Podciąg obciążony jest siłami skupionymi – reakcjami podporowymi z żebra

Słup Słup

Ściana
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Obciążenia z żebra – siły skupione

Siły skupione przykładne są w miejscu połączenia żebra i podciągu



Obciążenie stałe podciągu :

Obciążenie stałe żebra

Otrzymujemy obciążenie stałe pociągu                            Q= […] kN

Uwaga !!! Wartości charakterystyczne

Ciężar własny żebra

R
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Obciążenie zmienne podciągu :

Otrzymujemy obciążenie zmienne pociągu                             P= […] kN

Uwaga !!! Wartości charakterystyczne
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