














Lokalizacja hali: ………………………….

Strefa śniegowa Strefa wiatrowa

Obciążenie śniegiem Obciążenie wiatrem

Układ warstw stropodachu Obciążenie stałe dachu

Obciążenie technologiczne dachu



Dobór prefabrykatów dachu

Szerokość hali (rozpiętość dźwigara) L= …….. [m]

Rozstaw słupów – 6,0 m

Obciążenie śniegiem

Obciążenie wiatrem

Obciążenie stałe dachu

Obciążenie technologiczne dachu Obciążenie charakterystyczne dachu   q=…… [kN/m2]

Dobór płyty dachowej Katalogi
Consolis

Pekabex-Ergon



Dobór prefabrykatów dachu

Szerokość hali (rozpiętość dźwigara) L= …….. [m]

Rozstaw słupów – 6,0 m

Obciążenie śniegiem

Obciążenie wiatrem

Obciążenie stałe dachu

Obciążenie technologiczne dachu Obciążenie charakterystyczne dźwigara   q=…… [kN/mb]

Dobór dźwigara Katalogi
Consolis

Pekabex-Ergon

Ciężar płyt stropowych

L

6,0

6,0



Dobór  suwnicy



Dobór  belki podsuwnicowej



Dobór  belki podsuwnicowej



Dobór  belki podsuwnicowej



Dobór  belki podsuwnicowej



Dobór  belki podsuwnicowej



Dobór  belki podsuwnicowej



Dobór  belki podsuwnicowej

Uwaga!!!



Dobór  belki podsuwnicowej



Dobór  belki podsuwnicowej



Dobór  belki podsuwnicowej



Dobór  belki podsuwnicowej



Dobór  przekroju hali



Dobór  przekroju hali

t ≥10+1∙h    h[m]

m = ± 20 mm 

𝑎 ≥ 120 𝑚𝑚



Dobór  przekroju hali



Dobór  przekroju hali



Dobór  przekroju hali



Dobór  przekroju hali



Dobór  przekroju hali



Dobór  przekroju hali



Dobór  przekroju hali



Dobór  przekroju hali

𝐹𝑒𝑑 ≤ 0,5𝜈𝑏𝑑𝑓𝑐𝑑

𝑎𝑐 ∕ ℎ𝑐 ≤ 1

𝜈 = 0,6(1 −
𝑓𝑐𝑘
250

)



Dobór  przekroju hali

35÷60 cm

35÷50 cm

60÷90 cm

100÷160 cm

80÷160 cm

25÷50 cm

25÷60 cm

40÷80 cm

1÷1,4 h
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Dobór  przekroju hali



Dobór  przekroju hali



Ustalenie schematu statycznego



Ustalenie schematu statycznego



Ustalenie schematu statycznego





Obliczenia statyczne

Obciążenia schematu:

• Obciążenie stałe (dach, belka 
podsuwnicowa)

• Obciążenie techn. dachu
• Obciążenie śniegiem
• Obciążenie wiatrem
• Obciążenie temperaturą
• Obciążenie suwnicą
Obciążenie pionowe
Obciążenie poziome



Obliczenia statyczne

- Liczba słupków pomiędzy przewiązkami



Obciążenie stałe - dach

L

6,0



Obciążenie stałe – belka podsuwnicowa



Obciążenie stałe

dach + belka podsuwnicowa 𝑋 = 𝑋𝑑 + 𝑋𝑏

Uwaga:
Należy uwzględnić ciężar słupa



Obciążenie techn. dachu



Obciążenie śniegiem

L

6,0



Obciążenie wiatrem

Uwaga:
Należy uwzględnić parcia i ssanie wiatru.



Obciążenie temperaturą

Uwaga:
Należy uwzględnić temperaturę (+) i (-).



Obciążenie suwnicą - pionowe

6,0 6,0

R Rk

1,0
𝜂1 𝜂2

𝜂3

𝑃 = 1 + 𝜂1 + 𝜂2 + 𝜂3 ∙ 𝑄𝜑,𝑟,𝑚𝑎𝑥

𝑃 = 1 + 𝜂1 + 𝜂2 + 𝜂3 ∙ 𝑄𝜑,𝑟,(𝑚𝑎𝑥)

𝑄𝜑,𝑟,𝑚𝑎𝑥



Obciążenie suwnicą - pionowe



Obciążenie suwnicą - poziome

Przyśpieszenie

Ukosowanie



Obciążenie suwnicą - poziome

Ukosowanie



Obciążenie suwnicą - poziome UkosowaniePrzyśpieszenie

6,0 6,0

k

1,0 𝜂1

𝐻 = 1 + 𝜂1 ∙ 𝐻𝑚𝑎𝑥

𝐻𝑚𝑎𝑥



Obciążenie suwnicą - poziome

Uwaga:
Należy uwzględnić ukosowanie H (+) i (-).






