O obliczaniu fundamentow

Zalozenia: bedzie analizowany fundament ptytowy posadowiony na gruncie uwar-
stwionym. Dysponujemy opisem tego gruntu. W gruncie nie ma wody.

Krok.1. Dobor ekwiwalentnej sztywnosci podloza Winklera.

Tworzymy model fundamentu i zakltadamy podioze uwarstwione. W naszym przykia-
dzie bedzie to podloze z warstwa styropianu. Grubos$¢ styropianu 20 cm. Ze wzglgdu na moz-
liwo$¢ wykruszenia si¢ styropianu na krawedziach pominieto podloze w pasmie wokoét kra-
wedzi plyty.
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Nastepnie zakladamy calkowite obcigzenie dzialajace na plyte wraz z jej cigzarem
wlasnym. Mozna zada¢ go szczegdlowo, mozna zadaé jako obcigzenie ciggle rownomiernie
roztozone o wartosci obliczonej z sumy obcigzen fundamentu podzielonej przez pole po-
wierzchni modelu (menu Pokaz - opcje Rozne - Masa i pole). Wazne

aby byt to jeden schemat. _ Ordnony
Po rozwigzaniu najpierw sprawdzamy glebokos$¢ catkowania - | © Mapy

menu Odpory, opcja Gtebokosé. Jesli glebokos¢ catkowania jest rowna Lty

glebokosci opisu warstw nalezy skorygowac opis zwigkszajac glgbo- Odpoér

kos¢ ostatniej warstwy. Jesli jest mniejsza od opisu warstw wybieramy | © Giebokose

opcj¢ Ekwiwalent. W okienku wpisujemy liczbe przedziatow sztywno- Wypadkowa

$ci podioza i maksymalng warto$¢ odporu, ktora bedzie rozpatrywana Eloviwalentne

lub akceptujemy podpowiadane wartosci. ~ Przedziat
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Po zamknieciu okna przyciskiem [OK] program pokaze mape sztywnosci ekwiwalent-
nego podtoza Winklera.
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Krok.2. Zadawanie podloza i obciazen.

W zadaniu bazowym wywolujemy menu Podloze i wybieramy opcj¢ Winklera.. W
oknie danych o podlozu wybieramy Czytaj z pliku tekstowego. Standardowym oknem Win-
dowsa otwieramy plik wcze$niej zapisany.
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Zadajemy wszystkie obcigzenia stale 1 — Dhainsanin
zmienne dzialajgce na fundament. Robimy to edahin
. . Edycja starego ¥
tak samo jak na stropie. W przykladowym
zadaniu zalozono 16 schematdéw obcigzen, 5
stalych 1 11 zmiennych.
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Sumuj roztozone

-

Pokaz rozloZzone

Obciazenia z pliku..
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1.Ciezar wlasny Pokaz obciazenia 3
25T diaga 125 il st il i
3.ST dla ga 130 z| | x|
4STdlagal22 Baie
5.Podloga ST

Fragment

6.6.Podioga ZM BM
7.6.Podioga ZM BM 1.1 Powigksz
8.6.Podioga ZM BM
9.6.Podioga ZM BM
10.6.Podtoga ZM BM
11.6.Podtoga ZM BM
12.6.Podloga ZM BM Y
13.13.Podtoga ZM GA Lx
14.13Podioga ZM GA
15.13Podioga ZM GA
16.13.Podioga ZM GA

Rozwigzujemy zadanie - przycisk Obliczenia.
Krok.3. Ustalanie atrybutéow
W module Wyniki sprawdzamy, czy wszystkie warianty maja odpowiedni atrybut -

menu Wariant - opcja Lista mnoznikow. Nie musimy wprowadza¢ mnoznikow obcigzenia po-
niewaz obwiednia bedzie liczona tzw. Automatem EN (EC 0)

Mnozniki i atrybuty (Bazowy) M
Nr| Opis | obcy| Obey| Udz| Aty | g o
1 Ciefar wiasny 1 1 1 Staty Hli=
2 8T dla ga 125 iE il 1 Staty
3 ST dla ga 130 1 1l 1 Staty
4 5T dla ga 1.22 1 1 1 Staty
5 Podloga ST 1 i 1 staly
6 Podioga ZM BM 1. ik 1 Zmienny
7 Podioga ZM BM i 1 1 Zmienny
8 Podioga ZM BM i 1 1 Zmienny
9 Podloga ZM BM 1 i 1 Zmienny Drukuj
10 pPodloga EZM BM 1. ik 1 Zmienny Zapisz
11 pPodioga ZM BM i 1 1 Zmienny
12 Podioga EZM BM 1. ik 1 Zmienny th
13 Podloga ZM GA 1 1 1 Zmienny
14 Podioga ZM GR it 1 1 Zmienny
15 Podtoga ZM GR il 1 1 Zmienny
16 Podioga ZM GR 1. ik 1 Zmienny

Ok,




Jesli ktory$s wariant ma niewlasciwy atrybut to po zrobieniu dwukliku na odpowiedniej
linii mozna to zmienic.

Mnozniki i atrybuty (Bazowy) X
Nr| opis | obcty| Obep| Udz | Atybut | 2] M
1 Ciefar wtasny 1 ql 1 staty .
2 8T dld ga. 125 1 ik 1 Staty
3 ST dla ga 130 1 2l 1 Staty
5 Podloga ST 1 2l 1 Staty
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Krok.4. Wymiarowanie

Teraz mozna przejs¢ do wymiarowania. Klikamy w przycisk Wymiar 1 wybieramy
opcj¢ PN-EN. Na pierwszej planszy ustalamy Obiekt: Fundament i wybieramy rodzaj podtoza.
W zadaniu przyktadowym przyjeto Betonowe.

Otulenia (PN-EN 1992-1-1:2008) [
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Na kolejnej planszy ustalamy srednice 1 materiat wkladek oraz mozemy do razu zade-
klarowa¢ dozbrojenie do zadanej szerokos$ci rozwarcia rys. Podpowiadany jest Automat wg
EN jako sposob liczenia obwiedni. Mozna zmieni€ sposob liczenia obwiedni.

Dane do zbrojenia plyty zelbetowej wg PN-EN 1992-1-1:2008 [
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Przyciskiem Lista mozna pozna¢ mnozniki obcigzenia 1 wspotczynniki redukcji przy-
jete do Automatu.

Mnozniki i wsp.redukcji dla EN Iﬁ]
Ne| opis | mnst| Redst| Mnzm| Redzm| Awbuw | 2]
1 ciezar wtasny 1,35 0,85 - - Staty Hi=
2 8T dla ga 125 i s S - - Staly
3 5T dla ga 130 135 0585 = - Staty
4 5T dla ga 1.22 1,35 0,85 = - Staty
5 Podloga ST LS 10B5 - - Staly
6 Podioga ZM BM - - : B 0,7 Zmienny
7 Podioga EZM BM - - 155 0,7 Zmienny
8 Podioga ZM BM - - 1,5 0,7 Zmienny |
% Podiocga ZM BM - - 1;5 0,7 Zmienny Drukuj |
10 Podioga ZM BM - - 155 0,7 Zmienny Zapisz ||
| 11 Podioga EZM BM - - 1:5:5 0,7 Zmienny T
12 Podioga ZM BM - - 1,5 0,7 Zmienny = |
13 Podloga ZM GA - - 15 0,7 Zmienny
14 Podioga ZM GR - - 1,5 0,7 Zmienny |
15 Podioga ZM GA - - 1;:5 0,7 Zmienny |
16 Podioga ZM GA - - 1,5 0,7 EZmienny
i oK.
i




Wiaczajac Dozbrojenie ze wzgledu na ryse program poprosi o wybranie lub zdefiniowa-
nie wariantu obcigzen dlugotrwatych.

UWAGA | - e

Wybierz lub zdefiniuj
wariant obcigzen dlugotrwalych

Jesli w zadaniu nie ma jeszcze takiego wariantu to przyciskiem Zdefiniuj nowy wa-
riant mozna go utworzyC. Przycisk Do ugieé/rys plyty tworzy wariant ztozony z sumy obcig-
zen stalych o wartosciach charakterystycznych 1 statej czesci obcigzen zmiennych tez o war-
to$ciach charakterystycznych. Domyslnie jest to 70% obcigzen zmiennych, ale mozna zmie-
niac.

Dane do zarysowania ptyt wg PN-EN 1992-1-1:2008 l DS
Zdefiniuj nowy wariant |1 .Cigzar wlasny j . ﬂ
S e bods hetoni — ek i il I

Definicja wariantu dodaneg 17)
Y

Opis |D|:| zarysowania ~ | ﬂ

Skiadniki dodanego wariantu Lista sktadnikdw (1-3.5)

1.5ta(1,0)Cigzar wlasny - Alubrate wai Lista

2.5ta(1.0)ST dlaga 125 . .

3.5ta(1,0)ST dla ga 130 Wszystkie warianty

4.5ta(1,0)ST dla ga 1.22 | Eo e

5.5ta(1,0)Podloga ST 3

6.Zmi(0,7)Podloga ZM BM (® Charaktenystyc Anului
\ nulu

T.Zm!(O,T)Pudluga /M BM B e £l

8.Zmi(0,7)Podloga ZM BM i !

9.Zmi(0,7)Podloga ZM BM Iczeniowws ()

10.Zmi(0,7)Podloga ZM BM " hnaoznikiwtasne

11.Zmi(0,7)Podloga ZM BM

19 ZrmifN 7\Padlana 7hd R4

Sta - staky; Zmi - 2mienny; War -warunkowsy; Zal - zalezny: Wit -wadaczony Gl

Domyslnie ustawiane sg szeroko$ci rozwarcia rys na poziomie 0,3 mm. Oczywiscie
mozna je zmienic.

[v Dozhroit ze wzg.na ryse:

v Gara (0.3 mm -
v D&t [0.3mm ~

Dane do rys

Po zamknigciu planszy zalozen do zbrojenia otrzymamy zbrojenie z warunku SGN
skorygowane o dozbrojenie ze wzgledu na graniczne rozwarcie rys.
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Z menu Obwiednia wywoluje opcje Sumowanie, nastepnie Minimum i wlaczamy przy-

Mo

cisk Ugiecia. Jesli s3 zadane tradycyjne mnozniki obcigzenia to trzeba przypilnowaé aby

ugiecia byly pokazywane dla wartosci charakterystycznych.

Krok.5. Osiadanie

grudzien 2017 r.




