Wymiarowanie obiektu zelbetowego na przykladzie prostopadlosciennego
zbiornika z przegrodami.

1. Ustalenie atrybutéw i mnoznikéw obcigzenia.

Najwygodniej] wywota¢ z menu Obwiednia opcje "Atrybuty i
mnozniki..". Pojawi si¢ plansza na ktoérej zadaje si¢ atrybuty (Staly,
Zmienny itd.) 1 mnozniki obcigzenia. Na ogo6t poczatkowo wszystkie

. . . .. .. . . Obwiednia ||
warlanty majg atrybut Staly 1 mnoznik obcigzenia 1,0. W pierwszym | ¢ poes razem |

kroku nalezy wlgczy¢ atrybut: "Zmienny".  Automatycznie Tylko minimum

Tylko maximum

podpowiadana warto§¢ mnoznika obcigzenia zamieni si¢ na 1,5.
Nastepnie nalezy wiaczy¢ "Mnozniki obcigzenia", zaznaczy¢ ktore
warlanty majg by¢ zmienne 1 klikng¢ w przycisk Wybranym.
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Teraz mozna przefaczy¢ atrybuty na "Staly". Podpowiadana warto$¢ mnoznika obcigzenia zmieni
si¢ na 1,35. W drugim kroku wystarczy kliknag¢ w przycisk Wg atrybutow.
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Wprowadzanie atrybutoéw 1 mnoznikow konczy przycisk [Koniec].

Uwaga 1: Jesli nie zada si¢ mnoznikOw obcigzenia to przy wywolaniu zbrojenia program bedzie
sygnalizowat ten fakt.

Uwaga 2: Jesli wszystkie warianty beda miaty atrybut Staly, a obwiednia bgdzie liczona przez
Sumowanie to tez pokaze si¢ ostrzezenie.



2. Wymiarowanie zelbetu.

Przy wymiarowaniu w obiekcie 3D nalezy wybra¢ plaski fragment. Wybiera si¢ przy

pomocy trzech weztow, z ktorych dwa pierwsze okreslaja kierunek X zbrojenia.
W obiektach walcowych nalezy pamietac, ze sg to zawsze graniastoshupy.
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Na planszy zatozen do wymiarowania ustala si¢ parametry. Warto je zapisa¢. Wtedy przy kolejnym

obszarze bedg podpowiadane wielko$ci wezesniej przyjete.
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Dane do zbrojenia powioki zelbetowej wg PN-EN 1992-1-1:2008
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Po kliknieciu w przycisk [OK] program obliczy 1 pokaze zbrojenie. Bedzie ono lokalizowane wg
stron elementdéw (kolorow).
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W razie watpliwosci mozna zawsze ustawi¢ rysunek w widoku z pionowg osig Z (przycisk [Z] w
polu zmian punktu patrzenia) i nastepnie z menu Pokaz wybra¢ opcje "[K] Strony elem.". Jeszcze

szybciej pozna si¢ strony naciskajac klawisz [K]. Powtérne naci$nigcie tego klawisza przywraca
obraz zbrojenia.
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Kolejne miejsce do wymiarowania wybiera si¢ z menu
Najwygodniej jest skorzystac¢ z "Caty model", poniewaz od razu wybiera si¢ kierunek X zbrojenia.

Zelbet, opcja "Nowe miejsce".

Uklad wikiadek

Caly model

Wybdr obszaru

0s lub poziom

Grupa elementow

Inna grubosc

ZatoZenia..
MNowe miejsce

Stan zgieciowy
Stan tarczowy

Zadaj whasne

X strona(+)
Y strona(+)
X strona(-)
Y strona(-)

Pokaz niezbedne
Co pokazac

Jak pokazac
Wiasne przedziaty

Odczyt wartosci
Lista
Zapisz do pliku

Usun cate zbrojenie

Dla ulatwienia mozna
przedstawi¢ model w widoku z
pionowa osig Z, jak rdéwniez
obroci¢ go tak, by bylo tatwiej
wybiera¢ wezly kierunkowe.
Elementy juz zazbrojone beda
wyroznione grubsza kreska.

Po wybraniu trzeciego wezta
pokaze si¢ plansza zalozen do
zbrojenia. Jesli  zapisano
preferencje to beda
podpowiadaty si¢ wartosci z
poprzedniego obszaru.

Wybierz ptaski fragment (0$ X zbrojenia)
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definiowanych grup (modut Dane, menu Pokaz, opcja Grupy..).
Wtedy po wybraniu opcji "Nowe miejsce" wybiera si¢ "Grupa elementow". Na planszy zaznacza

4

¢ z wezesniej z

r

si¢ grupe. Elementy nalezace do grupy zostajg wyr6znione czerwong linig. Po kliknigciu w przycisk

[OK] trzeba wskaza¢ uktad zbrojenia - trzy wezly i pokaze si¢ plansza zalozen.

Mozna tez skorzysta

Po zazbrojeniu wszystkich obszar6w mozna zbrojenie przeglada¢ dla kolejnych fragmenféw
lub pokaza¢ dla calego modelu - opcja "Calos¢". W tym ostatnim przypadku nie bedzie pokazywat

si¢ odcinek ilustrujacy kierunek zbrojenia.




3. Zarysowanie

Drugim krokiem przy wymiarowaniu zelbetu jest obliczenie zarysowania. Po pierwszym
wybraniu opcji Rysy pokaze si¢ plansza zalozen do rys. Przyciskiem Zdefiniuj nowy wariant mozna
okresli¢ wariant dodatkowy potrzebny przy obliczaniu rys. Kolejnym przyciskiem Do zarysowania
mozna od razu zrobi¢ sume obcigzen statych o warto$ciach charakterystycznych (stad mnoznik 1,0)
1 stalg cze$¢ obcigzen zmiennych, tez o wartosciach charakterystycznych. Program podpowiada
mnoznik 0,7. Oczywiscie mozna go zmienic.

Zarysowanie powtok wg PN-EN 1992-1-1:2008 %
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