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O obliczaniu fundamentów 
 
 Założenia: będzie analizowany fundament płytowy posadowiony na gruncie uwar-
stwionym. Dysponujemy opisem tego gruntu. W gruncie nie ma wody. 
 
Krok.1. Dobór ekwiwalentnej sztywności podłoża Winklera. 
 
 Tworzymy model fundamentu i zakładamy podłoże uwarstwione. W naszym przykła-
dzie będzie to podłoże z warstwą styropianu. Grubość styropianu 20 cm. Ze względu na moż-
liwość wykruszenia się styropianu na krawędziach pominięto podłoże w paśmie wokół kra-
wędzi płyty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Następnie zakładamy całkowite obciążenie działające na płytę wraz z jej ciężarem 
własnym. Można zadać go szczegółowo, można zadać jako obciążenie ciągłe równomiernie 
rozłożone o wartości obliczonej z sumy obciążeń fundamentu podzielonej przez pole po-
wierzchni modelu (menu Pokaż - opcje Różne - Masa i pole). Ważne 
aby był to jeden schemat. 
 Po rozwiązaniu najpierw sprawdzamy głębokość całkowania - 
menu Odpory, opcja Głębokość. Jeśli głębokość całkowania jest równa 
głębokości opisu warstw należy skorygować opis zwiększając głębo-
kość ostatniej warstwy. Jeśli jest mniejsza od opisu warstw wybieramy 
opcję Ekwiwalent. W okienku wpisujemy liczbę przedziałów sztywno-
ści podłoża i maksymalną wartość odporu, która będzie rozpatrywana 
lub akceptujemy podpowiadane wartości. 
 
 
 
 
 
 
 
 Po zamknięciu okna przyciskiem [OK] program pokaże mapę sztywności ekwiwalent-
nego podłoża Winklera. 
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 Jeśli akceptujemy przyjęty rozkład wywołujemy z menu Odpo-
ry opcję Zapisz do pliku. Pokaże się okno w którym można dopisać ko-
mentarz. Wybierając Zapisz do pliku tekstowego można zadać nazwę 
pliku i jego lokalizację na dysku. 

 
 
 

 
Krok.2. Zadawanie podłoża i obciążeń. 
 
 W zadaniu bazowym wywołujemy menu Podłoże i wybieramy opcję Winklera.. W 
oknie danych o podłożu wybieramy Czytaj z pliku tekstowego. Standardowym oknem Win-
dowsa otwieramy plik wcześniej zapisany. 
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 Zadajemy wszystkie obciążenia stałe i 
zmienne działające na fundament. Robimy to 
tak samo jak na stropie. W przykładowym 
zadaniu założono 16 schematów obciążeń, 5 
stałych i 11 zmiennych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwiązujemy zadanie - przycisk Obliczenia. 
 
Krok.3. Ustalanie atrybutów 
 
 W module Wyniki sprawdzamy, czy wszystkie warianty mają odpowiedni atrybut - 
menu Wariant - opcja Lista mnożników. Nie musimy wprowadzać mnożników obciążenia po-
nieważ obwiednia będzie liczona tzw. Automatem EN (EC 0) 
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 Jeśli któryś wariant ma niewłaściwy atrybut to po zrobieniu dwukliku na odpowiedniej 
linii można to zmienić. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krok.4. Wymiarowanie 
 
 Teraz można przejść do wymiarowania. Klikamy w przycisk Wymiar i wybieramy 
opcję PN-EN. Na pierwszej planszy ustalamy Obiekt: Fundament i wybieramy rodzaj podłoża. 
W zadaniu przykładowym przyjęto Betonowe. 
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 Na kolejnej planszy ustalamy średnice i materiał wkładek oraz możemy do razu zade-
klarować dozbrojenie do zadanej szerokości rozwarcia rys. Podpowiadany jest Automat wg 
EN jako sposób liczenia obwiedni. Można zmienić sposób liczenia obwiedni. 
 

 
 Przyciskiem Lista można poznać mnożniki obciążenia i współczynniki redukcji przy-
jęte do Automatu. 
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 Włączając Dozbrojenie ze względu na rysę program poprosi o wybranie lub zdefiniowa-
nie wariantu obciążeń długotrwałych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeśli w zadaniu nie ma jeszcze takiego wariantu to przyciskiem Zdefiniuj nowy wa-
riant można go utworzyć. Przycisk Do ugięć/rys płyty tworzy wariant złożony z sumy obcią-
żeń stałych o wartościach charakterystycznych i stałej części obciążeń zmiennych też o war-
tościach charakterystycznych. Domyślnie jest to 70% obciążeń zmiennych, ale można zmie-
niać. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Domyślnie ustawiane są szerokości rozwarcia rys na poziomie 0,3 mm. Oczywiście 
można je zmienić. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Po zamknięciu planszy założeń do zbrojenia otrzymamy zbrojenie z warunku SGN 
skorygowane o dozbrojenie ze względu na graniczne rozwarcie rys. 
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Możemy poznać też zarysowanie. 

 
Krok.5. Osiadanie 
 
 Z menu Obwiednia wywołuje opcję Sumowanie, następnie Minimum i włączamy przy-
cisk Ugięcia. Jeśli są zadane tradycyjne mnożniki obciążenia to trzeba przypilnować aby 
ugięcia były pokazywane dla wartości charakterystycznych.  
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