Obliczenia fundamentu z wodag

Rozpatrzymy dwa przypadki réznigce si¢ tylko glebokoscia wykopu. Grunt w obu
przypadkach bedzie taki sam. Poziom wod gruntowych moze wynies¢ 0,5 m. W pierwszym
przypadku wykop bedzie gigboki na 1,5 m, a w drugim na 3 m. W pierwszym przypadku wy-
por wody bedzie mniejszy od ciezaru wilasnego plyty fundamentowej, natomiast w drugim
wypor bedzie wigkszy. Rozwigzanie tego drugiego przypadku bedzie wymagato zupehie in-
nego podejscia niz w pierwszym.

Dane ptyty: beton C20/25, grubos¢ 0,5 m, ksztalt jak na rysunku.

szypadek 1

Podtoze uwarstwione

Dane podloza: uwarstwione, stale w planie, wykop 1,5 m. Nr [IPal| ni | ] | i3] sfs

1 62 0,2 8 17,5 0,3
30 0,2 12 16

Przygotowano wstgpny model z jednym schematem obcigzenia i wyznaczono ekwiwa-
lentne podtoze Winklera (porada: Obliczanie ptyty fundamentowej).

Zadano cztery schematy obcigzenia:
1. Ciezar wlasny piyty,
2. Obcigzenie liniowe od $cian (Rys),
3. Obciazenie ciggle od wykonczenia (-1,5 kPa),
4. Parcie wody (10kPa).
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Na drugiej planszy zadano srednice wktadek.

Dane do zbrojenia plyty Zelbetowej wg PN-EN 1992-1-1:2008
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Rysy na dole plyty.
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Przypadek 2

Podtoze uwarstwione

Dane podloza: uwarstwione, stale w planie, wykop 3 m. N [Pl i | | g | ors

1 62 0,2 8 17,5 0,3
30 0,2 12 16

Podobnie jak poprzednio wyznaczono ekwiwalentne podtoze Winklera.

-=======---

W schemacie z wodg zadano obcigzenie 25 kPa. Sumy sit s nastepujace.

Sumy sit w schematach

Ne |zl | s | vyt | opis
1 -6521 0 0 ciezar wlasny
2 -32804 0 0 Stale liniowe od Scian
3 -782,5 0 0 State ciggle
4 13042 0 0 Woda

Jak wida¢ parcie wody jest wicksze od sumy ci¢zaru wlasnego i obcigzen ciaglych. W
takiej sytuacji zmieni si¢ uklad podporowy. Plyta nie bedzie podparta na podlozu, a bedzie
oparta na ukladzie $cian i stupéw. W tym celu do modelu wprowadzono sztywne podpory w
linii $cian.
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Ale to podparcie ma dziata¢ tylko w schemacie z woda, dlatego tez skorzystano z
przycisku Struktura, ktéry pojawi si¢ po wywotaniu edycji kolejnych schematow. W pierw-
szych trzech schematach usunigto zbedne podpory. Po wybraniu opcji Usun zbedne podpory
oknem wybrano wszystkie wezly podparte. Ikony podp6r zmienity kolor na szary.



Struktura
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W czwartym schemacie usunigto zbedne podioze. Po wybraniu opcji Usun zbedne pod-
toze oknem wybrano wszystkie elementy. Ikony podtoza zmienity kolor na szary.
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Ale w czwartym schemacie nalezalo jeszcze skorygowaé obcigzenie, zmniejszajac
parcie wody o oddzialywanie warstw statych i cigzaru wlasnego ptyty. W efekcie obcigzenie
ciggle w tym schemacie bedzie wynosi¢ 23,5 kPa.
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Lista sum sit ulegla zmianie.

Sumy sit w schematach

Ne | zpkn | sodkiim] | vyknm | opis
1 -6521 0 0 Ciezar wlasny
2 -32804 0 0 5tale liniowe od 5cian
3 -782,5 0 0 State ciggle
4 5739 0 0 Woda




Na planszy Obliczenia pokaze si¢ informacja o zmiennej strukturze. Zmiana sposobu
podparcia w kazdym schemacie skutkuje koniecznoscig wielokrotnego rozwigzywania ukladu
rownan, co przeklada si¢ na czas potrzebny do otrzymania wynikow.
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Po rozwigzaniu zadeklarowano, ze jest to plyta fundamentowa i momenty z pierwsze-
go schematu beda zerowe. Zadano atrybuty obcigzen.

Mnozniki | atrybuty (Bazowy)
Nr | opis | obery| ok | Uk, Ay
1 Ciezar wltasny 1 1 1 Staty
2 Stale liniowe 1 1 1 5talty
3 Stale ciggie 1 1 1 Staty
4 wWoda 1 1 1 Zmienny

Wymiarowanie przeprowadzono wg PN-EN deklarujac Obiekt i PodtoZze na pierwszej
planszy z zalozeniami.
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Na drugiej planszy zadano $rednice wkiadek. Przyjeto takie same jak w pierwszym

przypadku.
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lyty w pierwszym i drugim przypadku.
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W pierwszym zadaniu do poréwnania utworzono dodatkowy wariant bedacy suma 1,3

14 schematu. Ugigcia ptyty w tym przypadku sg nastepujace.

Ugigcia plyty w drugim przypadku wygladajg tak

&
‘\"'

o“"

8
B

S

o“"‘

o
<%
Q‘“\\

e
X

grudzien 2017 r.

%

o
<

T

i
<

7

-12-



