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Informacije pochodzqg ze strony internetowej huty CMC Zawiercie S.A. oraz Centrum Promocji Jakosci Stali

EPSTAL jest znakiem jakosci wyrobdow ze stali o podwyzszonej ciggliwosci, przeznaczonych do zbrojenia betonu.
Stal zbrojeniowa ze znakiem jakosci EPSTAL to pewnos¢, ze produkt:

zostat wprowadzony do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami, posiada wtasciowsci zgodne
z normami PN-H 93220:2006, PN EN 10080:2005(U), PN-B 03264:2002,
PN EN 1992-1-1:2005(U)- Eurokod 2

posiada wszystkie obowigzkowe certyfikaty oraz aprobaty Ses=

techniczne ITB i IBDIM

jego producent poddat sie dobrowolnej certyfikacji i wyrazit zgode
na publikacje wynikéw statystycznych z badan swoich wyrobow,
jest zaprojektowany tak, aby przenies¢ obcigzenia dynamiczne,
wielokrotnie zmienne i cykliczne, potwierdzone w badaniach na
nowoczesnych maszynach elektrorezonansowych

jego uzytkownik jest objety rozszerzong polisq ubezpieczeniowqg
wyréb posiada wtasnosci mechaniczne gwarantowane w catym
zakresie swojej pracy, az do osiggniecia wytrzymatosci na
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rozcigganie, mieszczqce sie w zakresie opracowanych przez CPJS krzywych wzorcowych.

posiada tatwe do rozpoznania znaki literowe na precie

www.all-stal.pl
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Ideq certyfikacji na znak EPSTAL jest budowa zaufania klientdw do wyrobdw stalowych rodzimej produkcii.

BEZPIECZENSTWO

Iwiekszenie wytrzymatosci stali zbrojeniowe] mozna osiggng¢ na kilka sposobdw. Jednym z nich jest zwiekszenie
zawartosci wegla w stali. Powoduje to niestety skutki uboczne w postaci kruchosci stali i ztej spawalnosci. Innym ze
sposobdw jest umachnianie poprzez zgniot czy przecigganie. Proces ten obniza w znacznym stopniu ciggliwos¢ stali do
niebezpiecznej granicy wydtuzenia catkowitego 2,5%. Jest to absoluthe minimum oznaczane we wszystkich normach na
tego typu wyroby. Im dalej od tej granicy tym stal jest bezpiecznigjsza.

Ciggliwos¢ stali to jej zdolnos¢ do osiggania wydtuzen bez znaczgcego przyrostu naprezen w fazie obcigzania

zwanej ,ptynieciem stali” po przekroczeniu granicy plastycznosci stali. Co to oznacza w praktyce?

Zachowanie sie konstrukcji zelbetowych zalezy w duzej mierze od parametrow stali zbrojeniowej. Zwiekszenie
bezpieczenstwa konstrukciji osigga sie poprzez zastosowanie stali o podwyzszonej ciggliwosci.

Stal ciggliwa ma wieksze mozliwosci absorbowania energii w sytuacjach krytycznych przed zniszczeniem przez
zerwanie, dlatego stosujgc ten rodzaj stali zbrojeniowej mozemy uzyskac:



ostrzezenie przed zniszczeniem konstrukcji poprzez widoczne gotym okiem deformacje, szerokie rysy i pekniecia w
stanie obcigzen przedkrytycznych.

lepszg odpornosc konstrukciji na skutki nieprzewidzianych obcigzen takich jak uderzenia, trzesienia czy nagte
zniszczenia czesci konstrukcji podczas np. wybuchu

lepszg odpornos$¢ konstrukcji na deformacje nabyte (temperatura, osiadanie, petzanie itp.)

Ciggliwos¢ stali opisujg ponizsze parametry i zaleznosci:

« stosunek wytrzymatosci na rozcigganie do granicy plastycznosci,fi/fy ( Rm/Re )
* wydtuzenie procentowe przy maksymalnej sile euk (Agt)

* wydtuzenie procentowe przy zerwaniu, As lub Aig

« wskaznik przyrostu energii plastycznej, Id

EPSTAL BSt500S
fre/ fyk 1,15 1,1
(fi/fy)k 1,15-1,35 -

Stosunek wytrzymatosci na rozcigganie do granicy plastycznosci ft/fy jest wskaznikiem rezerwy wy-trzymatosci stali po
osiggnieciu granicy plastycznosci. Im wiekszy jest ten stosunek, tym wiekszy jest tzw. ,,margines bezpieczenstwa”. Stale o
wysokiej ciggliwosci wykazujqg stosunek ft/fy wyzszy od stali obecnie uzywanych.

Ciggliwosc¢ stali umozliwia redystrybucje obcigzen ze wzgledu na wieksze mozliwosci obrotu przekro-ju, a co za tym idzie,
powstanie przegubow plastycznych.

EPSTAL BSt500S St3SY-b-500
euk 8% 5% 2%

Wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu euk (%), jest to wydtuzenie prébki stali w czasie proby rozciggania,
odpowiadajgce maksymalnemu obcigzeniu, wyrazone w procentach jako stosunek wydtu-zenia do dtugosci
poczgtkowe,.

Im wieksze jest wydtuzenie, tym bardziej ciggliwa jest stal.



JAKOSCE

Produkty ze znakiem EPSTAL posiadajg wszystkie niezbedne dokumenty dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie. Spetniagjg wymagania zardwno norm krajowych: PN-B 03264:2002, PN-H 93220:2006, odpowiednio
Aprobat Technicznych ITB i IBDIM, jak i norm europejskich: PN-EN 10080:2005(U), EN 1992-1-1:2004 (Eurokod 2).

Zgodnie z klasyfikacjg stali zbrojeniowej wg Eurokodu 2 , EPSTAL nalezy do klasy C- stal o podwyzszonej ciggliwosci.
Wedtug tej klasyfikacji, dostepne dotychczas na naszym rynku gatunki stali zbrojeniowych zaliczjg sie do klas A i B
o odpwowiednio nizszej ciggliwosci. Wydany przez CPJS certyfikat na znak EPSTAL $wiadczy o wysokim poziomie
zapewnienia jakosci producentdw (wg PN-ISO 92001:2000), kontrolowanym dodatkowo przez CPJS.

GWARANCIA

Prety zbrojeniowe marki EPSTAL posiadajg gwarancje producenta i ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, ktére
pokrywa ewentualne szkody spowodowane przez produkty wytworzone i dostarczane z tym znakiem.

Ubezpieczenie obejmuje:

odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z
wprowadzeniem do obrotu produktdw ze znakiem EPSTAL

odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego zgodnie z tzw. klauzulg
Zmieszania i potgcznia

odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego zgodnie z tzw. klauzulg
dalszej obrébki

odpowiedzialnos¢ cywilng za koszty usuniecia i zastgpienia wadliwego wyrobu zgodnie z tzw. klauzulg montazu
i demontazu



DANE PROJEKTOWE

Charakterystyka geometryczna pretow

Srednica Przekroj Masa Tm*) — teoretyczna (dla Zakresy masy obliczane dla
d nominalny S Srednicy nomi-nalnej) dopuszczalnych odchytek *)
[Mmm] [cm?2] [kg/m] [kg/m]
8 0,50 0,395 0,371 +0,418
10 0,79 0,617 0,589 + 0,644
12 1,13 0,888 0,848 + 0,928
16 2,01 1,58 1,507 + 1,649
20 3.14 2,47 2,355+ 2,577
25 4,91 3,85 3,680 + 4,027
32 8,04 6,31 6,029 + 6,597

*) Masa obliczona na podstawie ciezaru objetosciowego stali 7850 kg/m3

POROWNANIE GATUNKOW

Porownanie wymagan normowych dla wybranych gatunkdw stali

Gatunek stali --> RBSOOW/ B500SP
Charakterystyczna granica plastycznosci 355 410 500 500
fyk [MPQ]
Obliczeniowa granica plastycznosci fyd 310 350 420 420

[MPQ]



Charakterystyczna wytrzymatosc na
rozcigganie ftk [MPa]

Wydtuzenie euk [%]
Stosunek (ft/fy)k

Obcigzenia cykliczne
Wytrzymatosé zmeczeniowa

Spajalnosc

480

frudno
spajalna

spajalna

*) wg DIN 488
.~ Nie oznacza i

550

550
5%
>1,08

2x106 cykli*)

spajalna

575

8%

1,15 < (ft/fy)k <
1,35

3 cykle
2x106 cykli

spajalna



