STAL ZBROJENIOWA

Juz od poczatku budowy naszego domu, bedziemy mieli do czynienia z
elementami zelbetowymi, czyli wykonanymi z betonu wzmocnionego stalowymi
pretami. Rozpoczynajac budowe, warto posiaé¢ podstawowe informacje na
temat stali zbrojeniowej. Dzieki temu, bedziemy mogli kontrolowaé, jaki
materiat tak naprawde zamawiamy i co przywieziono nam na plac budowy.
Bedziemy takze w stanie sprawdzi¢, czy stal, ktéra nam przystano, to ta sama,
ktora widnieje w projekcie i na fakturze. Oto podstawowe informacje, ktore
pomoga ham zrozumie¢, jak to wilasciwie z ta stala jest.

KLASA STALI A GATUNEK STALI

Zamawiajac stal do zbrojenia betonu, mozemy spotkac sie z pytaniem o jej specyfikacje.
Konkretny rodzaj stali okreslony jest przez klase oraz gatunek. Warto rozrézniac te dwie
kategorie, aby unikna¢ ewentualnych pomytek podczas kupna materiatu, a takze, by moc
rozroznic¢ prety zesktadowane na naszej budowie.

Klasa stali okresla jej wytrzymatos¢ (dotyczy ona wiasciwosci mechanicznych, tzw.
»~granicy plastycznosci”, ktéra okresla na ile stal moze ulec wygieciu, tak, aby potem
wrdcita do pierwotnego potozenia). Oznacza sie jq literg A oraz cyfrg rzymska (np. A-II)
Gatunek natomiast okresla wtasciwosci technologiczne (okre$la np. sktad chemiczny-
stop, z jakiego zostata wykonana, stopien uspokojenia, czy nadaje sie do spawania itp.).
Oznacza sie go kombinacja liter i cyfr, ktdra moze mie¢ rézng postac (np. St50B)

Podziat na klasy i na gatunki stanowi wiec dwie odrebne klasyfikacje, uzywane do
réoznych celéw. Okreslone one zostaty przez rézne normy i w zaleznosci od potrzeb uzywa
sie jednej z nich, lub obu.

Upraszczajac- klasa stali interesuje gtownie konstruktoréw i architektéw- dla nich
najwazniejsze jest, czy uzyta w zelbecie stal wytrzyma zadane obcigzenie. Na tym etapie
nie ma dla nich wiekszego znaczenia z jakiego stopu jest wykonana, najwazniejsza jest
tu charakterystyka wytrzymatosciowa.

Informacja o gatunku stali niezbedna jest natomiast producentom, ktérzy nie wnikaja,
do jakich celéw stal bedzie uzyta- dla nich wazne jest jakie ma mie¢ wiasciwosci
technologiczne.

Podsumowujgc- na rynek dopuszczonych jest wiele gatunkéw stali zbrojeniowej. Mozna
je pogrupowac¢ w klasy, ktore utatwiajg okreslenie, do jakich zastosowan stuzy dany
gatunek. Okreslone w projekcie prety zbrojeniowe mogg by¢ wiec opisane np. jako stal
klasy A-II w gatunku 25G2S. Przyjrzyjmy sie, co oznaczajg te symbole:

KLASA STALI

Normy okreslajq piec¢ klas stali zbrojeniowej: A-0, A-I, A-II, A-III i A-IIIN

Stal przyporzadkowana danej klasie ma konkretne zastosowania. I tak:

-stal klasy A-0 i A-I stosowana jest gtownie do wykonania elementéw pomocniczych
zbrojenia, m.in.strzemion oraz przewigzek.

-stal klasy A-II moze by¢ stosowana jako zbrojenie nosne

-stal klasy A-III do wykonania zbrojenia gtéwnego konstrukcji

-stal klasy A-IIIN najwyzsza klasa wytrzymatosci dla elementéw konstrukcyjnych



JAK SPRAWDZIC CZY PRZYWIEZIONE PRZEZ DOSTAWCE PRETY SA W
ODPOWIEDNIEJ KLASIE

Prety poszczegdlnych klas tatwo jest rozrézni¢- majg one bowiem charakterystyczne dla
danej klasy cechy:

-stal klasy A-0 (prety gtadkie). Dostarczane sqg jako gtadka walcéwka w kregach lub w
postaci gtadkich pretéow

-stal klasy A-I (prety gladkie), ale odrdzniajg sie od pretow A-0 tym, ze ich konce
pomalowane sg na czerwono (z jednej strony kazdej wigzki), lub tez mogg one mie¢
namalowany na kazdym kregu jeden czerwony pas o szerokosci 2cm.

-stal klasy A-II (prety zebrowane). Majg na powierzchni uksztattowane dwa zeberka
podtuzne, biegngce réwnolegle do dtugosci preta. Miedzy tymi zeberkami wykonane sg
zeberka poprzeczne biegnace wzdtuz IiniiI skosnie.

-stal klasy A-III (prety iebrowane).' Posiadajg, tak jak prety A-II, zebra podtuzne, a
takze prety poprzeczne, usytuowane jednak inaczej niz w A-II- w tzw. ,jodetke” i
nachylone do zeber podtuznych z jednej strony preta pod katek ok. 60°.

-stal klasy A-IIIN (prety zebrowane).Zebrowanie jest takie, jak przy pretach A-III, a
dodatkowo posiadajg nawalcowane dodatkowe odcinki zeberek podtuznych miedzy
zeberkami poprzecznymi (w odstepach ok. 75cm)

Uwaga!

W ramach klasy A-IIIN pojawity sie nowe
gatunki stali o innym zebrowaniu. Zeberka sq
w nich podwdjne (utozone w jodetke, tak jak
przy innych gatunkach klasy A-IIIN)

/)

GATUNKI STALI

Do zastosowania w budownictwie dopuszczone sg te gatunki stali, ktére zostaty wskazane
w normach, a takze inne, na ktore producent uzyskat odpowiednie certyfikaty. Na rynku
funkcjonuje wiele gatunkdow stali. Ich oznaczenia sktadaja sie z ciggu ztozonego z liter
oraz cyfr. Litery oznaczajg wlasciwosci mechaniczne lub fizyczne stali, symbole
wskazujgce na sktad chemiczny itp.

Dla przyktadu: oznaczenie jednego z gatunkow stali z klasy A-I: St3SX-b:



St-oznaczenie materiatu- stal konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia

3- liczba porzadkowa z zakresu 0 do 7 kodujaca zawartos¢ wegla

S- oznaczenie gatunku stali, ktéry przeznaczony na konstrukcje spawane
X- oznacza stal nieuspokojong

Znajomos$¢ poszczegdlnych symboli oraz wnikanie w szczegéty technologiczne nie jest
potrzebne inwestorowi, ale warto mie¢ ogdlne pojecie o tym, co oznacza stwierdzenie, ze
dana stal jest w takim, czy innym gatunku.

Norma PN-B-03264 wskazuje szesnascie gatunkow stali zbrojeniowej. Inne gatunki, ktére
zostaty dopuszczone do uzycia w budownictwie posiada¢ muszg specjalny certyfikat. Taki
certyfikat dostaty m.in. coraz powszechniej stosowane gatunki RB500W i BST500S.

GATUNKI STALI NIEUWZGLEDNIONE W NORMACH- RB500W i BST500S

Od kilku lat, w ramach klasy A-IIIN krajowi producenci stali zbrojeniowej w oferujg nowe
gatunki, charakteryzujace sie uleplszong charakterystykg wytrzymatosciowa. Przyktadem
jest stal EPSTAL® w gatunku B500SP. EPSTAL jest zastrzezonym znakiem jakosci
wyrobdw ze stali gorgcowalcowanej o podwyzszonej ciggliwosci (a to wtasnie oznacza
wiekszg wytrzymatosé). Liczba 500 w oznaczeniu stali oznacza wartosé
charakterystycznej granicy plastycznosci w Mpa, a SP Ze jest ona spajalna. Stal ta spetnia
miedzy innymi wymagania normy PN-B-03264:2002 i jest zaliczana do najwyzszej klasy
wytrzymatosci A-IIIN. Na pretach, oprdécz charakterystycznego podwdjnego zebrowania
znajduje sie nawalcowany napis ,Epstal”, bedacy gwarancjq oryginalnosci produktu.

Kolejnym gatunkiem, z ktéorym mozna sie spotkac jest stal BST500S, przeznaczona do
zbrojenia konstrukcji zelbetowych pracujacych pod obcigzeniem statycznym statym i
wielokrotnie zmiennym oraz dynamicznym. Spetnia ona wymagania Polskich Norm i jest
czesto wybierana przez inwestorow.

Czestokro¢ inwestorzy nie zwracajg uwagi na to, jaki gatunek stali zbrojeniowej
wybierajg. U producenta ograniczajg sie do okreslenia tylko klasy pretéw, a za kryterium
wyboru stawiajg jedynie cene.

Nieraz zdarza sie rowniez, ze sami pracownicy skladéw budowlanych nie majg
$wiadomosci, co tak naprawde oznacza pojecie gatunku stali. Warto jednak orientowac
sie, z czego bedziemy budowac nasz dom. Nawet jesli niedoszkolony pracownik hurtowni
na nasze pytanie o to, jaki gatunek ma sprzedawana nam stal, przekonujgcym tonem
odpowie "pierwszy gatunek, prosze pana!".

Pamietaj!

Dla zapewnienia odpowiedniej wspdtpracy
stali i betonu, dostarczone na budowe i
montowane prety zbrojeniowe powinny byé
proste, a takze czyste, bez sladéw rdzy,
farby, oleju lub smaru.

zrodfa:

-Poradnik majstra budowlanego, Arkady, Warszawa, 1996

-Norma PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia
-Norma PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
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Diagram 1:

Na rysunku przedstawiono klasy stali i przyporzgdkowane im gatunki wg Polskiej Normy PN-B-03264, oraz dodatkowe dwa gatunki g)/fﬂé
nie ujete w normie- RBS00W i BST500S (w ramach klasy A-IlIN)



