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AB“S Moving on up.

crane systems

ABUS Crane Systems



ABUS Kransysteme
GmbH zaktad
produkcyjny w
Gummersbach

Obrébka dzwigara
suwnicy

Przygotowanie
produkcji

Made in Gummersbach, Germany

Sukces firmy ABUS wynika z ciggtej standaryzacji produktéw
umozliwiajgcej produkcje seryjng. Marketing zorientowany

na klienta oraz nieustanny rozwdj firmy ABUS zapewniajg iz
zakres standardéw produkcyjnych stale sie rozwija i wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom rynku.

1964:

1965:

1973/74: ABUS wycigga wnioski z recesji na rynku swiatowym

1982:
1984:

Produkcja pierwszego zurawia warsztatowego.
Krotko po tym pierwsze istotne zamdwienie

(27 zurawi)

Budowa hali produkcyjnej w Lantenbach niedaleko
Gummersbach; ABUS zatrudnia 20 pracownikéw

rozwijajgc produkcje seryjng prowadzacg do ograni-
czenia kosztéw

ABUS zatrudnia 110 pracownikéw

Rok innowacii: System HB (dzwignice lekkie),
elektryczny wciggnik linowy ABUS, elektryczny
wciggnik taricuchowy ABUS

1987:

1989:

Budowa drugiego zaktadu produkcyjnego w Marien-
heide niedaleko Gummersbach

Budowa nowoczesnego zaktadu produkcyjnego w Rodt
niedaleko Gummersbach

1991/92: ABUS zatrudnia 550 pracownikéw
1992/93: Systematyczna ekspansja poza granicami Niemiec.

1993:

1994:

1995:

1996:

1997:

1998:

1999:

2000:
2001:
2002:

Otwarto przedstawicielstwo ABUS w Singapurze.
Firma konsultingowa zdobywa dla ABUS rynki
Bliskiego Wschodu.

Recesja ogdlnoswiatowa. Firma nadal osigga sukcesy
dzieki rozszerzeniu zakresu produkciji oraz rozwojowi
sieci sprzedazy. 20 przedstawicieli w Niemczech,
okoto 40 partneréw na Swiecie

ELS suwnica jednodzwigarowa z wozkiem bocznym
(typ S)

Produkty ABUS ze znakiem CE

Modularne czotownice AZF 400

Kaseta sterownicza ABUS

Modularne czotownice AZF 500

W standardzie licznik czasu pracy na wciagniku
linowym ABUS

System pomiaru obcigzenia LIS-AV

System zapobiegajacy przecigzeniom LIS-SM
Budowa nowego zaktadu produkcyjnego ,Lantenbach
Nord” (11.000 m?)

Modularny naped jazdy HBF

Otwarcie spétki corki ABUS w Szanghaju (Chiny)
Nowy system powtoki malarskiej (jednowarstwowej)
System pomiaru obcigzenia ,ABUControl”

Lekka suwnica bramowa LPK

Elektryczny wciagnik taricuchowy ,ABUCompact GMC”
System zasilania — taficuch energetyczny

System pomiaru obcigzenia LIS-SE

Profil HB 100

Radiowy system zdalnego sterowania ABUS
Radiowy system zdalnego sterowania ABUS — Mini-RC

Elektryczny wciagnik taricuchowy ,ABUCompact GM2”
Zakres produkcji wciggnikdw linowych rozszerzono do
100 ton udzwigu

2003-05: Elektryczny wciggnik taicuchowy

»+ABUCompact GM8, GM4, GM6”

2006/07: Nowy typ czotownic

2008:

2009:

2010:

2011:
2012:

Budowa i przeprowadzka do nowego Centrum Obstugi
Klienta

Suwnica jednodzwigarowa EHB-X i suwnica
dwudzwigarowa ZHB-X

Modularne czotownice AZF 350

Suwnica jednodzwigarowa EHB-I i suwnica
dwudzwigarowa ZHB-I

Weciagnik linowy typu E, udzwig do 16 t

Utworzenie warsztatu szkoleniowego dla uczniéw szkét
technicznych

Wciggarka linowa typu Z, udzwig do 120 t
Zakonczenie budowy nowej hali produkcyjnej
,Herreshagen*

Radiowy system zdalnego sterowania ABURemote
Jednobelkowa suwnica pétbramowa typ EHPK



Rozwigzania systemowe ABUS: Indywidualne rozwigzania
przeptywu materiatéw z jednego zrédta

ABUS oferuje systemy dzwignicowe

i technologie przeptywu materiatéw w
zakresie udzwigu od 80 kg do 120 ton
— od stacjonarnych wciggnikéw taricu-

chowych poprzez zurawie warsztatowe,

lekkie systemy dzwignicowe HB,
wciggarki / weiagniki linowe oraz
suwnice pomostowe. Wszystkie
urzadzenia ABUS w tym réwniez
komponenty moga by¢ uzywane

jako rozwigzania indywidualne ale
zaprojektowano je takze do wzajemnej
wspdipracy (fatwe potgczenia elek-
tryczne, podobienstwo w utrzymaniu

i czesciach zamiennych).
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Systemy ABUS i
komponenty

Suwnice pomostowe

System HB

Suwnice LPK

Wciagniki /
wciggarki linowe

Weciagniki
tancuchowe

Wysokowydajne
komponenty

W



Dane ogdlne

Zalozenia projektowe

DIN 15018, H2/B3

Praca w pomieszczeniach zamknietych,
brak pomostu roboczego, brak kabiny
sterowniczej, napiecie zasilania 400V/50Hz

Predkosci jazdy
suwnicy

Suwnice podwieszane  7,5/30 m/min
Suwnice natorowe 10/40 m/min

Predkosci jazdy
wozka

ELV/ELK/EDL/ZLK : Standardowo 5/20 m/min
Inne predkosci na zamdwienie

Ugiecie

Mniej niz 1/750 rozpietosci

Czestotliwosé
wiasna

Dzwigar walcowany nie mniej niz 2,5 Hz
Dzwigar skrzynkowy patrz tabela ponizej

S[m] <= | 230 | 25.0 | 28.0 | 32.0

FE[Hz] >=| 25| 24 | 23| 22

Suwnice dwudzwigarowe typ ZLK
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budowlanych, poprzez rézne
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Wymiary suwnic dwudzwigarowych typ ZLK"

Udzwig s At [ki[ct] L] L2 [zmn[Hmad] R | LK | NaciskkotkN Udzwig s? [ At [kt [ct [t [L2 [zmin[Hma®] R | LK | Naciskkstkn
Typweiggarki”| m [mm | mm | mm [mm|mm| mm | mm | mm | mm | Rmax| Rmin Typweiggarki” | m |mm |mm [mm |mm |mm [ mm | mm | mm | mm | Rmax | Rmin
10 [ 200 770 -50 | 660[ 660[ 150 [ 9000 [ 2700 1605] 306 | 6.9 10 [ 250 [1330[-130] 820] 820] 180 {10000] 2900 1830{ 109.0 [ 19.7
14 | 300 | 770 | -50 | 660| 660| 150 | 9000 |2700| 1605| 335 | 8.7 14 | 360 [1330(-130{ 820| 820| 180 |10000| 2900 | 1830| 116.0 | 21.8
5000 kg 16 1300|770 | -50 | 60| 660| 150 | 9000 2700 1630| 355 | 10.4 20000kg | 16 |4601330[-130] 820| 820| 180 |10000| 2900 | 1865| 119.0 | 23.8
GM 1050 H6 | 18 [ 400|770 -50 | 60| 660| 150 | 9000 |2700| 1630| 37.5 | 12.1 GM6200L6 | 18 | 650 [1330[-130| 820| 820] 180 [10000] 2900 | 1865 123.0 | 26.1
FEM 2m 20 500770 -50 | 660 660] 150 | 9000 |2900| 1730| 39.6 | 14.0 FEM 2m 20 {650 [1330]-130| 820 820 180 |10000f 3200 | 2015| 127.0 | 29.7
22 | 460|810 -90 | 660| 660 170 | 9000 | 3200| 1895| 42.7 | 17.0 22 [ 900 [1330]-130{ 820| 820 180 |10000( 3200 | 2015| 131.0 | 32.6
Predkos¢ | 24 |560 | 810 -90 | 660| 660 170 | 9000 | 3800| 2230 45.7 | 19.7 Predkos¢ | 24 1900 [1330[-130| 820| 820| 180 [10000| 3800 | 2315| 134.0 | 35.0
podnoszenia | 26 | 500 | 870 |-150| 660| 660| 180 | 9000 |4600| 2650 50.7 | 24.4 podnoszenia | 26 | 900 [1330|-130| 820| 820| 180 [10000| 3800 | 2315] 139.0 | 39.0
0.8/5m/min | 2 | 700 870 |-150| 60| 660[ 180 | 9000 | 4600| 2650| 53.2 | 26.8 0.85m/min {23 {860 [1380|-180| 820| 820| 190 |10000] 4100 | 2515| 146.0 | 44.9
30 [ 700 870|-150| 660| 660| 180 | 9000 | 4600| 2650| 57.2 | 30.7 30 [ 860 [1380]-180| 820 820 190 |10000 4600 | 2805| 152.0 | 51.0
32 | 650920 |-200{ 660| 660| 180 | 9000 | 5100| 2965| 66.3 | 39.5 32 [1100(1380|-180{ 820{ 820 190 [10000| 5100 | 3055| 159.0 | 56.8
34 [ 660|920 |-200{ 660] 660] 180 | 9000 |5100] 2965| 71.7 | 44.9 34 [1100]1380]-180| 820 820 190 |10000| 5100 | 3055] 162.0 | 59.7
10 [ 200 770 -30 | 660[ 660[ 150 [ 9000 | 2700{ 1605] 36.9 | 7.4 10 | 350 [1330[-130] 820] 820] 180 {10000] 2900 [ 1830{ 132.0 | 22.4
14 1300|770 | -30 | 60| 660| 150 | 9000 [ 2700 1630( 40.5 | 9.7 14 1600 |1380|-180| 820 820| 190 [10000| 3000 | 1930| 142.0 | 26.3
6300 kg 16 | 400 | 770 | -30 | 660| 660| 150 | 9000 [ 2900| 1730| 426 | 11.4 25000kg | 16 | 600 [1380[-180] 820| 820| 190 |10000] 3200 | 2065| 146.0 | 29.0
GM 2063 He | 18 500|770 -30 | 660] 660] 150 | 9000 |2900| 1730| 44.7 | 13.3 GM6250L6 | 18 | 610 [1380[-180| 820| 820] 190 [10000| 3200 | 2065| 151.0 | 31.9
FEM1Am | 20 | 500|770 -30 | 660| 660] 150 | 9000 | 2900| 1730 46.0 | 143 FEM1Am | 20 | 850 [1380[-180| 820| 820| 190 |10000| 3200 | 2065| 154.0 | 33.6
22 [560(810|-70 | 660 660| 170 | 9000 | 3200| 1895| 49.0 | 17.0 22 | 850 [1380]-180| 820 820 190 |10000f 3200 | 2065| 158.0 | 37.2
Predkosé | 24 [500 | 870 |-130{ 660| 660| 180 | 9000 | 3800| 2250| 55.0 | 22.7 Predkos¢ | 24 |860 [1380[-180| 820| 820] 190 [10000] 3800 | 2365 164.0 | 41.7
podnoszenia | 26 [ 500 | 870 |-130| 660 660] 180 | 9000 | 3800| 2250| 58.7 | 26.3 podnoszenia | 26 | 860 [1380(-180| 820| 820| 190 |10000| 3800 | 2365| 167.0 | 44.0
0.85mimin | 28 (700|870 |-130| 660| 660| 180 | 9000 [4600] 2650| 61.9 | 29.3 0.66/4m/min | 25 | 860 [1380|-180| 820| 820| 190 |10000[ 4600 | 2765 174.0 | 50.0
30 [700{870-130| 660| 660| 180 | 9000 | 4600| 2650 66.1 | 33.3 30 | 860 [1380|-180{ 820| 820 190 |10000( 4600 | 2805| 181.0 | 56.9
32 [ 660{920{-180| 660| 660| 180 | 9000 |5100| 2965| 76.0 | 42.9 32 [1110[1380]-180| 820 820 190 |10000{ 5100 | 3055 190.0 | 64.4
34 900|920 |-180| 660| 660] 180 | 9000 |5100] 2965| 78.7 | 45.6 34 [ 930 [1560]-360| 820 820 270 |10000| 5100 | 3055 201.0 | 75.1
10 [ 300860 10 | 760] 760[ 150 [10000] 2700] 1605| 45.7 | 9.0 10 [ 400 [1460[ 40 [1080[1080] 190 | 8000 | 3400 2130] 166.0 | 32.8
14 | 400|860 | 10 | 760| 760| 150 |10000|2700| 1630| 49.7 | 11.1 14 | 600 [1460| 40 |1080|1080| 190 | 8000 | 3600 | 2265| 179.0 | 34.7
8000 kg 16 | 460 | 900 | -30 | 760| 760| 170 |10000{2900| 1745| 52.4 | 13.1 32000kg | 16 | 6101460 40 [1080[1080| 190 | 8000 | 3600 | 2265| 184.0 | 36.7
GM 3080 He | 18 | 460900 | -30 | 760| 760 170 |10000]2900| 1745| 53.9 | 14.2 GM 7320 He | 18 | 850 [1460( 40 |1080]1080] 190 | 8000 | 3600 | 2265| 189.0 | 39.4
FEM 3m 20 [460{900-30 | 760 760| 170 [10000|2900| 1745| 56.6 | 16.4 FEM 2m 20 | 850 [1460] 40 [1080[1080 190 | 8000 | 3600 | 2265| 193.0 | 41.0
22 |560 900 -30 | 760| 760| 170 |10000]3200| 1930| 59.3 | 18.9 22 | 860 [1460| 40 |1080{1080[ 190 | 8000 | 3600 | 2265| 198.0 | 44.6
Predkos¢ | 24 [500 | 960 | -90 | 760| 760| 180 |10000{3800| 2250 65.8 | 25.0 Predkos¢ | 24 | 680 [1640(-140(1080]1080| 270 | 8000 | 3600 | 2305| 207.0 | 51.7
podnoszenia | 26 | 700 | 960 | -90 | 760| 760| 180 [10000|3800| 2250| 685 | 27.5 podnoszenia | 26 | 920 (1640|-140{1080[1080| 270 | 8000 | 3800 | 2405| 213.0 | 56.5
0.8/5m/min | 28 | 700|960 | -90 | 760| 760| 180 |10000|4600| 2650| 71.0 | 29.6 0.66/4m/min | 23 | 930 [1640|-1401080[1080| 270 | 8000 | 4300 | 2655 220.0 | 62.4
30 [650[1010|-140| 760| 760| 180 [10000|4600| 2715| 79.2 | 37.7 30 [ 930 [1640]-140(1080[1080 270 | 8000 | 4600 | 2805| 225.0 | 65.8
32 900 {1010|-140| 760| 760] 180 [10000|5100| 2965| 85.6 | 43.7 32 [ 930 [1640]-140(1080[1080| 270 | 8000 | 5100 | 3055 234.0 | 73.9
34 | 900 [1010|-140] 760] 760] 180 |10000]5100| 2965| 87.9 | 45.9 34 |1180]1640]-140{1080[1080 270 | 8000 5100 | 3055| 246.0 | 85.5
10 [ 260 | 900 | -30 | 760[ 760[ 170 [10000{2700{ 1620] 55.6 | 10.5 10 | 220 [1660[-160{1080]1080] 270 | 8000 | 3600 | 2265] 206.0 | 41.6
14 | 360 | 900 | -30 | 760| 760| 170 |10000{2700| 1645 60.0 | 12.5 14 | 430 [1660|-160{1080(1080| 270 | 8000 | 3600 | 2265| 220.0 | 42.5
10000kg | 16 |460{900|-30 | 760| 760[ 170 [10000(2900| 1745| 62.8 | 14.6 40000kg | 16 |430 [1660]-160|1080[1080| 270 | 8000 | 3600 | 2265 227.0 | 45.0
GM 3100 He | 18 | 460900 -30 | 760| 760] 170 |10000]|2900| 1745| 645 | 15.7 GM 7400 He | 18 | 680 [1660(-160[1080[1080] 270 | 8000 | 3600 | 2265| 233.0 | 48.0
FEM 2m 20 [500{960{-90 | 760 760] 180 [10000]2900| 1765| 67.8 | 18.6 FEM1Am | 20 | 680 [1660(-160[1080[1080] 270 | 8000 | 3600 | 2305| 239.0 | 52.2
22 |500960 | -90 | 760| 760| 180 |10000]3200| 1950| 71.0 | 21. 22 | 680 [1660|-160{1080[1080 270 | 8000 | 3600 | 2305| 244.0 | 54.6
Predkos¢ | 24 [ 700|960 | -90 | 760| 760| 180 |10000|3800| 2250 76.0 | 26.0 Predkos¢ | 24 920 [1660(-160[1080[1080| 270 | 8000 | 3800 | 2405| 251.0 | 59.8
podnoszenia | 26 | 700 | 960 | -90 | 760| 760 180 |10000|3800| 2250| 78.0 | 27.8 podnoszenia | 26 | 930 [1660(-160(1080]1080| 270 | 8000 | 3800 | 2405| 258.0 | 65.2
0.8/5m/min | 28 {700 | 960 | -90 | 760| 760| 180 [10000(4600| 2650| 82.7 | 32.1 0.66/4m/min | 28 | 930 [1660(-160 [1080{1080| 270 | 8000 | 4300 | 2655| 267.0 | 72.8
30 [660[1010|-140| 760| 760| 180 [10000|4600| 2715| 91.7 | 40.8 30 [ 930 [1660|-1601080[1080 270 | 8000 | 4600 | 2805| 272.0 | 76.7
32 {900 [1010|-140{ 760| 760| 180 |10000]5100| 2965| 95.1 | 43.9 32 [1180[1660|-160{1080{1080{ 270 | 8000 | 5100 | 3055| 282.0 | 84.9
34 [ 900 [1010]-140| 760] 760] 180 [10000|5100] 3005| 101.0] 49.2 34 [1180]1660]-160]1080[1080 270 | 8000 | 5100 | 3055 291.0 | 93.6
10 | 300 [1090] 40 [ 790[ 790[ 180 [10000]2700]{ 1665] 70.4 | 132 10 | 230 [1890[ 240 {1310[1310] 270 |10000] 4300 | 2615] 254.0 | 57.0
14 | 400 |1090[ 40 | 790] 790| 180 [10000{ 2900 1765| 75.8 | 15.5 14 430 |1890| 240 [1310[1310| 270 [10000| 4300 | 2615| 271.0 | 54.6
12500kg | 16 {400{1090] 40 | 790| 790| 180 [10000| 2900 1765| 78.6 | 17.2 50000kg | 16 |430 1890|240 [1310[1310] 270 |10000] 4300 | 2615 280.0 | 56.9
GM5125L6 | 18 [500{1090] 40 | 790 790| 180 [10000]2900| 1765| 81.4 | 19.4 GM 7500 He | 18 | 680 [1890| 240 [1310[1310] 270 [10000] 4300 | 2655 267.0 | 59.3
FEM 2m 20 [500 [1090| 40 | 790| 790| 180 |10000]2900| 1765| 83.3 | 20.7 FEM1Am | 20 | 680 [1890(240 [1310]1310] 270 |10000| 4300 | 2655| 295.0 | 63.8
22 700 {1090| 40 | 790| 790| 180 [10000|3200| 1950 86.4 | 23.2 22 (930 [1890] 240 [1310[1310 270 |10000| 4300 | 2655| 303.0 | 67.9
Predkos¢ | 24 | 650 |1140[ -10 | 790 790| 180 [10000{ 3800 2315| 91.8 | 28.0 Predkos¢ | 24 | 930 [1890( 240 [1310]1310| 270 |10000| 4300 | 2655| 311.0 | 74.0
podnoszenia | 26 | 650 {1140] -10 | 790| 790| 180 [10000]3800| 2315| 95.9 | 31.7 podnoszenia | 26 | 930 [1890| 240 [1310[1310] 270 [10000] 4300 | 2655| 317.0 | 7.2
0.8/5m/min | 2 | 900 |1140] -10 | 790| 790| 180 |10000|4200| 2515| 103.0| 37.4 0.5/33m/min | 28 1180[1890{ 240 [1310[1310] 270 |10000] 4300 | 2655| 330.0 | 88.5
30 [ 900 [1140| 10 | 790| 790| 180 |10000]4600| 2715| 107.0| 42.0 30 [1180(1890| 240 |1310{1310 270 |10000( 4600 | 2805 336.0 | 92.9
32 900 [1140| -10 | 790| 790 180 [10000|5100| 3005| 114.0| 47.6 32 [1180[1890] 240 [1310[1310{ 270 |10000| 4700 | 2855/ 347.0 {102.0
34 [1150[1140] -10 | 790] 790] 180 [10000]5100] 3005| 119.0] 53.1
10 |300[1090[ 40 | 790| 790| 180 [10000] 2700 1665| 87.1 | 15.4 10 [ 420 [1890] 240 [1310[1310] 270 [10600] 4300 2615] 312.0 | 66.0
14 | 350 [1140[ -10 | 790| 790| 180 |10000|2900| 1830| 94.7 | 19.1 14 | 430 [1890| 240 [1310/1310| 270 |10600| 4300 | 2615| 333.0 | 63.0
16000kg | 16 | 450 [1140f -10 | 790| 790| 180 {10000{2900| 1830] 97.9 | 21.1 16 | 680 [1890| 240 {1310(1310| 270 |10600| 4300 | 2615| 342.0 | 64.0
GM 5160 He | 18 | 460 [1140] -10 | 790| 790| 180 |10000]|2900| 1865| 102.0| 23.4 gﬁ’g‘és“g% 18 680 |1890| 240 [1310[1310| 270 [10600| 4300 | 2615| 350.0 | 67.0
FEM1Am | 20 |650 [1140[ -10 | 790| 790| 180 |10000|3200| 2015| 105.0| 26.6 e
22 | 650 |1140| 10 | 790| 790| 180 |10000| 3200 2015| 108.0| 28.3
Predkos¢ | 24 | 650 [1140] -10 | 790| 790] 180 [10000[3800| 2315( 113.0| 32.3 Predkodé
podnoszenia | 26 | 900 [1140| -10 | 790| 790| 180 [10000| 3800 2315| 116.0| 35.5 S
0.8/5m/min | 28 {900 [1140| -10 | 790| 790| 180 |10000]4200| 2515| 119.0| 37.9 0.8/52 mymin
30 [ 900 [1140| -10 | 790| 790| 180 [10000|4600| 2755 127.0| 45.2
32 [910{1140| -10 | 790| 790 180 [10000|5100| 3005| 133.0| 51.0
34 [11001190] -60 | 790| 790| 190 {10000] 5100 3055| 141.0| 58.2
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1) Bezpieczna
odlegtosé w
zaleznosci od
obowigzujacych
przepisow.

2) Wigksze
rozpigtosci oraz
inne charakterystyki
wciaggarek dostepne
na zapytanie

Informacja:

- dane dotyczg
suwnic zasilanych
przy pomocy
fancucha
energetycznego

- wymiary oraz
naciski két dla
suwnic o
udzwigach do
120 ton dostepne
sg na zapytanie
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* Bezpieczna odlegtoé¢ w zalezno$ci od obowigzujgcych przepiséw.

driven motor side

Wariant 1:

Gorna krawedz
dzwigara na poziomie
goérnej krawedzi
czotownicy

Wariant 4:

Krawedz dolna
dzwigara na poziomie
krawedzi gornej
czotownicy

Wariant 3:

Wymiary K3 oraz C3 sg wymiarami standardowymi,
moga ulec zmianie w zaleznosci od wybranego
wariantu potgczenia dzwigara z czotownicg

Doktadne wymiary dla wariantéw 1, 2, 4, 5 dostepne sg
na zapytanie

TR Wariant 2:

1( Ré6zne rozwigzania
pomiedzy wariantami
1i3

<150

Wariant 5:

Dolna krawedz

| ‘I dzwigara na wyzszym
poziomie niz gérna

_[ " . krawedz czotownicy

1 (maksymalna wysokosc¢
dolnej krawedzi
dzwigara od poziomu
gtéwki szyny 1500 mm)

<150




Wymiary suwnic jednodzwigarowych typ ELV / ELK’

Udzwig so [ k3| c3| L |2 |zmn{Hmae| R | LK |NecskikotkN  Udzwig so [ k3| ca|Lt| L2 |zmn{Hmae| R | LK | NeciskiketkN
Typweiggnika’l m [ mm | mm | mm [ mm | mm| mm [ mm | mm |Rmax|Rmin Typwciggnika’l m [ mm | mm | mm [ mm | mm| mm [ mm | mm [Rmax|Rmin
Sygé‘ggnik 5 | 290 | 480 | 540 440 | 140 | 8000|1900 | 1165 | 43 | 20 5 | 350 | 490 | 1090 | 810 | 140 | 000 1900 | 1165 | 305 | 80
, 6300 kg
*S”MCZUE.B‘(’)WV 10 | 200 | 480 | 540 440 | 140 | 00| 1900 | 1165 | 53 | 28 Weiagnk | 10 | 470 | 480 | 1000 810 | 150 | 9000|1900 | 1205 | 362 | 83
linowy
Efehgki'zé 15 | 330 | 480 | 540| 440 | 140| 000|220 [ 1315 | 7.4 | 48 GM2063H6 | 15 | 660 | 480 [ 1170 | 940 | 150 | 9000|2200 | 1355 | 379 | 87
. FEM 1Am
d
e | 18 | 410 | 480 | 540| 440 | 140| s000| 2700 | 1585 | 96 | 7.0 18 | 760 | 480 | 1170 | 940 | 160 9000 2700 | 1630 | 309 | 100
Predko$c
mggkrﬁk 5 | 200 | 520 | 560 450 | 140 | 6000|1900 | 1165 | 66 | 22 podnoszenia | 20 | 760 | 480 | 1170 | 940 | 150 | 9000|3200 | 1880 | 420 | 118
. 0.8/5m/min
gm’imy 10 | 200 | 520 | 60| 450 | 140 | 6000|1900 | 1165 | 7.8 | 29 20 | 860 | 530 | 1170 940 | 170 | 9000|3200 | 1895 | 439 | 134
Efehgki”;é 15 | 330 | 520 | 60| 450 | 140| 6000|2200 [ 1315 | 99 | 49 24 | 1060 | 530 | 1170 | 940 | 170 | 9000|3800 | 2195 | 469 | 162
ﬂ"’s‘jg(’;fma 18 | 410 | 520 | 560 | 450 | 140| 6000|2700 | 1585 | 12.1 | 74 26 | 1060 | 530 [ 1170 | 940 | 170 | 9000|3800 | 2230 | 4.1 | 172
xgg;rﬂk 5 | 290 | 390 | 950 640 | 140 | 00| 1900 | 1165 | 98 | 30 5 | 550 | 560 | 1210 | 90 | 150 | 10000 1900 | 1205 | 37.1 | 11.3
/ 8000 kg
'(';’m‘;m 10 | 200 | 300 | 950 | 640 | 140| 9000|1900 | 1165 | 11.4 | 34 Weiagnk | 10 | 560 | 560 [ 1210| 990 | 150 [ 10000| 1900 | 1205 | 431 | 88
linowy
Efehgkt'zé 15 | 350 | 390 | 950 | 640 | 140 | 9000|2200 [ 1315 | 137 | 54 GM3080Hs | 15 | 660 | 560 | 1210 | 900 | 150 | 10000| 2200 | 1380 | 476 | 105
. FEM 3m
g‘ggﬁf,ﬁma 18 | 410 | 390 | 950 640 | 140| so00| 2700 [ 1610 | 157 | 72 18 | 760 | 560 | 1210 | 90 | 170 | 0000|2700 | 1645 | 507 | 1256
- Predkos¢
5 290 | 390 950 | 640 | 140 | 9000 1900 [ 1165 | 11.5 33 podnoszenia 20 | 760 | 610 | 12101 990 | 170 | 10000 3200 | 1895 | 53.1 | 14.6
2000 kg 08/5m/min
Weiagnk | 10 | 330 | a0 | 950 640 | 140 9000|1900 | 1165 | 137 | 4. 22 | 860 | 610 [ 1210 | 990 | 170 10000| 3200 | 1895 | 546 | 157
linowy
GMg20L6 | 15 | 370 | 390 | 950 640 | 140| 9000|2200 | 1335 | 159 | 57 24 | 1060 | 610 | 1210 | 990 | 180 | 10000| 3800 | 2215 | 583 | 190
FEM 4m
18 | 550 | 380 | 970| 770 | 150 | so00| 2700 [ 1605 | 165 | 66 26 | 1060 | 610 | 1210 | 990 | 180 | 10000| 3800 | 2250 | 600 | 205
Predko$c¢
podnoszenia | 20 | 650 | 380 | o70| 770 | 150 | so00| 3200 | 1855 | 17.7 | 7.4 5 | 560 | 560 | 1210 | 90 | 150 | 10000 1900 | 1205 | 452 | 135
08/5mimin 10000 kg
22 | 660 | 380 | 970| 770 | 150 | 9000|300 | 1880 | 191 | 90 Weiagnk | 10 | 560 | 560 [ 1210| 990 | 170 [ 10000] 1900 | 1220 | 528 | 106
linowy
24 | 760 | 380 | 970| 770 | 170| 9000|3800 | 2195 | 206 | 104 GM3100L6 | 15 | 760 | 560 | 1210 | 990 | 170 | 10000| 2200 | 1395 | 575 | 11.9
FEM 2m
26 | 760 | 430 | 970| 770 | 170 | 9000|3800 | 2195 | 226 | 123 18 | 860 | 610 | 1210| 900 | 170 | 10000| 2700 | 1645 | 60.8 | 140
Predkos¢
5 330 | 390 950 | 640 | 140 9000 1900 [ 1165 | 16.9 | 4.3 podnoszenia 20 [1060 | 610 | 1210| 990 | 170 | 10000/ 3200 | 1895 | 63.4 | 16.1
3200kg 0.66/4m/min
Weiagnk | 10 | 320 | 3%0 | 950| 640 | 140| 000 1900 | 1165 | 197 | 49 22 | 1060 | 610 | 1210 | 990 | 170 | 10000 | 3200 | 1895 | 648 | 170
linowy
GM832Hs | 15 | 450 | 390 | 950 640 | 140| 00| 2200 | 1335 | 225 | 7.0 24 | 1060 | 610 | 1210 | 990 | 180 | 10000| 3800 | 2215 | 699 | 216
FEM 2m
18 | 650 | 380 | 970| 770 | 150 | go00| 2700 [ 1605 | 23.1 | 756
Predkosc
podnoszenia | 20 | 660 | 380 | 970| 770 | 150 | 000|300 | 1880 | 243 | 83
0.8/5m/min
20 | 760 | 380 | 970| 770 | 150 | 9000|3000 | 1880 | 256 | 98
24 | 760 | 430 | 90| 770 | 170| 9000|3800 | 2195 | 284 | 125
26 | 860 | 430 | 970| 770 | 170 | 9000|3800 | 2195 | 206 | 137
5 | 330 | 490 | 1030 | 710 | 140 | 00| 1900 | 1165 | 25.1 | 62
5000 kg
Weiagnk | 10 | 410 | 450 [ 1030 710 | 140| 000 1900 | 1185 | 293 | 656
linowy
GM1050H6 | 15 | 550 | 490 [ 1030| 710 | 140| so00| 2200 | 1335 | 324 | &5
FEM 2m
18 | 660 | 480 | 1060 | 840 | 150 | 00| 2700 [ 1605 | 333 | 93
Predkos¢
podnoszenia | 20 | 660 | 480 | 1060 | 840 | 150 | 9000|3200 | 1880 | 35.0 | 109
0.8/5m/min
20 | 760 | 480 [ 1060 | 840 | 150 | 9000|3200 | 1880 | 365 | 124
24 | 860 | 530 [1060| 840 | 170| 9000|3800 | 2195 | 389 | 144
26 | 1060 | 530 [ 1060 | 840 | 170 | 9000|3800 | 2195 | 414 | 167

AB“S Moving on up.
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1) Bezpieczna
odlegtosé w
zaleznosci od
obowigzujacych
przepisow.

2) Wigksze
rozpigtosci oraz
inne charakterystyki
wciaggarek dostepne
na zapytanie

Informacja:

dane dotycza suwnic
zasilanych przy
pomocy fancucha
energetycznego



Podwieszane suwnice jednodzwigarowe
typ EDL

U1 span (S) U2
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* Bezpieczna odlegto$¢ w zaleznosci od obowigzujgcych przepiséw.

20

Driven motor side

S L
Wariant 1: !
Wymiary A1, C1 i K1 sg standardowymi wymiarami
ABUS, moga zosta¢ zmniejszone przy zastosowaniu
wariantu 2 potgczenia czotownicy z dzwigarem. '
p ) Wariant 2:
Krawedz dolna dzwigara na poziomie krawedzi dolnej

czotownicy.

VABIIS]

Doktadne wymiary dla wariantu 2 dostepne sg na
zapytanie




Wymiary jednodzwigarowych suwnic podwieszanych
typ EDL’

] .

Udzwig Sa| Al | C1 | L1 | L2 |Uti2|Hmaxe] R | LK | Ki |Naciskikotkn Udzwig Sa| Al [ C1 | Lt | L2 |Uti2|Hmaxe] R | LK | Ki |NaciskikotkN ) Bezpieczna
odlegtosé w

Typ weiggnika| m | mm [ mm | mm [ mm [ mm { mm [ mm [ mm | mm | Rmax| R min Typ weiggnika| m | mm [ mm | mm [mm | mm| mm | mm [ mm | mm [Rmax|Rmin zaleznosci od

\5/\(/)0' kg Ch 51390 | 880 | -20|-250]500 {8000 | 1500 [ 975 | 170 | 46 | 16 3W290qur 51460 | 840 [ 390 | -40 | 500 {9000 [ 1500 | 975 | 170 [ 19.4 | 23 obowigzujacych

i ao ¢L10] 430 | o10 | 20 |-250{ 500 s00 [ 1500 | 975 | 170 | 54 | 25 Gusona |10]520| %00 | 30| 40 |500 | 000|100 | 975 | 170 | 214 | 44 przepisow.

FEM 2m 12{470 | 950 | 20 |-250] 500 | 8000 | 2000 [ 1225 | 170 | 63 | 35 FEM 2m 12| 570 | 950 | 390 | 40 | 500 | 9000 | 2000 [ 1265 | 160 | 232 | 62 2 wi

PredkosC | 15| 390 | 70 |-270{-500{ 750 | 8000 | 2500 [ 1475 | 60 | 83 | 523 PredkosC 145 1570 | 950 | 140|290 750 | 9000 | 2500 | 1535 | 110 | 254 | 78 Wigksze

podnoszenia 2 2 podnoszenia ’ ’ rozpigtosci oraz

14mmin |17 [390 | 870 [-270{-500{ 750 | 8000 | 2500 | 1475 | 20 | 9.4 | 65 0.85mmin | 17570 | 950 | 140 |-290| 750 | 9000 | 2500 | 1535 | 60 | 267 | 9.3 inne charakterystyki

WQOkgk{, 51390 | 910 [ -10 [-250{ 500 | 6000 | 1500 | 975 | 170 | 7.3 | 14 SSO_Okgkr 5 1620 | 1100 [ 480 | 30 | 500 | 9000 | 2000 | 1265 | 250 | 30.2 | 43 wcigggarek dostepne

e dooo 10| 40| 950 | 10 |-250{ 500 600 [ 1500 | 975 [ 170 | 6 | 30 guioeone | 10| 560 | 1040|480 | 30 |00 | o000 | 2000 | 1285 | 140 | 327 | 66 na zapytanie

FEM 2m 12390 | 910 | -10 |-250{ 500 | 6000 [ 2000 | 1225 | 100 | 9.2 | 37 FEM 2m 12| 560 | 1040 | 480 | 30 | 500 | 9000 | 2000 | 1285 | 140 [ 335 | 73

Predkosé el Predkos¢ i

pochoszenia | 15[ 390 | 900 [-280]-500 750 | 6000 | 2500 | 1475 | 60 | 109 | 53 pochoszenia | 15| 570 | 1050 [ 200 -220 750 | 9000 | 2500 | 1635 | 10 | 359 | 88

13/5mimin |17 [ 390 | 900 [-260-500{ 750 | 6000 | 2500 | 1475 | 20 | 120 | 6.4 0.8/5m/min | 17| 570 | 1050 | 230 |-220| 750 | 9000 | 2500 | 1535 | 40 | 37.2 | 10.3

1600kg | 5 |470| 860 | 390 | -40 [ 500 [ 9000 | 1500 | 975 | 170 | 11.3 | 2.1 6300kg |5 | 580 | 1060 | 580 | 130 | 500 | 9000 | 2000 | 1265 | 200 | 367 | 5.2

Weiggnik lin. Weiggnik lin.

GMai6Ls | 10[510| 900 | 390 | -40 | 500 | 9000 | 1500 | 975 | 170 | 127 | 36 M 2063 He | 10| 570 | 1050 | 580 | 130 | 500 | 9000 | 2000 | 1285 | 10 [ 396 | 7.3

FEM4m [ 12510 900 [ 390 | -40 | 500 | 9000 | 2000 | 1225 | 170 | 132 | 42 FEM 1Am | 12570 | 1050 | 580 | 130 500 | 9000 | 2000 [ 1285 | -40 | 409 | 84

PredkosC | 151 650 | 930 | 140 |-290{ 750 | 9000 | 2500 | 1475 | 170 | 150 | 56 PredkosC 144 1570 | 1050 | 580 | 130 | 500 | 9000 | 2000 | 1285 | 40 [ 419 | 93

podnoszenia podnoszenia

0.8/5mimin |17 [ 470 | 850 | 140 |-290{ 750 | 9000 | 2500 | 1475 | 60 | 164 | 7.1 0.8/5m/min | 16 | 580 | 1050 | 330 |-120| 750 | 9000 | 2500 | 1535 | 10 | 446 | 10.9

SSQOKQH 5 | 490 880 [ 390 [ -40 | 500 | 9000 | 1500 | 975 | 170 | 134 | 22 SSO_OKQH 5 | 640 | 1200 | 620 | 180 | 500 {10000] 2000 | 1265 | 170 | 45.9 | 6.4 Dane w tabeli

ciagnik lin. ciggnik in. i

oMggols |10 460 660 fas0 (40 |s00 fsooo 1500 | o75 | 170 | 148 | 37 guagorip | & |60 1190|620 180 500 |1ooo0| 2000 | 185 | 20 |ars |72 donoszASEde

FEM 4m 12{530 | 920 | 390 | 40 | 500 | 9000 | 2000 [ 1225 | 170 | 155 | 45 FEM 3m weiagnika za

Predkos¢ i Predko$c

pochoszenia | 15| 470 860 | 140]-290 750 | 9000 | 2500 | 1475 | 100 | 173 | 58 pochoszenia pomoca przewodu

0.8/5m/min | 17550 | 930 | 140 |-290| 750 | 9000 | 2500 | 1535 | 140 | 19.4 | 8.0 0.8/5m/min wleczonego.

Caty proces produkcyjny jest
zorientowany na jako$¢. Materiat
do produkcji dzwigarow jest
oczyszczany w Srutownicy na
krétko przed rozpoczeciem
spawania.

Specyfika obiektéw wymaga czasami zaprojektowania suwnic o specjalnej
konstrukciji. Suwnice podwieszane ABUS zapewniajg optymalne rozwigza-
nia w obiektach gdzie standardowe suwnice nie moga by¢ zastosowane.
Gtéwng ich cechg jest mocowanie jezdni suwnicowej do konstrukcji
stropowej a nie do stupéw hali. Ponadto suwnice podwieszone ABUS
charakteryzujg sie matymi wymiarami dojazdowymi wozka i w rezultacie
optymalnie wykorzystujg szerokos¢ budynku.
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Przewyzszamy Twoje oczekiwania
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Niniejszy prospekt publikowany jest jedynie w celu informacyjnym i nie stanowi oferty handlowe;j.

W zwigzku ze statym udoskonalaniem swoich produktéw producent zastrzega sobie prawo wprowadzania
zmian parametréow oferowanych urzadzen.

Aktualnych informaciji technicznych i handlowych udziela ABUS Crane Systems Polska sp. z 0.0.

701802/?7??/7.3.14




